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Wersje exportowe od 400 do 600 kanafow 




33-300 Nowy S^cz, ul. Nawojowska 88b 
tel. (018) 43-86-60 do 64 
fax (018) 43-86-65 


Telefony bezprzewodowe 900 MHz 
zasigg do 200m 

VECCOM C 501 595 PLN 

VECCOM D 104 999 PLN 

Mozliwosc rozszerzenia do 4 sluchawek bezprzewodowych. 
D 104 posiada cyfrow^ sekretark§. 

HOMOLOGACJA 


* opcja 140-170 MHz 

** opcja 430-470 MHz 

*** opcja 430-470 MHz + Truking 


Ceny detaliczne brutto sprzetu radiokomunikacyjnego. 
Gwarancja 12 miesi^cy, serwis pogwarancyjny. 

Zapraszamy do wspofpracy dystrybutordw na terenie Polski. 
Oferujemy dogodne warunki handlowe. 

W/w ceny mog^. ulec zmianie wraz ze zmianq. kursu dolara. 
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CENA DETAL 
BRUTTO 

ADNOTACJE 
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MAYCOM AH-27 

27 MHz 

558 PLN 

homologacja 

MAYCOM EM-27 

27 MHz 

551 PLN 

homologacja 

DRAGON SY-485 

27 MHz 

450 PLN 

homologacja 

DRAGON SS-485 

27 MHz 

743 PLN 

SSB4/12 W 

DRAGON SY-101 

27 MHz 

516 PLN 

homologacja 


REXON 

RL-106 

77-88 MHz 

1093 PLN 

homologacja 

REXON 

RL-102 

146-175 MHz*** 

778 PLN 

homologacja 

REXON 

RL-115 

138-174 MHz 

950 PLN 


REXON 

RL-501 

144|430 MHz 

1481 PLN 


DRAGON SY-501 

140-150 MHz* 

660 PLN 

homologacja 

DRAGON SY-550 

140-150 MHz* 

832 PLN 


ADI 

AR-146 

138-175 MHz ** 

1400 PLN 
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ALINCO 


Algorythms and New Communication ALINCO 

30- 364 Krakow, ul.Sw. Jacka 17, tel. 673080, 672820, fax: 673040 

31- 062 Krakow, ul. Krakowska 30, tel. 564538 


C£A/y FA&KyCZA/Z SPKZgTU KAD/OKOMUAff/CA Cj/JA/EGO 
(Z GWARANCJA 36 -MIESI%CZAJA J 
CEAJy MOGA OLEC ZMIAAJIE W ZALEZNOSCl OB KURSU WALUT 

m RADIOTELEFONY NOSZONE RADI0TELEF0NY 
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ALINCO 



7* OP sc£. 

flTfp 


f^SK^DJ-S41C 


CENA BRUTT0 


CZ^STOTLIWOSC 


RADIOTELEFONY 
PRZEWOZNE IBAZOWE 
CENA BRUHO 




136-174 MHz 



DJ-1400 (zestaw z EBP-28N) 

832,- 


DR-140E 

1070,- 

DJ-190E (zestaw z EBP-37N) 

650,- 


DR-150E 

1196,- 

DJ-190E (zestaw z EBP-36N) 

745,-. 


DR-108TE2 

1196,- 

DJ-190E (zestaw z EBP-35N) 

765,- 


DR-140TE2 

1070,- 

DJ-1 91 E (zestaw ZEBP-36N) 

962,- 




DJ-191 E (zestaw z EBP-35N) 

973,- 




DJ-S11 

510,- 

400-512 MHz 

- 


DJ-41C 

510,- 


DR-430 E 

1144,- 

DJ482 

DJ480TA1 

936,- 


DR-430ETE2 
. DR-41 C2 

1170,- 

1031,- 

910,- 


DJ-491TA2 

1030,- 

335-380 MHz 



DJ-38C1 

936,- 

2m/70cm 

DR-330 

1477,- 

DJ-G5E (zestaw ZEBP-37N) 

1534,- 


DR-605E 

DR-605TE2 

1794,- 

1794,- 

DJ-G5E (zestaw z EBP-36N) 

1638,- 


DR-610 

2496,- 

DJ-G5E (zestaw zEBP-35N) 

1654,- 



DJ-680 

1482,- 

. 30-55 MHz 



DJ-060 (zestaw ZEBP-26N) 

1430,- 


DR-M03T 

1144,- 


- 

DR-M06T 

1144,- 


POZOSTAtE PROPOZYCJE 

DX-70 KF 1.8-30 MHz/50-54 MHz (wszystkie emisje) 
DX-701 1.8-30 MHz (wszystkie emisje) 

Sterownik trankingowy do 1 1 00 abonentow 
Sterownik trankingowy do 4000 abonentow 
Przemiennik na wszystkie pasma (moc do 35 W) 
Antena przewozna 144/430/1200 MHz 
Filtry antenowe 
Zasilacze 35A DM-1335 
SWR metry DIAMOND 
Interface telefoniczny TA-220 


CENA NEnO 


W CEi\E ZESTAWU Z CENNIKA WCH ODZ^NADAJNIK-ODBIORNIK, ANTENA, ZACZEPDO PASA, 

PASEK NADLON, AKUMULATOR 

WYPOSA ZEN IE OPCJONALNE: LADOWARKA SZYBKA, MIKROFONOGLOSN1K, POKROWIEC , 
MJKROFON + SLUCHAWKA DOUSZNA, VOX/PTT 





ROZGLOSNIE 

9 Radiostacje zagluszajqce 

10 Pasma tropikalne 

TEST 

1 1 Stabo Eurocom E 1 0 

22 Procesor W9GR 



33 Transceivery VHF/UHF (FM przenosne) 

RADIO W SAMOCHODZIE 

20 Radioodtwarzacze samochodowe 
firmy POLMOT-ELECTRONICS 


27 Radiostacja A-7 

PORADY 

15 Porady techniczne 

KROTKOFALOWIEC 


3 1 Radiowa Sluzba Amatorska, cz^c 2 

39 PZK w intemecie 

54 Dni szczegolnej aktywnosci 



HOBBY 

44 Liniowy wzmacniacz mocy 

46 Mikrofon w nadajniku SSB, cz$sc 2 

51 Odbiornik globalny AM-SSB, cz^s 6 1 



TELEKOMUNIKACJA 

19 GH-688 - telefon do zadan specjalnych 

30 Tclcfony komorkowe GSM 

ANTENY 

28 Anteny telefonow 
komorkowych 

SWIAT CB 

43 Moja przygoda 
z radiem 

RADIO RETRO 

26 Telefunken 

"ARCOLETTE 3" 



ZAWODY 

55 Mi^dzynarodowe Zawody Krotkofalarskie 

56 Wyniki zawoddw krajowych 

RADIO + KOMPUTER 

37 TCPIP - to nietrudne, cz^sc 7 











*55/ Downloadable Software 

AM3AT ntv 'w/r.rvr 




Jak podl^czyd sw6j Computer do internetu? 

Instrukcja krok po kroku 

iftotarlDulA* 


&Ut\ jr.ZthlMls4»jU [g7»«S>ae 


Spf* trtici 


Transceivery 


INTERNET 

40 Internet i krotkofalarstwo 


Krzysztof Dijbrowski 


Nie tylko fonia i CW 

I'tmulnik rila krotfcofulourcm 


t^CZNOSC 

48 Walkie Talkies 

WIADOMOSCI DX-OWE 

57 XXVm Zjazd SPDXC 

6 AKTUALNOSCI 
42 KONKURS 

58 LISTY 

59 RYNEK I GIELDA 
63 RECENZJE 


Pamiptam czasy, kiedy w Polsce transceivery (najpierw lam- 
powe, a poiniej tranzystorowe) zaczpby wchodzid na wyposazenie 
rdznych sluib. Zastanawiajqce jest, ze nikt w kraju nie wymyflil do 
dnia dzisiejszego polskiego odpowiednika slowa transceiver, po- 
wstaiego z polqczenia nadajnika i odbiomika ( transmitter i recei- 
ver). 

His to rye via emisja z modulacjq amplitudy AM w tych urzqdze- 
niach powoli poszla w zapomnienie na korzyde emisji jednowstpgo- 
wej SSB. Zasadq stalo sip jut ze na pasmach krdtkofalowych domi - 
nuje modulacja jednowstpgowa, zai na idtrakrdtkofalowych - niodu- 
lacja czpstotliwosci FM. Pienvsze proby z emisjq SSB byly przepro- 
wadzane na morzu i do dzis jest ona tarn wykorzystywana z pozytyw- 
nym rezultatem. Nieprzypadkowo wipkszosc sluib ruchomych przy- 
jpla pasma UKF i emisjq FM. Sq jednak wyjqtki - ze wzglpdu na 
zjawisko Dopplera lotnictwo nadal korzysta z tradycyjnej emisji AM. 

Na przelomie lat 50/60 systemy SSB zaczply bye wykonystywa - 
ne przez krotkoj alow cow ( wczedtiiej nii w wojsku). Nie zapomn p 
swoich pierwszych nasluchdw, kiedy wfafnie pojawialy sip na pas- 
mach amatorskich staeje pracujqce emisjq jednowstpgowq. Z zazd- 
rofciq przysluchiwalem sip, kiedy korespondenci zagranicvii poda- 
wali, ze pracujq na transceiverach SSB. Stopniowo i u nas krotkofa- 
lowcy zaczpli pracp na transceiverach, najpierw wfasnorpeznie kon- 
struowanych, a pozniej sprowadzanych z Zachodu. Prawdq jest, ze 
nie kazdego amatora bylo stac na takie urzqdzenie, nawet uzywane, 
a tym bardziej nowe. 

Rdwniez sluzby profesjonalne powoli przestawiiy sip z rodzi- 
mego sprzptu typu Radmor czy Ware l na transceivery zachodnich 
firm . takich jak Kenwood, Yaesu, Jcom, Alinco... Dzipki zastosowa- 
niu nowoczesnych podzespoidw oraz szerokopasmowych syntezerdw 
czpstotliwosci, wipkszosc z oferowanych urzqdzeh jest na tyle uni - 
wersalna, ze wykorzystujq je sluzby profesjonalne, jak i amatorzy. 
Wspomniane wyiej finny co roku wypuszczajq na rynek od jednego 
do kilku nowych modeli. Handlowcy szybko przekonali sip, ze polski 
rynek jest bardzo chlonny na roine transceivery, najpierw CB, a dzi- 
siaj takie telefony komdrkowe (to rdwniei transceivery) i dostoso- 
wali sip - z jednej strony do zapotrzebowanie klientow, a z drugiej 
do oferty producentdw. Dzisiaj, wsrod rdznych uiytkownikow oraz 
bogatych ofert handlowych, jest tyle rdznych typow transceiverdw, 
ze wsrod mnogofei nazw trudno zorientowac sip, o jakie urzqdzenie 
chodzi. Z tego tei wzglpdu podejmujemy, kolejny jut raz, probp ze- 
stawienia najczp/ciej spotykanych transceiverdw. 

Andrzej Janeczek 
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Standardowa bateria daje dlugi czas 
pracy, od 95 godzin czasu gotowosci 
do 1 65 minut czasu rozmow. Oczywis- 
cie, po zastosowaniu specjalnej baterii 

0 zwi^kszoncj pojemno^ci, czas ten 
mozna wydtuzyc nawet do 1 0 dni (go- 
towosc). 

Nie bez znaczenia jest zastosowanie 
duzego wyswietlacza graficznego (4 
wiersze po 1 3 znakow kazdy), ktory jest 
czytelny nawet na wyciqgni^cie r§ki. 
Dla wygody i bezpieczeristwa uzyt- 
kownika dost^pne sq takze oryginalne 
zestawy samochodowe. 

Btekitny autobus Era GSM 

Na polskich drogach i ulicach pojawil 
si$ zabytkowy pojazd angielski z dwu- 
kolorowym logo Era GSM. Autobus po- 
chodzi z 1 950 roku i jest typowym an- 
gielskim, dwupi^trowym "double-dec- 
kerem", ktory przed laty podrozowal po 
drogach Wielkiej Brytanii, a dzisiaj, 
w sposob niekonwencjonaly, pelni fun- 
kcj$ promocyjnq, zapoznajqc ludzi 
z firmq Era GSM. W ciqgu tego lata au- 
tobus miaf przemierzyc ponad 2200km 

1 odwiedzic 20 najwi^kszych miast Pol- 
ski. Jest on nie tylko jezdzqcq reklamq, 
ale takze ruchomym salonem sprzeda- 
zy telefonow cyfrowych i aktywacji kart 
SIM. Autobus odwiedzi! mi^dzy innymi 
wybrzeze gdahskie (ERA GSM jest "Zfo- 
tym Sponsorem"' obchoddw 1000-le- 
cia Gdariska). Jednym z akcentdw 
uswietniajqcych obchody millenium 
Gdahska byl najwi^kszy na polskim 
wybrzezu zlot 1 3 zaglowcow i ponad 


IC-756 

W ostatnim czasie japoriska firma ICOM 
wprovvadzila do sprzedazy nowy trans- 
ceiver All mode pokrywajqcy wszystkie 
pasma amatorskie KF oraz pasmo 6m. 
Urzqdzenie wyposazono m.in. w uklad 
DSP oraz bardzo czytelny ekran LCD 
owysokosci 10cm, a dzi^ki zastosowa- 
niu trzech filtrow p.cz. (69MHz, 9MHz, 
455kHz) osiqgni^to zaskakujqco dobre 
parametry odbiornika. 

Podstawowe parametry IC-756: 

- wymiary: 340x1 1 1 x285mm 

- waga: 10,5kg 

- zakresy cz^stotliwosci nadajnika: 
1,800-1, 999MHz, 

3,500-r3,999MHz, 

6, 900^7, 499MHz, 

9.900- 1 0,499MHz, 

13,999-1 4,499MHz, 

17.900- 1 8,499MHz, 

20. 900- 21, 499MHz, 

24, 400-25, 099MHz, 

28. 000- 29, 995MHz, 

50. 000- 54, 000MHz. 

- moc wyjsciowa: 5-1 00W (CW, SSB, 
FM), 5-40W (5-40W) 

- impedancja wyjsciowa: 

50& (1 6,7-1 50Q) 

- napi^cie zasilania: 1 3,8V/DC 

- pobor prqdu: 20A/TX (1,7A/RX) 

- stabilnosc cz^stotliwoSci: ±200Hz/1h 
Odbiornik dzi^ki zastosowaniu plynnej 
syntezy umozliwia odbior w zakresie 
od 30kHz do 60MHz. jego czulosc 
w zakresie 1 ,8-29,995MHz (CW-SSB) 
wynosi 0,15|iV, a w pasmie 50-54MHz 
oko\o 0,1 3pV (dla 10dB S/N). Wtych 
samych zakresach podczas cmisji AM 
czulosc wynosi odpowiednio 2 pV 
i 0,5jiV, zas przy FM 0,5|iV i 0,3pV. 

Zakaz uzywania telefonow 
komorkowych w samochodach 

Najprawdopodobniej od 1 stycznia 
1998 roku w Polsce zacznie obowiqzy- 
wac nowy Kodeks Drogowy, wprowa- 
dzajqcy zakaz uzywania telefonow 
przenosnych (o ile nie sq wyposazone 
w specjalny zestaw gloSnomowiqcy) 
w samochodach. Oferowane na rynku 
bogate wyposazenie dodatkowe telefo- 
now komorkowych pozwala na prowa- 
dzenie rozmowy bez koniccznoSci 
trzymania sluchawki w r$ku. Najprost- 

Wrzesien 1997 Swiat Radio 


szy zestaw glosnomowiqcy sklada si§ 
z malego glosnika (umieszczonego naj- 
cz^sciej we wtyczce do gniazda zapal- 
niczki) oraz malego mikrofonu, znajdu- 
jqcego si$ na kablu polqczeniowym. 


Zakazy uzywania w samochodach tele- 
fonow komorkowych bez takiego zesta- 
wu obowiqzuje juz we Wloszech, Por- 
tugal ii i Szwajcarii, a majq bye takze 
wprowadzane w innych krajach za- 
chodniej Europy. 

NOKIA 3110 

Firma NOKIA zaoferowafa 
na polskim rynku kolejny 
telefon komdrkowy NOKIA 
3110. Jest to maly, ergono- 
miezny aparat (waga 1 46g), 
latwy w obsludze, bez 
mnostwa przyciskdw i za- 
wilosci funkcji, umozliwia- 
jqcy wysylanie i odbieranie 
wiadomosci lub danych 
komputerowych. Szybki 
dost^p do funkcji w tym te- 
lefonie zapewnia przyeisk 
Navi Key ("-"), dzi^ki ktore- 
mu mozna: wybierac, kory- 
gowad, wysylac, dzwonic, 
koriezyd rozmow?... Jed- 
nym slowem, jeden przy- 
eisk do wszystkiego. 

Za posrednictwem NOKIA 
3110 mozna wysylad faksy 
i dane komputerowe PC 
z szybkosciq 9600bps (z 
kompresjq danych do 
36400bps), a takze krotkie 
wiadomosci tekstowe, ko- 
rzystajqc z uslugi sieciowej 
SMS. Zapewnia on takze 
szybki dost^p do poczty 
glosowej. 



infoMola 0 BOQ 22 900 



30 jachtow pelnomorskich z calej Eu ro- 
py -"Sail Gdansk '9 7". 


Bezprzewodowe systemy 
obserwacyjne 

W ostatnim czasic, m.in. dzi^ki firmic 
COMERX z Nowego Sqcza, pojawily 
si? w kraju systemy do bezprzewodo- 
wej observvacji okreslonego terenu, 

0 barczo roznorodnych zastosowa- 
niach (obserwacja dzieci wsqsiednim 
pokoju, szpitale, domy starcow, obiekty 
zabytkowe...). W sklad kompletu HRM 
636 wchodzi monitor 7" z funkcjq od- 
biornika TV oraz bezprzewodowa ka- 
mera CCD 1/3" (z pods'wietlaniem 
w podczerwieni), wyposazona w mik- 
rofon i specjalny uchwyt kamery. Sys- 
tem ten posiada nast?pujqce parametry 

1 funkcje: 

- transmisja wizji i fonii 
w IV pasmie TV; 

- zasi?g radiowy do 100m; 

- mozliwosc bezprzewodowej wspol- 
pracy z dowolnym odbiornikiem TV; 

- mozliwosd zasilania 1 2V lub 220CV. 
Oferowany system bezprzewodowy 
HRM 628 zawiera podobne wyposaze- 
nie, jak ww. komplet, z tym, ze monitor 
moze tutaj wspolpracowad z 2 kamera- 
mi i ma automatyczny przelqcznik wiz- 
ji, zaS transmisja wizji i fonii odbywa 
si? w pasmie 900MHz. 



Inwazja Mocy - Inwazja Pomocy 

Najwi?ksza polska komercyjna rozglos- 
nia radiowa RMF FM zorganizowala, 
podobnie jak w ubiegfym roku, letniq 
akcj? promocyjnq pod nazwq Inwazja 
Mocy '97. 

Zabawa rozpoczynata si? o godz 9.00, 
ale juz po 6.00 rano po miescie krqzyly 
charaktcrystycznc zolte samochody ra- 
diowe z Krakowa. Na ulicach pojawia- 
ly si? dziewcz?ta oferujqce przechod- 
niom najnowsze numery "Super Ex- 
pressu", w ktorym byla wydrukowana 
mapka niezb?dna do poszukiwari skar- 
bu (czek na 5 tys. zl). Odbywaly si? 
liczne gry, konkursy i zabawy. Po uli- 
cach kursowal specjalny, kolorowy po- 
ciqg na kolach, ktory dowozil ch?tnych 
na miejsce zabawy. Wieczorem wyst?- 
powaly grupy rockowe (m.in. T-Love), 
ktorych koncerty byly emitowane na 
zywo. Przez caly dzieh, srednio co p6l 
godziny, na falach RMF transmitowano 
krotkie wejscia z imprezy. Po koncer- 
tach oglaszano dyskotekowe szalens- 
twa, ktdre trwaly do pdlnocy. Tak ba- 
wiono si? od todzi az do Katowic, od 
21 czerwca do 5 lipca (poprzez Plock, 
Wloclawek, Konin, inowroclaw, Byd- 
goszcz, Poznan, Leszno, Kalisz, Sie- 
radz, Piotrkdw Tryb., Cz?stochow?). 
Kiedy na poludniu kraju na trasie In- 
wazji RMF pojawila si? powodz, roz- 
glosnia wzi?la aktywny udzial w pomo- 
cy na rzecz poszkodowanych (m.in. 
mieszkancow Raciborza, Krakowa, 
Bielska-Bialej, Wroclawia). Na 
antenie radia informowano 
o aktualnej sytuacji powodzio- 
wej, ruchu drogowym, o lokali- 
zacji ci?zar6wek z pomocq, za- 
ginionych osobach, potrzebach 
tych, ktorzy we wlasnych do- 
mach zostali zalani wodq... Co- 
dzienna nagroda pieni?zna, 
riormalnie przeznaczona dla 
znalazcy skarbu, byla przekazy- 
wana dla lokalnych komitetow 
przeciwpowodziowych. Ponad- 
to na antenie RMF odbywala si? 
licytacja Arki Mocy (pozlacana 



tablica), a pieniqdze uzyskane z tej ak- 
cji byly rowniez przeznaczone na rzecz 
pomocy powodzianom. 

Od 16 lipca Inwazja Mocy ponownie 
ruszyla wyznaczonq trasq od Lcgnicy 
w gor? Polski. Zaplanowano, po przy- 
wroceniu normalnosci, powrocic we 
wrzesniu na tereny, ktore byly obj?te po- 
wodziq i w ktorych impreza nie mogla 
si? odbyd w zapalnowanych terminach. 

Krotkofalowcy bez granic... 

Ponizej podajemy aktualny wykaz kra- 
jow (stan na 27.05.97) stosujqcych za- 
lecenia CEPT T/R 61-01 i T/R 61-02. 
Zalcccnie T/R 61-01 dotyczy swobod- 
nej pracy amatorskiej w okresie nie 
przekraczajqcym 3 miesi?cy, bez ko- 
niecznoSci ubiegania si? o zezwolenie 
(licencj?) w danym kraju. Zalecenie 
T/R 61-02 dotyczy wzajemnego uzna- 
wania s'wiadectw radiooperatora w sluz- 
bie amatorskiej (tzw. HAREC) - na tej 
podstawie posiadacz polskiego swiadec- 
twa radiooperatora kiasy A lub B moze 
otrzymac stale zezwolenie (licencj?) 
amatorskq w dowolnym kraju czlon- 
kowskim CEPT stosujqcym to zalecenie. 
W chwili obecnej do stosujqcych zale- 
cenie T/R 61-01 krajdw spoza Europy 
zamierza dolqczycf Australia, za$ zalece- 
nie T/R 61-02 zamierza przyjqc Izrael. 


T/R 61-01 

T/R 61-02 

Austria 

- 

Belgia 

- 

Bulgaria 

Bulgaria 

Chorwacja 

Chorwacja 

Cypr 

- 

Czechy 

Czechy 

Dania 

Dania 

Estonia 

- 

Finlandia 

Finlandia 

Francja 

- 

Hiszpania 

- 

Holandia 

Holandia 

Irlandia 

Irlandia 

Islandia 

- 

Lichtenstein 

Lichtenstein 

Litwa 

Litwa 

Luksemburg 

- 

totwa 

- 

Monako 

- 

Niemcy 

Niemcy 

Norwegia 

Norwegia 

- 

Polska 

Portugalia 

Portugalia 

Rumunia 

Rumunia 

Slowacja 

- 

Szwajcaria 

Szwajcaria 

Szwecja 

Szwecja 

Turcja 

Turcja 

W?gry 

W?gry 

Wielka Brytania 

Wielka Brytania 

Wlochy 

- 

Kanada 

- 

Izrael 

- 

Nowa Zelandia 

- 

Peru 

- 
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Urodziny Radia Merkury... 

Regionalna rozgtoSnia Polskiego Radia 
w Poznaniu, czyli Radio Merkury, liczy 
sobie juz 70 lat. Kiedy ruszala w 1927 ro- 
ku, jej program radiowy trwal 4 godziny 
dziennie. Dzis rozglosnia nadaje przez 24 
godziny na dob?, a jej tygodniowe audy- 
torium liczy 880 000 sluchaczy. Jej zasi?g 
przed 70 laty wynosil 35km 2 , obecnie jest 
lo 35tys. km-’. Merkury dociera do jednej 
dziesi^tej ludnosci kraju, zamieszkujqcej 
jednq dziesiqtq obszaru Polski. Poznaris- 
kie radio bylo trzeciq, po Warszawie i to- 
dzi, rozglosni q w Polsce, powstalq za spo- 
leczne pieniqdze. 70. jubileusz Radio 
Merkury uczcilo mi?dzy innymi uroczys- 
tym koncertem wAuli Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza, ktbrego gwiazdami 
byly Agnieszka Duczmal i Hanna Bana- 
szak. Przy okazji, uhonorowano Srebrny- 
mi Mikrofonami Merkurego osoby od 
dawna z tq rozglosniq zwiqzane: Malgo- 
rzat? Musierowicz, Slefana Bratkowskiego 
i Stefa na Stuligrosza. 

i radia EL 

Elblqskie Radio EL ma juz 5 lat. W czerw- 
cu odbyly si? wi?c urodzinowe uroczys- 
tosci, zapoczqtkowane w Dniu Dziecka 
festynem na Placu Slowianskim w Elblqgu. 
Radio EL od dnia swych "narodzin" pozo- 
staje wlasnosciq Towarzystwa Rozwoju 
Rozglosni Radiowej, organ izacji spolecz- 
nej typu non profit. Jak twierdzi kierow- 
nictwo rozglosni, ta nietypowa struktura 
wlasnoSciowa, pozwala na to, by wplywy 
z dzialalnoSci Radia EL byly przeznaczone 
glbwnie na jego potrzeby. Radio EL jest na 
swoim terenie potentatem, nie ma bo- 
wiem zadnej liczqcej si? konkurencji pry- 
watnej. P rot i I EL jest informacyjno-mu- 
zyczny, stacja adresuje swbj program do 
sluchaczy wwieku 20-40 lat. Procz wia- 
domosci lokalnych, stacja nadaje serwis 
BBC. Na antenie rozglosni obecne sq nie- 
mal wszystkie gatunki i trendy muzyczne: 
poczynajqc od pop, a kobczqc na techno 
i muzyce eksperymentalnej. 

Bezkonkurencyjna IAR 

Pi?d lat liczy sobie rowniei Informacyjna 
Agencja Radiowa Polskiego Radia SA. IAR 
jest najwi?kszq agencjq radiowq w Polsce. 
Nie tylko przygotowuje serwisy informacyj- 
ne r ale prowadzi takze stalq dokumentacj? 
dzwi?kowq i tekstowq. Dziennikarze majq 
do pomocy supernowoczesny sprz?t kom- 
puterowy i technik? cyfrowq. IAR korzysta 
z sieci wlasnych reporterbw oraz, mi?dzy 
innymi, z serwisdw Reutera i France Pres- 
se. Sied IAR obejmuje 17 publicznych roz- 
glosni regionalnych oraz 5 programow 
ogblnopolskich. Agencja ma koresponden- 
tow w 22 stolicach Swiata. W warszawskim 
newsroom ie zatrudnia ponad 60 dzienni- 
karzy. W sumie, fqczna liczba pracowni- 
kdw i wspblpracownikbw IAR si?ga 1 00. 
Z serwis u IAR korzystajq (odplatnie) TVP 
SA, a takze sied rozglosni polonijnych 
w USA i Skandynawii, najwi?ksze dzienni- 
ki polonijne w Chicago i Nowym Jorku 
oraz nowojorska telewlzja narodowa. Sze- 
fem IAR, po odejSciu Anton iego Styrczuli, 
jest obccnic Andrzej Siezieniewski, od 
1972 roku zwiqzany z Polskim Radiem. 


Super FM przez Internet 

Firma providerska Super Media rozpocz?- 
la wspdlprac? z sieciq nadawcow radio- 
wych Super FM. Dzi?ki temu na stronach 
Super Media /najdzie si? nktualizowany 
co godzina serwis informacyjny, przygoto- 
wany przez Super FM. Wiadomosci b?dq 
mialy postac plikdw dzwi?kowych w tor- 
macie Real Audio. Na razie, na stronach 
Super Media uzytkownicy mogq zobaczyd 
lylko skrdt najwazniejszych wiadomosci 
w postaci banneru. Super FM to wspdJna 
oferta czasow reklamowych kilkunastu 
rozglosni nalezqcych do Zjednoczonych 
Przedsi?biorstw Rozrywkowych oraz do 
sieci ESK1, powstala w ceiu walki z komer- 
cyjnymi rozglosniami RMF FM i Zet 
o ogolnopolskie budzety reklamowe. 

Radiobadacze w Warszawie 

Badania radiowe stajq si? coraz cz?<ciej 
przedmiotem mi?dzynarodowych dyskus- 
ji. W lipcu miala miejsce w Warszawie II 
konferencja radiowa dyskusji ESOMAR - 
Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy 
Rynku, poswi?cona przede wszystkim me- 
todologii badari radiowych oraz nowin- 
kom, w tym perspektywom elektroniczne- 
go pomiaru sluchalnoSci, czyli tzw. radio- 
metric Podczas konferencji zaprezento- 
wano mi?dzy innymi urzqdzenia, ktbre 
moglyby stuzyd do takiego pomiaru, nie- 
zmiernie trudnego, ze wzgl?du na styl slu- 
chania radia. Jedno z nich, przypominajq- 
ce zegarek, spelnia kryteria urzqdzenia 
przenosnego, przemieszczajqcego si? 
wraz ze sluchaczem. Wiele osob powqt- 
piewato jednak, czy uda si? namowic re- 
spondentbw do noszenia takiego "mby ze- 
garka", zwlaszcza, ze nie pokazuje on, 
ktbra godzina. 

DCS nadchodzi 

Pod koniec roku powinny zaczqd dzwonic 
w Polsce telefony komorkowe wsystemie 
DCS. Bardzo mozliwe, ze t? czwartq juz 
u nas sied kombrkowq wybuduje Center- 
tel. Panstwowa Agencja Telekomunikacyj- 
na rozpisala przetarg. aby wylonic spblk?, 
ktora zaj?laby si? budowq i eksploatacjq 
sieci DCS, ale jedynq firmq, ktbra zlozyla 
ofert?, jest Centertel. Zainteresowanie 
przetargiem od poczqtku bylo znikome, 
zwlaszcza ze od udziafu w nim zostali od- 
suni?ci obaj operatorzy sieci GSM. PAT 
argumentowala, ze zdobycie przez ktbre- 
gos z nich licencji zachwialoby rownowa- 
g? na kombrkowym rynku. Fakt, ze Cen- 
tertel jako jedyny zlozyl ofert?, nie ozna- 
cza, ze otrzyma koncesj?. Musi bowiem 
spelnib wiele warunkbw, a po ewentual- 
nym zwyci?stwie, mi?dzy innymi, zapla- 
cid co najmniej 58 min ECU (okolo 70 
min dolarow), a takze, wciqgu dwoch lat 
zbudowad sieci w Warszawie, TrbjmieS- 
cie, Krakowie, Wrocfawiu, Poznaniu, to- 
dzi, Lublinie, Szczecinie oraz w Katowi- 
cach i sqsiednich miastach, np. w Sos- 
nowcu. Zwyci?zc? przetargu poznamy 
najpozniej do poiowy wrzesnia. DCS, 
czyli Digital Cellular System, to jeden 
z najnowszych systemdw telefonii komdr- 
kowej. Od GSM, C 2 ylr Global System of 
Mobile Communications rbzni si? cz?stot- 
liwosciq uzywanq do przenoszenia glo- 


sow rozmowcow. Operator DCS, aby "po- 
kryc /r taki sam obszar jako operator GSM, 
musi wybudowac o wiele wi?cej urzq- 
dzen nadawczo-odbiorczych, Z tego 
wzgl?du, DCS oplaca si? budowad 
w wi?kszych skupiskach miejskich. 

Dynamiczna Polska 

W Polsce jest juz 600 tys. posiadaczy tele^ 
fondw kombrkowych. Liczba ta ma si? po- 
troid wciqgu najblizszych trzech ipdl ro- 
ku. Nasz kraj zajmuje w Europie Srodko- 
wo-Wschodniej drugie miejsce po W?g- 
rzech pod wzgl?dem liczby abonentow, 
ale polskie GSM rozwijajq si? najszybciej 
w regionie pod wzgl?dem liczby abonen- 
tdw. 

Nie liczcie na odszkodowanie 

W czerwcu, na skutek przeciqzenia urzq- 
dzen telekomunikacyjnych, wysiadly na 
wiele dni w Warszawie telefony kombrko- 
we, a i z dodzwonieniem si? w tradycyjny 
sposob byly problemy. Szwankowaly po- 
nadto polqczenia mi?dzymia$towe, gfow- 
nie z Gdadskiem, Poznaniem i Katowica- 
mi. Oblicza si?, ze "gluchy telefon" dr?- 
czyl pdf miliona abonentdw "komorki" 
i siedem miliondw nhnnentbw TP. Tefeko- 
munikacja Polska SA przyznala, ze wina 
za awari? lezy po jej stronie, gdyz "brak 
jej doswiadczenia w ope row an iu wielkq 
liczbq polqczen". Fachowcy twierdzq, ze 
TP zle rozplanowala modernizacj? swej 
sieci w rejonie Warszawy, za malo tez za- 
inwestowala, chod mozna si? bylo spo- 
dziewac gwaltownego wzrostu liczby roz- 
mdw, po pojawieniu si? sieci GSM. Regu- 
lamin TP przewiduje odszkodowanie za 
utrudnienia w polqczeniach telefonicz- 
nych jedynie dla tych abonentdw, ktdrych 
telefony nie dzialajq przez co najmniej 
3 dni. A i wtedy sq to niewielkie pieniq- 
dze: jedna trzydziesta miesi?cznego abo- 
namentu za kazdy "gluchy" dzien. Nawet 
na tak skromne odszkodowanie nie mogq 
liczyd aboneci sieci kombrkowych, ktd- 
rych telefony, wedle Telekomunikacji 
"dziafaly, chod byly problemy". Pozostaje 
im wi?c zmudna droga sqdowa. Droga sq- 
dowa pozostaje rdwniez operatorom sieci 
kombrkowych GSM, gdyz nie zdqzyli 
jeszcze podpisad umowy z TP SA o wspdl- 
pracy, reguiujqcej spraw? odszkodowart. 
Oburzone niefrasobliwosciq Telekomuni- 
kacji sieci GSM, przepraszaly swoich abo- 
nentow w wielkich ogloszeniach praso- 
wych i obiecywaly, ze nie pozwolq, by TP 
cala ta historia uszfa na sucho. 

Swiat w komorce 

Wkrotce powinny si? pojawic aparaty po- 
zwalajqce korzystac zarowno z sieci GSM 
jak i DCS, mowi si? tez o aparatach dzia- 
lajqcych we wszystkich sieciach z rod 2 iny 
GSM. Wyjezdzajqc za granic? b?dzie 
mozna wziqd ze sobq swdj aparat lub tyl- 
ko karty mikroprocesorowe, nie b?dzie 
tr 2 eba wypozyczad telefonu na miejscu. 
Tereny slabo zaludnione, gdzie budowa 
naziemnych nadajnikbw telefonii komdr- 
kowej si? nie oplaca, majq byd do 1999 r. 
obj?te systemem telefonii przenoSnej, ob- 
slugiwanej przez satelity 

A.H. 
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Radiostacje zagtuszajqce 

ktokolwiek wie... 

Na nasz apel o nadsytanie pod adresem redakcji SR 
wszelkich materiatow dotyczacych “zagiuczaczek” Radio 
Wolna Europa otrzymalismy dwie odpowiedzi. Ponizej 
publikujemy krotki list nadesiany przez Andrzeja Kit? 
z Krakowa, a nastepnie (czpsc pierwsza ttumaczenia 
zj. angielskiego) wyjatkow z nieukohczonego 
“Podrpcznika zagiuszania”; autor Rimantas Pleikys - 
Minister Komunikacji i Informacji Republiki Litwy. 



Wyjqtki z nieukoriczonego “Podr^cznika zagiuszania” 


Do roku 1956 stacje zagluszajqce ist- 
niafy we wszystkich wi^kszych miastach. 
Byly to prymitywne nadajmki o mocy 
paru KW, zlokalizowane zwykle na gor- 
nych pi^trach wysokich budynkow pub- 
11 cznych. 

W Krakowie przy ul. Lubicz 25 na bu- 
dynku "Nafty" zainstalowano na kilku 
masztach rozbudowany system anten 
wrzecionowych. Rbwniez wszystkie re- 
lacje na temat czerwca 1 956 w Poznaniu 
wspominajq. o wyrzucaniu przez okno 
□ rzqdzeri - stacji zagfuszajqcych. 
W Warszawie takie stacje znajdowaly 
si£ na Sluzewcu. Po 1956 roku stare sta- 
cje zostaly zlikwidowane. 

W czasach gomulkowskich (ok. roku 
1960) w Krakowie do zagiuszania wyko- 
rzystywano starq stacje sredniofalowq 
przy uL Szwedzkiej. Obecnie w tym 
miejscu znajduje si£ ul. Kapelanka 
\ Technikum Lqcznosti. 

Stale zagluszano RFE na 720kHz. Za- 
gluszanie na KF bylo zalezne od propa- 
gacji; dobry odbior byl wieczorem na 
wyzszych cz^stotliwosciach (13-1 9m) 
i rano na nizszych (41 -75m). Potwierdza 
to informacje podawane przez RGE, ze 
stacje zaglusz. KF zlokalizowane byly 
(lata 70. i pozniejsze) na wschodzle 
m.in. w okolicach Charkowa. 

Wieczorem, gdy jonostera nad Niem- 
cami byla jeszcze oSwietiona i odbijala 
fale na wyzszych pasmach, nad zachod- 
nicq Ukrninq bylo juz dziura dla tych za- 
kresow. Niestety, nodawanie na 13-1 9m 
konczono zbyt wczesnie, gdy propaga- 
cja bylo jeszcze zupelnie dobra. 

Pas mo 1 3m, w ktore od lat 70. byly 
wyposazone drozsze polskie odbiorniki 
(i sowieckie wwersji eksportowej), nie 
bylo zagluszane. 

Gdzies w polowie lot 80. RFE nadalo 
cykl audycji poswi^conych zagluszaniu, 
podsluchowi i radiopelengacji. Podykto- 
wano wtedy schemat konwerlera i opis 
anteny kierunkowej. Zestaw l^czqcy 
obydwa te elementy (ale tylko na 19m) 
opublikowano w MT 2/87 (autor 
ex5P2HLS). 

Voice of America, rowniez stale za- 
gluszany, w pewnym okresie zamienial 
cz^stotliwosci pomi^dzy audycjami 
w roznych jezykach, informujqc slucha- 
czy na biezqco. Dezorganizowalo to pra- 
c? zagluszaczy, ktorzy pocz^tkowo nie 
nadqzali z przelqczeniem i dostrojeniem 
anten. Po zaprzestamu zagiuszania ilo^ 
wyko rzy sty wa nych cz^stotliwosci oraz 
czas nadawania radykalnie si§ zmniej- 
szal. Np. VofA w latach 80. nadawal po 
polsku 6 godzin dziennie. Obecnie 
wi^kszosc tych stacji wykorzystuje D2 
cz^stotliwosci, a niektore z nich (BBC 
RFI, Watykan) nawet nie raczq poinfor- 
mowac sluchaczy, na jakich falach b^- 
dzie nast^pna audycja. 


Po 25 latach obserwowania i bada- 
nia radiowych systemdw zagtuszajq- 
cych wciqz jeszcze istniejq nie do kori- 
ca rozwiqzane tajemnice. Historia za- 
giuszania bylaby kompletna, gdybysmy 
tylko mogli dodac charakterystyki tech- 
niczne zagluszarek w ZSRR i innych 
krajach, wlqcznie z ich rozmieszcze- 
niem, numerami identyfikacyjnymi (ID), 
Iic 2 bami nadajnikow, ich mocq, wymia- 
rami anten itd. Miejmy nadzieje, ze 
pewnego dnia dane te stanq si$ dost^p- 
ne i pojawiq sie w drugim wydaniu 
"Podr^cznika zagiuszania", Na razie 
chc$ przedstawic tylko jednq nieroz- 
wiklanq tajemnic$, ktor^ nazywam 
"Polska polka", a nazw$ nadalem z<s- 
gluszarce, ktbro blokowala polskie au- 
dycje Radia Wolna Europa. Zagluszarka 
ta w latach 1970-1980 jako jedyna sto- 
sowala instrumental muzyke rozryw- 
kowq zamiast bialego szumu albo syste- 
mu "majak". Mi^dzv najcz^ciej nada- 
wanymi utworami znajdowala sie pol- 
ka, szybki tanrec ludowy. Ta sama polka 
przez wiele lat rozpoczynala popularny 
program "Lato z radiem" w I programie 
Polskiego Radia. 

PljKNIEjCIA W KOMUNISTVCZNEJ 
1DEOLOC1I 

Audycje RWE w kierunku Polski mia- 
ly skutek w postaci zmniejszenia komu- 
nistycznej kontroli nad rozchodzeniem 
si^ idei w spoleczeristwie. Pr 2 ytocz^ 
slowa Marcina Krola: ("Sluchame pomi- 
mo zagiuszania") Sluchanie programow 
RWE wytworzylo w olbrzymiej liczbie 
Polakdw byd moze sztuczne, lecz nie- 
mniej podstawowe poczucie 2 ycia 
w wi^kszej wsp6lnocie.(...) Bez trwania 
pami^ci spoleczehstwo moze fatwo za- 
chorowad. jezeli nie stalo si^ tak z nami 
w Polsce, w wielkim stopniu zawdzi^- 
czamy to RWE. (...) Jezeli komuniSci ist- 


nieli glownie dzi^ki telewizji, to my, 
opozycjonisci, mozemy powiedziec, ze 
swe istnienie zawdzi^czamy RWE." 
Wedlug Malcolma C. Forbesa, 60% Po- 
lakow sluchalo RWE. 

W roku 1980, ktory by! ostatnim ro- 
kiem zagiuszania z uzyciem muzyki, 
polska polka funkcjonowala na cz^stot- 
liwosciach: 3990, 5970, 7190, 9695, 
11725, 11895, 15145, 17735 i 17805 
kHz. Interesuj^ce jest spostrzezenie, ze 
zagluszarki nigdy me pracowaly na 
cz^stotliwosci 21665 kHz (i w ogdle 
w pasmie 13 m). Poniewaz RWE nie- 
cz^sto korzystala z wyzszych cz^stotfi- 
wosci, 8 nadajnikow w zasadzie wy- 
starczalo do zablokowania wszystkich 
kanalow. Niekiedy jedna cz^stotliwo^d 
bywala zagluszana przez 2 nadajniki 

0 roznych ID, albo moze przez 2 pary 
nadajnikow (z pojedynczym ID). 

PRIOR YTET DLA ZAGEUSZANIA! 

Znany specjalista w dziedzinie radia 

1 zagiuszania, Stanley Leinwoll, 
w World Radio TV Handbook w roku 
1980 opisywal zagfuszanie w Polsce. 
Oto fragmenty artykulu pod tytufem 
"Zagluszanie: w przeszlosci, dzis 
i w przyszlosci": 

"Jednoczesnie z seriq zamieszek 
w Poznaniu oraz z obj^ciem wladzy przez 
nowy rzc^d komunistyczny pod przywodzt- 
wem Wladyslawa Gomulki, zakonczone 
zostalo zagluszanie audycji nadawanych 
przez RWE wj^zyku polskim. Oficjalnie 
podawana jest data 24 listopada 1 956 ro- 
ku. Prasa robila wiele halasu na temat za- 
giuszania zagranicznych rozglosni, poin- 
formowano takze o zniszczeniu miejsco- 
wej zagluszarki w Poznaniu w trakcie wy- 
buchu zamieszek - s'wiadczylo to o niena- 
wisci do zagiuszania. 

cdn. 

Rimantas Pleikys 
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RADIO TANZANIA 



Strefa tropikalna rozciqga si? (z pewny- 
mi wyjqtkami) pomi?dzy 30° szerokosci 
potnocnej i 35° szerokosci poludniowcj 
w rejonie 1 i 3 oraz mi?dzy 32° szerokosci 
polnocnej i 23° szerokosci poludniowej 
vv rejonie 2 ITU (rys. 1 ). W 1938 r. Mi?dzy- 
narodowa Konfcrencja Radiowa w Kairze 
przyznala krajom lezqcym w strefie tropi- 
kalnej pasma radiofoniezne, ktore obecnie 
obejmujq na$t?pujqce zakresy: 

120 m 2300 - 2495 kHz 
90 m 3200 - 3400 kHz 
60 m 4750 - 5060 kHz 
Wymienione zakresy cz?stotli\vosci 
przyznane sq rowniez innym sluzbom ra- 
diokomunikacyjnym, ale w rejonach tro- 
pikalnych staeje radiofoniezne korzystajq 
z pierwszeristwa. 

Pasma tropikalne przeznaczone sq dla 
radiofonii o zasi?gu lokalnym. Moce na- 
dajnikow rzadko przekraczajq 100 kW. 
Zalety tych pasm dostrzegly rozglos'nie 
krajow, ktore nie znajdujq si? vv strefie 
tropikalnej, ale nadajq tu rowniez swoje 
programy, dotyezy to szczegolnie krajow 
b. ZSRR i Chin. Niektore staeje pragnqc 
uniknqc zaktoceri pracujq poza wymienio- 
nymi zakresami. 

Zasi?g staeji nadajqcych w pasmach 
tropikalnych wynosi w ciqgu dnia ok. 800 
km, a po zmroku wzrasta do paru tysi?cy 
km. W okresach niskiej aktywnosci slo- 
neeznej nast?puje wyrazna poprawa od- 
bioru, co wiqze si? ze zmniejszonq absor- 
bejq jonosfery. Wiosnq i latem odbior jest 
cz?sto zaklocany przez wyladowania at- 
mosferyezne. Do nasluchow warto wyko- 
rzystac okresy zaburzenia ziemskiego pola 
magnetyeznego. W czasie zaburzen za- 
klocenia pochodzqce od staeji radiokomu- 
nikacyjnych znajdujqcych si? na wy- 
zszyeh szerokosciach geograficznych stajq 
si? mniej dokuczliwe, co zwi?ksza szanse 
uslyszenia staeji z rejondw tropikalnych. 

Wiele rozglosni krajow tropikalnych sly- 
szanych jest w Polsce. Najlatwiej i najwi?- 
cej odebrac ich mozna w pasmie 60 m, 
trudniej w pasmach 120 i 90 m. Wtabeli 
przedstawiono list? lepiej slyszanych roz- 
glosni. Nastawiajqc si? na sluchanie staeji 
tropikalnych powinnismy dysponowac od- 
biornikiem wyzszej klasy, z zaw?zaniem 
pasma i detektorem synchronicznym lub 


Pasma tropikalne 

Rejony tropikalne charakteryzujq sip wysokim poziomem 
zaktoceh atmosferycznych i niezadowalajqcq propagaejq fal 
dlugich i srednich. Abyzapewnic radiofoniom krajow 
tropikalnych efektywne pokrycie wlasnych terytoriow, 
wyznaczono w dolnym zakresie fal krotkich specjalne 

radiofoniezne pasma tropikalne. 


mozliwoSciq odbioru USB/LSB. Korzystne 
jest podfqczenie anteny zewn?trznej. 

Zakresy tropikalne przyblizajq nam 
wiele egzotycznych kultur. Niektorych 
krajow nie uslyszymy na wyzszyeh pas- 
mach krdtkofalowych. Spotkac tu mozna 
zarowno rozgfosnie rzqdowe, jak i typo- 
wo komercyjne, ktorych program wypel- 
nia muzyka i reklamy. Szczegolnie atrak- 
cyjnym rejonem jest Ameryka tacinska. 
Podczas gdy kraje z rejondw Azji i Afryki 
scentralizowaly swojq radiofoni? i zwi?k- 
szyly moce nadajnikow, to w Ameryce ta- 
cinskiej wciqz dominujq lokalne rozglo^- 
nie malej mocy. 

Wysytajqc raport o sfyszalnosci musimy 
pami?tad, ze rozgiosnie lokalne najcz?sciej 
nie sq nim zainteresowane. Pomimo tego 
mozemy liezye na potwierdzenie naszego 
nasluchu. Raport musi bye sporzqdzony 
wj?zyku znanym wdanym kraju, zwykle 
b?dzie to j?zyk angielski, francuski, hisz- 
panski lub portugalski. Adresatom naszyeh 
raportdw nie sq znane terminy techniczne, 
kody SINPO, SIO, a nawet czas UTC, sly- 
szalno^d przedstawia si? wi?c w sposob 
prosty i opisowy. Raport powinien miec 
charakter osobistego listu, w ktorym napi- 
szemy, czym jest dla nas sluchanie radia, 
przedstawimy siebie, opiszemy nasz kraj 
i miejsce zamieszkania. Aby zwi?kszyd 
prawdopodobieristwo otrzymania odpo- 
wiedzi, warto dolqczyc 1 lub 2 kupony IRC 
lub nie stemplowane znaezki pocztowe. 
Zalqczenie malego upominku, np. pocz- 
towki moze byd rdwniez oplacalne. 

W prowadzeniu nasluchow pomoeny 
b?dzie "World Radio TV Handbook", wy- 
dawnictwo zawierajqce spis wszystkich 
rozglosni wraz z adresami. Wysoko cenio- 
ny wSrdd amatorow pasm tropikalnych jest 
'Tropical Bands Survey" wydawany przez 
Danish Shortwave Clubs International, ktd- 
ry otrzymac mozna przesylajqc 10 USD lub 
10 kupondw IRC na adres: DSWCI, Tavlea- 
ger 31, DK-2670 Greve Strand, Denmark. 

Roman Buja 



Lista najlepiej slyszanych staeji 
w pasmach tropikalnych 

3215 

USA 

WWCR (Nashville) 

3245 

Indie 

All India Radio (Lucknow) 

3255 

Lesotho 

BBC World Service 

3315 

Indie 

All India Radio (Bhopal) 

3330 

Zambia 

Christian Voice(Lusaka) 

3345 

Indie 

All India Radio (Jaipur) 

3365 

Indie 

All India Radio (Delhi) 

4735 

Chiny 

Xinjiang (Urumqi) 

4770 

Nigeria 

Radio Nigeria (Kaduna) 

4777 

Gabon 

Radiodiffusion Gabonaise 

4784 

Mali 

RTV Maiienne (Bamako) 

4790 

Pakistan 

Azad Kashmir R. 
(Rawalpindi) 

4810 

Armenia 

Voice of Armenia 

4820 

Rosja 

Radio Rosii 

4820 

Chiny 

Xizang (Lhasa) 

4825 

Rosja 

Radio Mayak (Yakutsk) 

4835 

Mali 

RTV Maiienne (Bamako) 

4840 

Indie 

All India Radio (Bombay) 

4860 

Indie 

All India Radio Ext. Service 

4865 

Chiny 

Gansu 1 (Lanzhou) 

4870 

Benin 

ORTB Cotonou 

4890 

Papua N.G. 

Karai Nat. R. 
(Port Moresby) 

4905 

Czad 

Radiodiff. Nat. Tchadienne 

4915 

Ghana 

Ghana Broadcasting Corp. 

4919 

Ekwador 

Radio Quito 

4920 

Indie 

All India Radio (Madras) 

4940 

Pakistan 

Radio Pakistan 

4950 

Sao Tome 

Voice of America 

4960 

Sao Tome 

Voice of America 

4965 

Tadzykistan Radio Netherlands 
(Dushanbe) 

4975 

Tadzykistan Radio Dushanbe 

4976 

Uganda 

Radio Uganda 

4980 

Wenezuela 

Ecos del Torbes 

(San Cristobal) 

4985 

Brazylia 

Radio Brasil Central 
(Goiana) 

5020 

Niger 

La Voixdu Sahel 

5025 

Benin 

ORTB Parakou 

5035 

Uzbekistan 

Radio Tashkent 

5040 

Chiny 

Fujian (Fuzhou) 

5047 

Togo 

Radiodiffusion Togolaise 

5050 

Tanzania 

Radio Tanzania 

5060 

Chiny 

Xinjiang (Urumqi) 

5070 

USA 

WWCR (Nashville) 

5077 

Kolumbia 

Caracol Colombia (Bogota) 

5100 

Liberia 

Radio Liberia 


v 


10 


Wrzesien 1 997 Swiat Radio 





fo'J, l^j, 



ti inu 


W Polsce stosowanie 
takich radiotelefonow 
regutuje rozporzqdzenie 
Minitra Lqcznosci 
z 26.09.1996. 
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Najpierw zta wiadomosc: 
Pokazany aparat rgczny 
(handy) o nazwie Eurocom 
E 10 posiada moc 
nadajnika 10 miliwatow 
a kosztuje obecnie 500 
DM. la sztuke! Stop, stop, 
prosze nie przewracac 
kartek dale j. Mimo tego 
jest bardzo interesujacy. 
gdyz ten malutki “Low 
Power Devices” ( LPD ), 
rozprowadzany przez 
firm $ Stabo, pracuje 
niewpasmie 11 m, 
lecz 70 cm 
ISM i nie wymaga 
rejestracji anioplat. 


Artur Vildomec 
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Chociaz juz od maja 1 995 w tym za- 
kresie cz^stotliwosci zostaly dopusz- 
czone radiotelefony hM, ktore wedfug 
definicji nie radiami CB, to dopiero 
obecnie przedstawiamy pierwszy mo- 
del przewidziany dla takiego radiowe- 
go zastosowania w tym pasmie. Podsta- 

jest: radiotelefon bl isktego zasi^gu, 
dopuszczony dla kazdego, nie wyma- 
gajqcy swiadcctwo posiadania lub 
uprawnien. W takim przypadku uzyt- 
kownik b^dzie w zwyczajowy sposdb 
okreslony albo jako radiowiec CB, al- 
bo? Jednak jesli ktos ma pomysl by sko- 
rzystac z tej nowoSci i umiescic si$ 
w pasmie 70 cm w zakresie (SM 
(433,05 MHz do 434,79 MHz), awi?c 
takze w srodku pasma radioamatorskie- 
go, to prawdopodobnie nic wi^cej nie 
b^dzie rnogl wyjasnic. 

Istotnym jest jednak to, ze takie za- 
stosowanie radiowe jest juz faktem, i ze 
przy malej^cych kosztach aparatdw 
oraz ewentualnym zwi^kszeniu mocy 
nadajnika, nalezy oczekiwac rosn^ce- 
go rozpowszechnienia si$, tak wi^c 
obie strony z koniecznosci muszq z te- 
go zrobic cos najlepszego. Chwilowo 
przev/aza spojrzenie (glos zabiorq pra- 
wn icy "wfadczego sqdu"), ze wedlug 
obowi^zuj^cego prawa, radioamatorzy 
nie mog^ podejmowac jakiegokolwiek 
kontaktu z uzytkownikami LPD. 

Zreszt^ urz^dzenia LPD, ze wzgl^du 
na ograniczony zakres cz^stotliwosci, 
nie mog3 nawi^zywac tqcznosci z ra- 
dioamatorami przez przekazniki fo- 
niczne lub digipeatery. Oczywiscie nie 


powinno si$ sobie 
wzajemnie przeszka- 
dzac, w kazdym b^dz 
razie nie celowo. 

Zaklocenia jednak 
mozna - o tym infor- 
muje takze obszerna 
i wzorowo napisana 
instrukcja obslugi 
E 1 0 - oczekiwac tak- 
ze z innych stron. 
W zakresie ISM 70 cm 
pracujq juz nie "Baby- 
fone", ale bezdrutowe 
sluchawki zdalnego 
sterowania drzwi ga- 
razowych, maszyn 
budowlanych i wiele 
innych. Mi mo to takze 
w duzych miastach 
mozna znalezc wystar- 
czajqco duzo wolnych 
cz^stotliwosci, na kto- 
rych wysoka czuloSd 
E 1 0 moze bye jeszcze 
w peini wykorzystana. 
Nieco inaezej b^dzie 
to wygl^dalo, gdy 
w bezposrednim $3- 
siedztwie znajdowac 
si$ b^dzie szerokopas- 
mowe irddlo zakldcajejce. Mialo to 
niejsce podezas proby PC 386, ktory sil- 
me zakldcal takze na pasmie 1 1 m. Mia- 
nowicie, przy calkowicie skr^conej blo- 
kadzie szumow wElO w tym samym 
pomieszczeniu, byla ona na wszystkich 
cz^stotliwoSciach pokonana. 

Jesli nie ma si^ do czynienia z takimi 
problem ami, to zasi^g nowego aparatu 
jest ograniczony, z jednej strony w wy- 
niku jego malej mocy, z drugiej, z po- 


wodu wybranego zakresu cz^stotliwos- 
ci. Dziesi^c miliwatow - oznaeza to 
spadek sygnalu o dobre cztery stopnie 
S w stosunku do dopuszczalnych 
w pasmie 11 m CB czterech watow. 
Jesli wi?c, w klasycznym radiu CB, 
mozna si§ liezye z odbiorem na pozio- 
mic S6, to, gdy zmniejszy si$ jego moc 
do 10 mW, wstacji korespondenta na- 
t^zenie pola wyniesie prawie $2, co, 
przy niezakloconej cz^stotliwosci, wy- 
stareza jeszcze do pelnego zrozumie- 
nta mowy. 

Poniewaz jednak nowe LPD pracuj^ 
nie na gornym zakresie fa I krotkich, 
lecz na 430 MHz, to znaezy w zakresie 
UKF, to zasi^g zostaje ograniczony 
w wyniku rozchodzenia si$ fal w przy- 
blizeniu tak jak swiatlo. Chociaz takze 
w pasmie 70 cm wyst^puj^ czasami 
"zasi^gi anormalnie duze", to one, 
przy tak malej mocy nadajnika, nieuzy- 
teezne. Nie oznaeza to bynajmniej te- 
go, ze za pomoc^ LPD mozna pol^czyd 
si$ zaledwie na odleglosd kiwania lub 
zawolanial 

Jesli juz ktos kiedys' mial przyjem- 
nosc wyprdbowania dozwolonego 
wSzwajcarii radia CB na 934 MHz, to 
wie, ze nawet na tych szczegdlnie wy- 
sokich cz^stotliwo^ciach mozliwe 
calkiem zadziwiaj^ce zasi^gi - tym ra- 


Tak wyglqda E 10 od srodka: subminia- 
turowe elementy w pierwszorz$dnym 
wykonaniu - bez porownania do 
wi^kszosci aparatdw radiowych CB dla 
pasma 1 1 m. Dobrze widoczna jest 
litowa bateria guzikowa do podtrzy ma- 
nia pamiqci we wszystkich naslawie- 
niach . 
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zem wprnwdzie z moc^ nadajnika 
5 watow. Wysoka cz?stotliwosc LPD 
ma takze dzialania pozytywne: Tak 
wi?c pelna cwierdfalowa antena za- 
miast wymagac 2,75 m dla klasycznego 
pasma CB ma tutaj tylko 17 cm) Dlale- 
go takze 7-cm dluga gumowa antena 
spiralna dla E 10 jest znacznie bardziej 
skuteczna niz najdluzsza antena tele- 
skopowa we wczesniejszych aparatach 
r^cznych dla 11 m. PodkreSlid nalezy, 
ze w najgorszym przypadku mozna 
uzyskac zasi?gi 30 m wewnqlrz btidyn- 
ku stalowo-betonowego I kilka krlomet- 
row w otwartym terenie. Blizsze dane 
na temat zasi?gu podane w rozdzrale 

"praktyka". 

Wyposazenie 

Po zgrubnym naszkicowaniu lego, 
co wi^ze si? z nowym zastosowaniem 
radia, jakie zasi?gi i zaklbcenia mog^ 
bye oczekiwane, na koniec nalezy opi- 
sac badany aparat. 

Moje Panie i Panowie, nadchodzi 
E 1 0! O tym, ze jest to aparat mikrosko- 
pijnie maly i lekki jak piorko, lo wiecie 
juz na pewno z reklam. Wszystkie 
11-metrowe aparaly r?rzne, takze te 
najnowsze, w stosunku do niego 
prawdziw^ cegl^. 

E 10 posiada obudow? w kolorze 
antracytu i jasne, dobrze czytelne napi- 
sy, oraz zezwolenie w todzaju "CEPT 
LPD-D" i znak CE. 

Bazuje on na aparacie dla radioama- 
torow, ktory jest juz dost?pny od wielu 
lat, ktory przy tych samych wymiarach 
i korzystnej cenie posiada wyraznie 
wi?kszq moc. Jednak nie nalezy wpa- 
dac na pomysl kupowania tego niecio- 
zwolonego dla "zwyczajnego uzytkow- 
nika" aparatu, gdyi juz samo nie zglo- 
szenie jego posiadania do "BAPT" zgod- 
nie z wymaganiami FAC (rozporz^dze- 
me o urz^dzeniach radiokomunikacyj- 
nych) jest karalne. 

Zasrlanie prqdowe E 10 sktada si? 
w calosci z dwoch ogniw mignon, kto- 
re mogs bye wlozone do tylnej cz?sci 
aparatu. Praca z akumulatorkow jest 
wskazana tylko wtedy, gdy aparat jest 
bardzo cz?sto i dlugo uzywany, ponie- 
waz same tanie ogniwa, ze wzgl?du na 
znikomy pobor pr^du, takze w czasie 
nadawania, umozliwiaj^ prac? przez 
kilkadziesi^t godzin. W zasobniku na 
baterie znajduje si^ pionowo umiesz- 
czony klawisz reset, ktory przywoluje 
do porz^dku ewentualnie zdezorgani- 
zowany procesor, przywraca nastawie- 
nic fabryezne i w ten sposbb przepisuje 
wszystkie nastawione dane. Jednak 
w okresie wielotygodniowych prob nie 
bylo potrzeby korzystania z tej funkcjk 

Powyzej pokrywki zasobnika na ba- 
terie znajduje si? udkr?cany zacisk pas- 
ka, wykonany z tworzywa sztucznego. 
Na dolnej stronie znajduje si? dwa styki 


do ladowania, do ladowarki stojako- 
wej, jak i dwie podstawki plastykowe, 
zapewniaj^ce mozliwosc stabilnego 
postawienia. Lewa strona obudowy po- 
siada stosunkowo lekko chodz^cy przy- 
cisk PTT, po prawej jest regulator sily 
giosu w postaci duzego radelkowanego 
kolka. Dla za- i wyl^czania aparatu ko- 
rzystnie przewidziano osobny klawisz. 
Na gdrnej stronie znajduje si? gniazdo 
antenowe (normy SMA), ktorego E 10, 
zgodnie z dziennikiem urz?dowym - 
rozporz^dzenie 1 20/1 995 na podstawje 
ktbrego jest dopuszczony do pracy - nie 
powinien w ogble miec. Antena gumo- 
wa jest delikatnie, niewielkq ilosci^ k!e- 
ju przymocowana do gniazda i przez to 
moze bye zaliczona do an ten "zabudo- 
wanych" tub "wmontowanych" na sta- 
le. 

Oczywistym jest, ze w przypadku, 
co jest niedozwolone, dol^czenia ante- 
ny zewn?trznej, mozliwie kierunkowej, 
zasi?g zwi?kszy si? wielokrotnie... 

Obok przylqcza znajduje si? gniaz- 
do dwuwtyczkowe kolkowe dla mikrof- 
ono-glo$nika. Styki mikrofonu 
w gnie^dzie 2,5 mm, co pozwala na 
stosowanie powszechnych mikrofonow 
ze sluzby amatorskiej. To podwojne 
gniazdo jest chronione przed dostawa- 
niem si^ brudu iwilgoci za pomoc^ 
szczelnie zamykaj^cej pokrywki gumo- 
wej. 

Na koniec na gornej stronie znajduje 
si^i galka obrotowa, ktdr^ nie tylko na- 
stawia si$ cz^stotliwosc, ale takze wy- 
biera si? poszczegolne punkty z boga- 
tego menu E 1 0. 

Plyta przednia aparatu jest - aby 
moztid byto zmiescib glo^niczek - lekko 
wygi?ta i nieco sci?ta od gory. Znajduje 
si? na niej bardzo maly, ale dobrze czy- 
telny ze wszystkich stron wskaznik 
LCD, ktory, poza statusowym wskazy- 
waniem cz?stotliwosci, pokazuje 
przy pracy z pami?ciq numer kanalu 
pami?ci zamiast czyslull iwosci. S- 
metra nie zastosowano. Wskaznik 
moze bye podswietlany na zielono, 
przy czym klawisz "Lamp" moze 
bye w menu ustawiania (Set-Menu) 
zaprogramowany jako klawisz z opoz- 
nionym wyl^czaniem, lub jako zwykly 
klawisz. 

Po lewej stronie, obok pola wskazni- 
kowego, znajduje si? czerwona dioda 
TX-LED; zas prawie pod niq znajduje 
si? siedem miniaturowych klawiszy gu- 
mowych, ktore mogq bye obsiugiwane 
tylko czubkiem palcow, lub lepiej paz- 
nokeiem. Odl^czalny ton kwituj^cy po 
twierdza skuteezne nacisni?cie na mi- 
niaturowy klawisz. Blokady szumdw 
("Moni") sluz^ do chwilowego zmost- 
kowania, wyboru cz?stotliwoici priory- 
tetowej ("Call"), wl^czania przeszuki- 
wania ("SC") i przel^czania pomi?dzy 
prac^ z pami?ci a VFO ("V/M"). Pozn- 


slafe klawiszc odpowiadaj^ w przybli- 
zeniu pracy kanatowej w konwenejo- 
nalnych aparatach radiowych CB. 

Wykroczylibysmy poza ramy tego 
arlykulu, gdyby funkcje E10, zwi^zane 
z tymt klawiszami i nastawieniami 
w SET-Menu chocby tylko w przyblize- 
niu opisad. W zwiqzku z tym podane tu 
b?d^ wlasciwos'ci tak krotko, jak to jest 
moziiwe. 

SET-Menu wywoluje si? przez nacis- 
ni?cie odpowied niego klawisza. Jesli 
klawisz ten trzyma si? przycisni?ty, to 
obracaniem galki na gorze aparatu wy- 
biera si? poszczegolne pozycje menu. 
Jesli zwolni si? klawisz SET, to obraca- 
nie galk;) powoduje zmian? funkcji 
waktualnym menu. Klawiszami "SC" 
lub "V/M" mozna Menu opuscid i po- 
nownie, uprzednio nastawion^, cz?s- 
totliwosc zmieniac. 

W ramach Menu mozna elektronicz- 
nie zablokowac, kazdorazowo nieza- 
leznie od siebie, klawisze PTT, galk? 
obrotow^ lub wspolnie trzy klawisze 
Call, SC i V/M. 

Galka "Moni", dla chwilowego ot- 
warcia blokady, nastawialnej niestetv 
tylko w dwdeh stopniach, moze bye, 
podobnie jak klawisz "Lamp" zapro- 
gramowana jako klawisz, lub jako 
przel^cznik. Poza tym mozna gafkq 
nastawic wielkosc krokow cz?stotli- 
wosci na 5, 10, 12,5, 20, 25 lub 50 
kHz. Szybkie obracanie powoduje 
skoki co 100 kHz, tak wi?c kazda 
cz?stotliwosc moze bye osiqgni?ta 
w ci^gu kilku sekund nawet przy wy- 
braniu najmniejszego kroku. Poza 20 
zwyklymi miejscami w pami?ci do 
dyspozycji jeszcze dwa dalsze, ktO- 
re przyjmujij dane o granicznych cz?s- 
totliwosciach przeszukiwania. Prze- 
szukiwanie moze, w zaleznosci od 
wyboru, bye dokonywane: pomi?dzy 
dwoma cz?stotliwosciami graniezny- 
mi, przez cale pasmo, tylko przez 
miejsca w pami?ci, lub tylko przez do- 
datkowo zaznaezone miejsca w pa- 
mi?ci- Przeszukiwanie uzyskuje pr?d- 
kosc okolo 15 kanal6w na sekund?. 
Automatyczne podejmowanie dals2e- 
go przeszukiwania moze nast?powac, 
albo po zaniku sygnalu odbieranego 
albo po kilku sekundach niezaleznie 
od zachowania si? sygnalu. Poza ska- 
nerem mozna takze uruchomrc nadzo- 
rowanie dwukanalowe. Dla oszcz?- 
dzania pr^du, tylko na zyezenie, do 
dyspozycji stojq dwie aktywne funk- 
cje, a mianowicie: uklad "SAVE", kto- 
rego czas milezenia w czasie odbioru 
moze bye nastawiany pomi?dzy jedn^ 
a pi?cioma sekundami, jak i automa- 
tyczne odl^czenie aparaeiku po 30 mi- 
nutach, w ci^gu ktorych zaden klawisz 
nie byl nacisni?ty ("APO"). W razie 
gdyby byla dozwolona praca przez 
staeje przemiennikowe z LPD, to E 1 0 
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Eurocom E 10 
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■»- miniaturowy j lekki 
+ pierwsza klasa wykonania 
+ doskonale przenoszenie 
mowy 

+ odbiornik o szczytowycfi 
osi^gni^ciach 

+ duza wielorakoSd funkcji 
+ projekt jak dla radia radio- 
amatorskiego 

+ nie wymaga rejestracjf i optet 
* blokada tylko dwustopniowa 
- (jeszcze) stosunkowo drogi 




jest wyposazony w to, ze na zyczenie 
moze pracowac z nastawiafnym prze- 
suni^ciem. W tym przypadku przy na- 
cisni^ciu PTT nast^puje automatyczna 
zmiana cz^stotliwosci nadawania j, po 
zwolnieniu przycisku PTT, nast^puje 
powrot do cz^stotliwosci wyjsciowej, 
Nie pozwala to oczywiscie na pelno- 
dupleksow^ rozmow^, tak jak przez 
Melon. 

Ponadto E 10 moze przenosic po 
stronre nadawczej tony CTCSS, zas dla 
dekodowania po stronie odbiorczej po- 
trzebuje dodatkowego wyposazenia. 
Chodzi tu o prawie nieslyszalne poda- 
kustyczne cz^stotliwosci tonow, ktdre 
mi^dzy innymi mogq byd wykorzysty- 
wane do zdalnego sterowania. 

W praktyce 

Poniewaz Eurocom E 10 , jak juz po- 
dano, bazuje na bardzo udanym apara- 
cie dla radioamatorow, to punkty, ktdre 
cz^sto wysl^puj^ w sprz^cie dla CB 
niskiej jakosci, nie musz^ bye rozpatry- 
wane. Moina je lutaj pokrotce odha- 
czyd: aparat jest znakomicie wykona- 
ny, masywny i bardzo dobrze wygl^da, 
Oferuje on zakres funkcji nie spotykany 
w konwencjonalnych aparatach CB, co 
jednak komplikuje obslug^. juz dla sa- 
mego zapoznania si$ z 40- stronicow^ 
instrukcj^ potrzeba sporo czasu. Post$- 
powanie z Set-Menu jest wprawdzie 
latwe do nauezenia si$, lecz skrdty 
przyporz^dkowane funkcjom powinny 
bye bardziej wymowne. Sila glosu 
w czasie odbioru jest dominuj^ca, 
a odtwarzanie m.cz., mimo miniaturo- 
wego gloSnika, jest czyste i natural ne. 


Jednak 
w gfosnym 
otocze n i u 
(budowa, 
gospodars- 
two wiejskie) 
moc wzmac- 
niaeza jest 
jednak nie- 
wystarezaj^- 
ca. Mozna 
w tym przy- 
padku zasto- 
sowac sfuchawki naglowne lub dousz- 
ne. Odbior sygnalow "duchow" przy 
anteme gumowej jest wykluczony. Blo- 
kada szumow przelqcza bardzo mi^k- 
ko, jest czula, nie stuka i nie wibruje. 
Jednakze jej "zakres regulacji" z tylko 
dwoma stopniami przektezeri jest skq- 
po zwymiarowany, gdyz silne lokalne 
zakiocenia nie daj^ si^ wytlumic. 

Modulacja - chodzi tu wyt^eznie 
o FM - jest z zasady wyraznie lepsza 
niz w radio CB, gdyz indeks modulacji 
(stosunek dewiaeji do najwyzszej 
przenoszonej cz$$totliwosci akustyez- 
nej) jest znaeznie wyzszy. El 0 w prak- 
tyce przy wykorzystaniu wlasnego 
mikrofonu daje doskonale przenosze- 
nie mowy, ktore z punktu widzenia 
naturalnosci brzmicnia w konwencjo- 
nalnych aparatach CB zupelnie nie jest 
osi^galne. 

Naszym szczegolnym zainteresowa- 
niem bylo wyprobowanie osi^galnego 
w praktyce zasi^gu przy pomocy tego 
aparaeiku. Przed wprowadzeniem LPD 
w pasmie 70 cm badania zasi^gu przy 
tak mafyeh mocach prawie nie byfy wy- 
konywane, tak wi^c nie mozna przed- 
stawic odpowiednich wynikdw. Oczy- 
wiscie da si^ przy pomocy komputera 
lub kalkulatora r^eznego przeprowa- 
dzic odpowiednie obliczenia technicz- 
ne; ale praktyc2ne badania bardziej 
frapuj^ce. Minimalny zasi^g aparatu, 
mi^dzy innymi wewnqtrz budynkow, 
w szczegolnosci w piwnicach, wynosi 
okolo 30 m, co jest takze podane w in- 
strukeji. Jesli tymi aparatami pracuje sl$ 
z samochodbw to zasi^g wynosi okolo 
100 m, najwi^kszy jednak na terenie 


plnskirn wynosil okolo 1 km. Stabilna 
hjeznose nie jest jednak wtedy zapew- 
niona. W terenie odkrytym w odleglos- 
ci 500 - 600 m nalezy liezye si$ z pier- 
wszym pojawianiem szumow, je^fi na 
drodze bezposredniej widocznosci po- 
jawi^ si^ budynki lub powierzchnie les- 
ne. Wazne jest, aby partner radiov/y 
trzymal si^ zdala od tego rodzaju prze- 
szkod, gdyz w przeciwnym przypadku 
juz przy mniejszych odleglosciach wy- 
stqpr^ szumy. Od budynku do budynku 
w terenie plaskim mieli^my dobr^, 
wprawdzie zaszumion^, ale stabiln^j 
l^cznosc na odleglosc 3 km, ktdr^ dalo 
si^ utrzymac, gdy obaj partnerzy zna- 
jdowali si^ w oknie na pierwszym lub 
drugim pi^trze. W dolinach nalezy li- 
ezye si^ z wyraznie mniejszym zasi?- 
giem. Z drugiej slrony, gdy co najmniej 
jeden z partnerow udal si^ na miejs- 
ce topografieznie wyniosle, to uzys- 
kalo si$ wyraznie wi^kszy zasi^g. 
Zasi^gi wi^c, zgodnie z oczekiwa- 
niami, $3 wyraznm mniejsze od 
tych, jakie uzyskujc w pasmie 1 1 
m przy pracy rnobil i z wysokimi an- 
tenami. Z drugiej strony zasi^gi dla 
E 10 znaeznie przekraczaj^ zasi^gi 
dopuszczone dla telefonu bezdruto- 
wego, gdyz te dla porownania "glu- 
che" i dodatkowo pracuje na prawie 
dwukrotnie wyzszej cz^stotliwosci. 
Dlatego jednak aparalow (yeti nie moz- 
na zaliezye do kategorii zabawek, na- 
wet jesli uznac, ze z^dane teraz ceny 
troch^ za wysokie. 

Robilismy wei^gu kilku dni w Neu- 
gier (w dwoch miejscach o charakterze 
wiejskim), przeszukiwania pasma ISM 
70 cm i nie uslyszelismy jakiclrkolwiek 
sygnalow od radioamatorow lub innych 
uzytkownikow pasma ISM. 

W poblizu miejscu budowy dalo si$ 
jednak slyszec wiele urz^dzen zdalne- 
go sterowania radiowego. 

Wnioski 

Stabo Eurocom E 10 jest pierwszym 
przedstawicielem nowej generaeji apa- 
ratow radiowych dla wszystkich, a mia- 
nowicie aparatow rozmdwczych LPD 
dla pasma 70 cm. Pracuje on w pasmie 
sluzby amatorskiej i jednoczesnie 
w coraz bardziej wykorzystywanym 
zakresie cz^stotliwosci ISM, tak 
wi^c zakldcenia musz^ wchodzid 
w rachube. Osi^gane zasi^gi, przy 
uwzgl^dnieniu mocy nadajnika 10 
mW, zdumiewaj^ce, ale znajduj^ si^ 
ponizej zasi^gdw dla radia CB wll- 
metrowym pasmie. 

E 1 0 z punktu widzenia techniki 
i koncepcji jest niemal bez wad, ponie- 
waz jest oparty o dojrzal^ koncepcji 
aparatu dla sluzby amatorskiej. Do tego 
jest lak maly i lekki, ze mozna go bez 
trudnosci zawsze mietf przy sobie. 

CB-FUNK 
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Krzysztof Chlebny ze Zdun napisat: 
"Mam do was dwie sprawy i prosz$ 
o odpowiedz na famach SR. Jestem za- 
interesowany antenami radiofoniczny- 
mi. Chciaibym kupic sobie takq anten?, 
abym mogl odbierac dalsze stacje FM. 
Czy spotyka si? na rynku anteny radio- 
we lub radiowo-lelewizyjne, a moze sq 
rowniez wzmacniacze podobne do te- 
lewizyjnych? Jakos nie natknqlem si? 
na potrzebnq mi anten?. Prosz? o infor- 
macj?, czy w Warszawie mozna nabyc 
Lakie anteny. Druga sprawa to taka , ze 
kiedys spotkafem w jakims odbiorniku 
ramowq anteny UKF zamiast teleskopo- 
wej, ktora nie zawsze jest wygodna 
w zastosowaniu - czy mogliby€cie 
przedstawic jej konstrukcj?, ktorq za- 
pewne b?dq chcieli odwzorowac i inni 
czy tel nicy?" 

Problem anten radiofonicznych wra- 
ca jak bumerang, z tego wzgl?du nale- 
zy poswi?cic mu nieco wi?cej miejsca 
(b?dziemy jeszcze zajmowali si? tym 
tematem). 

OczywiScie, anteny radiofoniczne 
mozna nabyc bez problemow na niejed- 
nym rynku i jest znaczny wybor ich ty- 
pow. Wystarczy np. wybrac si? w jakqs 
niedziel? na warszawski Wolumen. Po- 
nizej zamieszczamy krotkie charakterys- 
tyki kilku takich anten oraz wzmacniacz 
antenowy na przykladzie oferty t'irmy 
"ANPREL". Mamy nadziej?, ze dokona 
Pan wlasciwego dla siebie wyboru. 


Teleskopowa antena radiowo- 
telewizyjna 



Antena ta jest przeznaczona do od- 
bioru programow w pasmie UKF-FM 
i telewizyjnych w pasmie VHF. Oto 
podstawowe dane techniczne tej ante- 
ny: 

- kanaly odbioru: 1-60 

- zysk energetyczny: 1-5dB 

- zysk energetyczny ze wzmacnia- 
czem: 1 0-1 8dB 

- impedancja wyjsciowa: 75£> 

- waga anteny: 0,2kg 



Antena radiowo-telewizyjna 
z regulowanym wzmocnieniem 



Antena ta jest przeznaczona rowniez 
do odbioru programdw w pasmie UKF- 
FM i telewizyjnych w pasmie VHF, 
przy czym posiada regulowane 
wzmocnienie wzmacniacza, co zapew- 
nia dobor optymalnego poziomu syg- 
nalu w zaleznos'ci od odlegloSci od na- 
dajnika. Oto podstawowe dane tech- 
niczne tej anteny: 

- kanaly odbioru: 1-60 

- zysk energetyczny: 1-28dR 

- impedancja wyjsciowa: 75Q 

- waga anteny: 1,2kg 

- zasilanie: stabilizowany zasilacz sie- 
ciowy 12V/DC wl^czany do anteny 
wtykicm "Jack" 3,5mm 


Turystyczna dookolna antena 
radiowo-telewizyjna 



Antena ta ma bardzo szerokie zasto- 
sowanie i idealnie nadaje si? do odbioru 
w warunkach kempingowych, zarowno 
programdw w pasmie UKF-FM, jak i te- 
lewizyjnych w pasmie VHF. Oto podsta- 
wowe dane techniczne tej anteny: 

- zakres cz?stotliwosci: 40-850MHz 

- ukierunkowanie 360 (polaryzacja ho- 
ryzontalna) 

- zysk energetyczny VHF: 30dB 

- zysk energetyczny UHF: 25dB 

- impedancja wyjsciowa: 75Ci 

- zasilanie 1 2V DC/1 0-70mA 

ARTV5/CCIR/5 

Jest to profesjonalna antena radiowa 
przeznaczona do odbioru w gornym 
zakresie UKF. Podstawowe parametry: 

- kanaly odbioru: CCIR+5 

- zysk energetyczny bez wzmacnia- 
cza: 7dB 


Porady 



- widocznosc k^towa pozioma: 80 

- widocznosd kqtowa pionowa: 58 

- stosunek promieniowania gldwnego 
do wstecznego: 1 4 

- impedancja wyjsciowa: 300Q 

- waga anteny: 2,2kg 

- liczba elementow: 5 


Dookolna antena radiowa 



Antena ta jest przeznaczona do od- 
bioru programow radiowych w gdrnym 
zakresie UKF. Oto podstawowe para- 
metry tej anteny: 

- zakres cz?stotliwosci: 87,5-1 08MHz 

- zysk energetyczny bez wzmacniacza: 
2dB 

- stosunek promieniowania gldwnego 
do wstecznego: 0 

- impedancja wyjsciowa: 300Q 

- waga anteny: 0,5kg 

- dlugosc: 0,3m 


SWA-UKF-01 



lest to szerokopasmowy wzmac- 
niacz antenowy przeznaczony do kie- 
runkowych oraz dookolnych anten od- 
biorczych UKF (10-80km od nadajni- 
ka). Podstawowe parametry wzmacnia- 
cza: 

- cz?stotIiwo$<f odbioru: 60-1 10MHz 

- wzmocnienie: 10dB 
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- szumy: 1,4dB 

- impedancja wejsciowa: 300£1 

- impedancja wyjsciowa: 75Q 

- zasilanie: 10-15V DC 

Jesli chodzi o anteny ramowe, to nie 
sq one tak popular ne w zakresach ra- 
diofonicznych UKF, jak na falach krot- 
szych, np. srednich. 

Zazwyczaj do odbioru UKF FM 
w odbiornikach przenosnych stosuje 
si? anteny teleskopowe, ktorych stoso- 
wanie w ruchu nie zawsze jest wygod- 
ne. Lepsze pod tynn wzgl?dem, jak Pan 
zauwazyb sq anteny magnetyczne 
w ksztalcie ramki. Antena taka moze 
bye skonstruowana jako zupelnie pfas- 
ka, zwlaszcza jezeli do jej wykonania 
uzyje si? folii aluminiowej, np. takiej, 
jakiej uzywa si? do pakowania zywnos- 
ci. Foli?, wyci?tq w ksztalcie ramki we- 
dlug rysunku, wystarezy nakleic na 

Marzena Kwiecinska z Piotrkowa 
Trybunalskiego napisola: "Czy redakeja 
SR moglaby cos nap i sac na temat kom- 
patybilnosci elektromagnetyeznej? Pro- 
bowahm znalezc to hasio vv dost^pnej 
mi literaturze , ale nawet ciefinicji nie 
znalazlam. Prosz ? o pomoc," 

Na przestrzeni lat (wraz z rozwojem 
radiokomunikaeji), kiedy zacz?ly po- 
wstawod problemy z zak!6ceniami 
elektromagnetyeznymi, postanowiono 
wprowadzic poj?cie kompatybilnosci. 

W 1973 IEC sformulowal nast?pujq- 
Lit definicj?: 

Kompatybilnosc elektromagnetycz~ 
na jest to mozliwosc wspdtistnienia 
sygnafow i zaldocen bez straty infor- 
maeji zawartej w sygnale pozqdanym, 
Od 1976 roku obowiqzuje ponizsza 
definieja: Kompatybilnosc elektromag- 
netyezna jest to zdolnoSd urzqdzenia 


plaslykowq tylnq sciank? obudowy, 
Wymiary ramki ~\ 30x1 30mm odpowia- 
dajq zakresowi cz?stotl i wosci 
88.. .108MHz. W celu doprowadzenia 
ramki do rezonansu, zamiast kondensa- 
tora opojemnosd kiJku pF, mozna za- 
stosowac kawalek folii Z0x20mm usta- 
wiony po przeciwnej stronie plastyko- 
wcj obudowy. 

Dla dolnego zakresu UKF ramka po- 
winna miec ramiona zwi?kszone do 
wymiarow 1 55x1 55mm (szerokoSc folii 
- 1 8mm, przewod gorqcy anteny dolq- 
czony w odleglosci 40mm od uziemio- 
nej folii, wymiary tolii dla strojenia an- 
teny 24x24mm). Dostrojenie anteny na 
najsilniejszy odbierany sygnal mozna 
uzyskac poprzez doswiadczalne usta- 
wienie odcinka folii, a nast?pnie przy- 
klejenie jej, aby nie przesuwala si? pod 
wplywem wstrzqsu. 


do funkejonowania w sposob zadawa- 
lajqcy w danym srodowisku elektro- 
magnetyeznym bez wprowadzania 
nadmiernych zakldceri do jakiegokol- 
wiek elementu tego srodowiska, 

W definieji tej zwrocono uwag? na 
spraw? odpornosci na zaklocenia, ktorq 
na poczqtku niewiele si? zajmowano, 
Glownic starano si? o zmniejszenie za- 
kldceri u ich zrodeh Dopiero stosunko- 
wo niedawno zacz?to poszukiwac op- 
tymainych rozwiqzari techniczno - eko- 
nomicznycn. 

Z problemami kompatybilnosci spo- 
tykamy si? na co dzieri. Dobrym przy- 
kladem mozc bye tutaj wystgpowanie 
zakloceri RTV od sqsiada pracujqcego 
za scianq na CB. Na jednych odbiorni- 
kach TV zaklocenia si? nie pojawiajq, 
a na innych tak duze, ze uniemozliwia- 
jq oglqdanie obrazu. Historia zna przy- 



Zamiast folii aluminiowej mozna, 
z lepszym skutkiem (rnniej problemow 
z lutowaniem), zastosowac kawalek 
plytki drukowanej wyci?tej wedlug ry- 
sunku. 


padki takze tragiezne, kiedy np. na sku- 
tek zaklocenia syslemu kontroli iolu na- 
stqpifo w Niemczech rozbicie samolotu 
leeqeego na niewielkiej wysokosci nad 
masztem radiostaeji duzej mocy. 
W drugim przypadku w USA podezas 
uruchomienia przenosnego radiotelefo- 
nu w poblizu dzwignicy nastqpilo za- 
klocenie sterowania mikiopiocesoro- 
wego i w konsekweneji przedwczesne 
otwarcie kadzi z cieklq stalq, co row- 
niez spowodowalo ofiary smiertelne. 

W przyszlym roku (23-25 czerwca 
1998 r.) we Wrocfawiu odb?dzie si? 
Sympozjum EMC'98. pos / wi?cone mi?- 
dzy innymi problemom kompatybilnosci 
elektromagnetyeznej. W najblizszym 
czasie na naszyeh lamach zamiescimy 
wi?cej informaeji na ww. temat, przygo- 
towanych pr 262 Huberta Trzask? SP6RT, 
pracownika Pol itechniki Wrodawskiej. 


Jacek Szczygief z Warszawy napisal: 
"Chciaibym zbudowaC sobie minimik- 
rofon bezprzewodowy , czyii maiehki 
nadajnik zasilany z baterii 1,5V. Urzq- 
dzenie to miaioby wspdipracowac 
z miniodbiornikiem UKF-FM. Ukiadow 
takich jest pefno na bazarach typu W'o- 
lumen, ale ja chcialbym wykonac go 
sam. Moj problem polega na tym, ze 
sprzedajqcy nie chcq udost^pniac ta - 
ktch schematow, a w waszyeh pismach 
spotkaiem kilka opisow z tym , ze 
wszystkie byly zasilane z baterii 9V. 
Czy moglibyscie zamiescic uklad zasi- 
lany z jednego ogmwa 1 ,5V?' 

Ponizszy schemat mikrofonu bez^ 
przewodowego zasilanego napi?ciem 
1,5V zaczerpn?lismy z miesi?cznika 
ELEKTROinzert 5/95. 

W urzqdzeniu wykorzystano minia- 
lurowy mikrofon elektretowy dwukotv 


cowkowy oraz trzy tranzystory. Po- sredniq modulacjq FM 
szczegdlne tranzystory pelniq nast?pu- - T3 (KF254): wzmacniacz w.cz. steru- 
jqce funkcje: jqcy antenq w postaci odcinka prze- 

- T1 (BC846): wzmacniacz malej cz?s- wodu 

totliwosci Cafy ukfad byl wykonany w technice 

- T2 (KF254): generator w.cz. z bezpo- SMD na malej plytee drukowanej. 
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Rafal Trzaskalik z Jastrz^bia napisat: 
"Zwracam si$ z prosbq o opublikowa- 
nie sc hem a tu / opisu cyfrowej skali 
czqstotliwosci o piostcj budowie, moz - 
liwej do zastosowania w odbiorniku ra- 
diowym , lub zaproponowanie kitu AVT 
spelniajqcego te warunki". 

W ofercie handlowej AVT znajduje 
si^ kilka miernikow cz^stotliwosci, lecz 
tylko jeden z nich mozna wykorzystac 
jako cyfrowq skal^ cz^stotliwosci. Jest 
nim kit oznaczony symbolem AVT 229 
(peten opis jest w EP 1 1/95). 

Cechq charakterystycznq miernika 
AVT 229 y ktdrego schemat przedsta- 
wiono na rysunku, jest mozliwosc pro- 
gramowania cz^stotliwosci pos'redniej 
i dokonywanie pomiaru cz^stotliwosci 
generators (heterodyny), co w konsek- 
wencji umozliwia odczyt cz^stotliwos- 
ci, do jakiej dostrojony jest odbiornik 
radiowy czy transceiver KF. 

Maksymalna cz^stotliwosc pracy 


skali wynosi 25...30MHz (w zaleznosci 
od zastosowanych ukfadow wejsclo- 
wych) przv czulosci okoto 200mV (dla 
mniejszych cz^stotliwosci czuJosc jest 
lepsza). Parametry te w zupetnosci wy- 
starc7q przy zastosowaniu skali do 
urzqdzeri pracujqcych od fa I dtugich az 
do gornych zakresow fal krotkich, Iqcz- 
nie ze wszystkimi pasmami amatorski- 
mi KF (dla dowolnej p.cz. 
465kHz...1 0,7MHz). 

Uklad scalony US11 (CD4060) ste- 
rowany rezonatorem kwarcowym 

0 wartosci 1638,4kHz lub oscylatorem 
kwarcowym o identycznej wartosci slu- 
zy do wytwarzania cz^stotliwosci 
wzorcowej. Impulsy wzorcowe 100Hz 
z nozki 3 ukladu CD4060 (podziat 
przez 2 ]A ) podane sq na uktad logiki 
- LJS1 2 (CD401 7), relem wytworzenia 
wszystkich impulsow sterujqcych, nie- 
zb^dnych do prawidlowego odczytu 

1 wySwietlania wartosci cz^stotliwosci. 


Liczniki BCD (polqczone z dekoderami 
1 z 1 0) sq zestawione z ukladow 
CD4017. Z wyjscia dekoderow wyko- 
rzystuje si^ impulsy: zerujqce licznik 
(nozka 2), bramkuj^ce (nozka 7) oraz 
sterujqre wyswietlaniem (nozka 1). 

Bramka ukladu US13 zamienia faz^ 
impulsow bramkujqcych oraz steruje 
licznikiem dziesi^rnym US14 - 
UCY7490, ktorego zastosowanie wy- 
niklo z ch^ci uzyskania wi^kszej wy- 
padkowej czestotliwosci pracy mierni- 
ka (uklad CMOS wtym miej.scu datby 
maksymalnq cz^stotliwosc do okolo 
4MHz). 

SygnaJ pomiarowy z generators jest 
podany na licznik poprzez prosty uklad 
formowania impulsow TTL zrealizowa- 
ny na tranzystorze T1 . Sygnal mierzony 
po zbramkowaniu i podzieleniu przez 
10, jest kierowany na dziesi^tne syn- 
chroniczne liczniki rewersyjne 
US6..US1 1 (3 x CD4029). Kierunek zli- 
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Porady 


czania ustala si$ przez podanie odpo- 
wiedniego stanu logicznego na nozk$ 
10 . 

Uklady US1..US5 (5 x CD451 1) sluzci 
do dekodowania stanow licznikow dzie- 
si^tnych na kod wskaznikow siedmioseg- 
mentowych. Zawierajq one, oprocz de- 
koderow BCD, rejestry typu latch oraz 
drivery sterujqce wskaznikami ze wspol- 
Hc| katodep Prac^ dekoderow poprzez 
n6zk$ 5 (LE/STROBE) sterujc druga bram- 
ka wchodz^ca w skfad ukladu US1 3. 

Do wejsd programuj^cych A, B, C, 
D doprowadza si$ odpowiednie stany 
logiczne w zaleznosci od cz<*stotliwo£- 


ci posredniej. Rezystory R4..R23 wy- 
muszajq na wszystkich wejsciach ukla- 
dow stany 0000. Ustawienia "jedynki" 
logicznej, w celu zaprogramowania 
cz^stotliwosci posredniej, dokonuje si$ 
albo za poured nictwem poczwornych 
przel^cznikdw DIP-switch, albo za po- 
srednictwem matrycy diodowej. Urz$- 
dzenie jest przystosowane do wprowa- 
dzenia dwoch cz^stotliwosci poSred- 
nich lub wartosci jednej cz^stotliwoSci 
w stanie normalnym (dla 
fwe=fVFO+fBFO) i jej dopelnienia 
dziesi^tnego (dla fwe=fVFO-fBFO). Ta- 
ka konstrukcja jest bardzo uniwersalna 


i moze bye wykorzystana w kazdej za- 
istnialej sytuacji, czyli umozliwia wv- 
bor: r^eznego programowania za po- 
srednictwem przel^cznikdw, bqdz au- 
tomatyeznego poprzez wykorzystanie 
przel^cznika zakresdw transceivera 
oraz wykorzystania skali jako normal- 
nego miernika zliczaj^cego od zera. 

Skala cz^stotliwosci jest zmontowa- 
na na dwoch plytkach drukowanych 
(wyswietlacz na oddzielnej plytee), klo- 
rych koszt wg oferty handlowej wynosi 
1 8,0 zl (+ VAT 7%). Koszt kitu AVT 229 
(pfytka + elementy + instrukeja) wynosi 
23 zl (+ VAT 7%). 


Jan Kazmierczak z Walbrzycha 
napisal: "Chcialbym wykorzystad 
posiadany komputer CPC 464 
Schneider 64K do pracy Packet Ra- 
dio na pasmo 80m. Czy mozna //- 


czy 6 na porady w najblizszym nu- 
merze SR?" 

Niestety, nikt z czlonkow zespolu 
redakcyjnego nigdy nie spotkal si$ 
z oprogramowaniem Packet Radio na 


komputer, jaki Pan posiada. Jak zawsze 
wtakiej sytuacji pozostaje nam liezye 
na pomoc naszyeh Czytelnikdw. Bye 
moze inny posiadaez tego komputera 
b^dzie mdgl Panu pomde. 


Maciej Kostrzewa z Katowic napisal: 
"Przeglqdajqc wszystkie numery Swiata 
Radio nigdzie nie natrafiiem na opis 
kompresora dynamiki. Czy moglibyscie 
opublikowac taki ukiad praktyezny do 
modulacji SSB, najlepiej na dostepnym 
ukladzie scalonym, podajqc rdwniez 
rysunek piytki drukowanej". 

Kompresory dynamiki sq urz^dze- 
niami dzialaj^cymi w podobny sposdb 
do ukladdw automatyeznej regulacji 
wzmocnienia (ARYV). To znaezy, przy 
cichym mowieniu do mikrofonu lub 
z wi^kszej odleglosci od ust kompresor 
wykazuje najwi^ksze wzmocnienie. 
W miar§ wzrostu sygnalu wejsciowego 
wzmocnienie ukladu maleje. Przy ta- 
kiej wlasciwosci urzqdzcnia stosunek 
napi^d dzwi^kow najsilniejszych do 
najslabszych ulega zmmejszeniu, czyli 
zmniejsza si§ dynamika sygnalu. 
Ksztaltowanie dynamiki sygnalu m.cz., 
zwlaszcza przy emisji SSB, ma duze 
znaezenie przy wykorzystaniu mocy 
nadajnika. Po wl^czeniu kompresora 
dynamiki w tor wzmacniacza mikrofo- 
nowego dzwi^ki najslabsze b$dq dawa- 
ly wi^kszy poziom sygnalu m.cz., przez 
co wzrosnie srednia moc nadajnika. 
WartoSd wzmocnienia kompresora na- 
lezy ustalic indywidualnie, bowiem 
przy duzej kompresji powstanq zauwa- 
zalne znieksztalcenia oraz wzrost szu- 
mu pomi^dzy slowami. 



Rozmieszczenie elementdw na 
piytce drukowanej. 



Schemat elektryezny zamiesz- 
czonego kompresora zostal za- 
czerpni^ty z francuskiego pisma 
z 1 995 r. LE HAUT-PARLEUR 
HORS SERIE. Kompresor jest wy- 
konany z znstosowaniem popu- 
larnego wzmacniacza operacyj- 
nego TL081 oraz tranzystora po- 
lowego FET 2N3819 (mozna za- 
stosowac latwiejszy do zdobycia 
Br245). Ukiad dziala w ten spo- 
sdb, ze wzrost sygnalu wyjscio- 
wego powoduje zmniejszenie 
rezystaneji kanalu SD tranzysto- 
ra i poprzez zwieranie konden- 
satora C2 do masy - spadek 
wzmocnienia ukladu scalone- 
go IC1 . Wartosc wzmocnie- 
nia nalezy ustalid poprzez 
dobranie wartosci rezysto- 
ra R1 (22-220k). Ukiad po- 
winien byd zasilany napi§- 
ciem symetryeznym ±9.. .12V, 
np. z dwoch baterii 6F22. 



kompresora dynamiki. 
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GH688 - telefon do zadari 


Na ostatnich targach ComNet Warsaw ' 97 , 
ktore odbyly si? w dniach 18-20 czerwca br. 
w Warszawie, w Palacu Kultury I Nauki, tirma 
ERICSSON zaoferowala kilka nowych apara - 
tow GSM, wsrod ktorych byl model GH688. 
Poniewaz model ten jest juz do nabycia na 
polskim rynku , wypada podac chocby krotka 
jego charakterystykg. Oto najwazniejsze para - 
metry GH688: 

- wymiary: 130x49x23mm 

- waga: 1 60 gramow (z akumulatorem IMM605)) 

- wysoka sprawnosb i doskonala jakosc dzwi§- 
ku 

- czas rozrnowy: 6 godz. (czas gotowosci do 
100 godz.) 

• nowoczesna technologia 

- wytrzymaiy i plaski (19mm grubosci) 

Telefon ten dysponuje wszelkimi funkcjami 

przydatnymi do prowadzenia interesow, wtym 
transmisj^ danych ifaksow, przekazywaniem 
krotkich wiadomoSci (SMS) I innymi, jak kalkula- 
tor, mozliwoSd zapamigtania 99 numerow telefo- 
nicznych... Ze wszystkich dotychczas dostgp- 
nych aparatow GSM firmy Ericsson model 
GH688 jest najlepszym rozwi^zaniem dla tych, 
ktorzy potrzebuj^ komunikowad si$ szybko 
i efektywnie, niezalezme od tego, gdzie s$. Wbu- 
dowany zaawansovvany program - menadzer spi- 
su telefonow - ulatwia zarz^dzanie spisem nume- 
row, a takze umozliwia przechowywanie i edycjg 
tych danych za pomocq komputera. Ergonomicz- 
nie zaprojektowana klawiatura GH688 ma logicz- 
ny uklad przyciskow i jest wygodna w uzyciu. 
Gwarancjq bezblgdnego iszybkiego odczytania 


informacji jest duzy wyswietlacz, ktdry moze po- 
miescic trzy wiersze tekstu (przydatne szczegol- 
nie do nadawania iodbierania krotkich wiado- 
mosci). Podczas konferencji aparat ten umozli- 
wia prowadzenie rozmow z maksymalnie 5 roz- 
mdwcami (oszcz$dno$c czasu na niepotrzebne 
wybieranie numerow); do tego wfasnie sluz$ kla- 
wisze 3 + YES. Przenoszenie rozmow tez jest 
tatwe: wystarczy wybrac numer abonenta, nacis- 
n^ cyfrg 4 i przycisk YES. Z kolejnych zalet nale- 
zy wymienid regulacj? gloSnosci jednym dotknig- 
ciem palca za posrednictwem przycisku umiesz- 
czonego z boku obudowy. 

Podana ponizej bogata oferta dostgpnych 
akcesoriow umozliwia dostosowanie aparatu do 
aktualnych wymagan: 

- zestaw samochodowy umozliwiaj^cy prowa- 
dzenie rozrnowy bez uzycia rqk (doczepiany 
mikrofon, gtoSnik) 

- uchwyt na szybg przedniq 

- mikrofon na gigtkim ramieniu 

- zewngtrzna stuchawka 

- rdzne futeraly 

- uchwyt do paska 

- kabel do przesylania danych 

- uchwyt zatrzaskowy do telefonu 

- mikroantena 

- antena wysokoczula 

Sprawno^d pracy i szeroki zakres mozliwos- 
ci stawiajq telefon GH688 na pierwszym miejs- 
cu wsrdd innych, dostgpnych na rynku modeli. 
Jedyn^ wad^ aparatu jest wysoka cena: okolo 
3 tys. PLN. 

Janusz Andrzejewski 



specjalnych 




LINIA BEZPLATNA: 0-800-54-007 

(ICS&S Poland pokrywa koszty rozrnowy telefonicznej z catego kraju) 


Autoryzowa ny Dealer 


immmmiLmmmv 


Proponujemy: 

or Wysytkf sprz$tu 
Wysokie upusty 
Bogaty osprz^t 
Sprzedaz ratalng 


» NASOBNE « 

» SAMOCHODOWE « 
» BAZOWE « 


» TRUNKINGOWE « 


ICS&S Condor Poland 

Gwarancja najnizszych cen 


Centrala: 

85-147 BYDGOSZCZ 
ul. D4BROWA 21 


TEL. (052) 71-99-44 
TEL/FAX (052) 71-99-28 
e-mail: ics@ics.com.pl 
http: //www.ics.com.pl 


Punkty sprzedazy: 

NA TERENIE CALEGO KRAJU 
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scimociipd©wt 

fir my POLNOT ‘-ELECTRONICS 

Otacfze clia^oflcfe 



Od kilku lat rynek elektronicznego 
sprz?tu powszechnego uzytku staf si? 
asortymentowo bogaty. Najwczesniej 
na polskim rynku pojawify si? radiood - 
twarzacze samocbodowe , wyproduko- 
wane przez krajowe firmy radiowe 
(cz?sciowo juz zapomniane , byly opi - 
sane na naszych Iamach : DIORA, ELT- 
RA / nie istniejqcy juz Kasprzak). Ostat- 
nio zas, oprocz sprz?tu produkowane- 
go przez znane, zagraniczne firmy ; jak 
SONY , PANASONIC , BLAUPUNKT, 
PHILIPS , GRUNDIG... w sklepach 
mozna spotkac wyroby nowych, mb - 
dych firm krajovvych. 

Radioodtwarzacze firmy DAMIS 
ELECTRONIC byly juz opisywane na 
naszych Iamach. Ponizej pragniemy 
przedstawic? radioodtwarzacze samo- 
dioduwe warszawskiej firmy POL- 
MOT-ELEKTRONICS. 

Radioodtwarzacze tej firmy s^ no- 
woczesnymi wyrobami licencyjnymi, 
produkowanymi z wykorzystaniem no- 
woczesnych technologii i podzespo!6w 
renomowanych firm ^wiatowych. Duz^ 
uwag? zwrdcono na uzyskanie wyso- 
kich walorbw w zakresie tunkcji, jakos- 
ci, a takze wzornictwa. Sprz^t posiada 
peln^ gwarancj^ producenta oraz wlas- 
ciw^ obsiug? poprzez siec punktow 
serwisowych na terenie kraju, 

Ponizej przedstawiamy charakterys- 
tyki pi^ciu radioodtwarzaczy samocho- 
dowych POLMOT-SOUND. 

PEX 7000 

- trzy zakresy fal: UKF (CCIR/OIRT), 
srednie, dlugie 

- tuner z cyfrow^j syntez^ cz^stotliwos- 
ci (PLL) 

- wielofunkcyjny wyswietlacz LCD 

- automatyczne wyszukiwanie stacji 
radiowych 

- mozliwosc zaprogramowania do 30 
stacji 

- przelqcznik MONO/STEREO 


PEX7000 


PEX6500 

- moc wyjfciowa 1 00W 

- mozliwote wspdtpracy z CD 

- elektroniczna regulacja sily glosu 
oraz barwy tonow niskich i wysokich 

- balans PRZOD-TYt (fader) 

- odtwarzacz magnetofonowy z auto- 
rewersem 

- mozliwosc? zmiany czulosci wejScio- 
wej tunera LOC 

- fizjologiczny filtr kontur (Loudness) 

- system redukcji szumdw Dolby "B" 

- mozliwosc podlejczenia 4glosnik6w 
(4x25W) 

- wyjScie liniowe na dodatkowy 
wzmacniacz 

- mozliwosc podl^czenia automatycz- 
nie wysuwanej anteny 

- podswietlana plyta czolowa (tzw. 
"nocna iluminacja") 

- odejmowany panel sterujqcy z etui 
(system FDS) 

- zaslepka przeciwkradziezowa 

- cena 335,00 zl (+ VAT) 

PEX 6550 

- trzy zakresy fal: UKF (CCIR/OIRT), 
srednie, dlugie 

- tuner z cyfrowq syntezq cz^stotliwos- 
ci (PLL) 

- zegar 

- wielofunkcyjny wyswietlacz LCD 

- automatyczne wyszukiwanie stacji 
radiowych 

- mozliwosc zaprogramowania do 30 
stacji 

- przel^cznik MONO/STEREO 


- moc wyjSciowa 40W 

- elektroniczna regulacja sily glosu 
oraz barwy tonow niskich i wysokich 

- elektroniczna regulacja zrdwnowa- 
zenia PRZOD-TYt (fader) 

- funkcja MONO/STEREO 

- odtwarzacz magnetofonowy z auto- 
rewersem 

- mozliwosc? zmiany czulosci wejScio- 
wej tunera LOC 

- fizjologiczny filtr kontur (Loudness) 

- system redukcji szumdw Dolby "B" 

- mozliwosc podl^czenia 4 gloSnikdw 
(4x1 0W) 

- wyjscie liniowe na dodatkowy 
wzmacniacz 

- mozliwosc? podlc^czenia automatycz- 
nie wysuwanej anteny 

- dwie opcje pods'wietlania plyty czo- 
lowej 

- odejmowany panel sterujqcy z etui 
(system FDS) 

- zaslepka przeciwkradziezowa 

- cena: 308,00 zl (+ VAT) 

- cena modelu PEX 6550A: 322,00 zl 
(+ VAT) 

PEX 5500 

- trzy zakresy fal: UKF (CCIR/OIRT), 
srednie, dlugie 

- tuner z cyfrow^ syntez^ cz^stotliwos- 
ci (PLL) 

- wielofunkcyjny wyswietlacz LCD 

- automatyczne wyszukiwanie stacji 
radiowych 

- mozliwosc zaprogramowania do 42 
stacji 

- przelqcznik MONO/STEREO 

- moc wyjsciowa SOW 

- mozliwosc wspolpracy z CD 

- elektroniczna regulacja sily glosu 
oraz barwy tonow niskich i wysokich 

- balans PRZ6D-TYt (fader) 

- odtwarzacz magnetofonowy z auto- 
rewersem 

- funkcja MS (usprawnienie poszuki- 
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PEX5500 



wania utworu na tasmie) 

- mozliwosc podl^czenia 4 glosnikdw 
(4x1 2,5W) 

- wyjscie liniowe na dodatkowy 
wzmacniacz 

- mozliwoSd podl^czenia automalycz- 
nie wysuwanej anteny 

- kieszen 

- cena 303,00 zl (+ VAT) 

PEX 5000 
PEX5000 


- moc wyjsciowa 28W 

- elektroniczna regulacja sity glosu 
oraz barwy tonow niskich i wysokich 

- odlwarzacz magnetofonowy z auto- 
rewersem 

- wybor typu tasmy 

- fizjologiczny filtr kontur (Loudness) 

- mozliwosd podl^czenia 4 gfosnikow 
(4x7W) 

- mozliwosd podlqczenia automatycz- 
nie wysuwanej anteny 

- kieszen 



- trzy zakresy fal: UKF (CC1R), srednie, 
dlugie 

- tuner z cyfrow^ syntez^ cz^stotliwoS- 
ci (PLL) 

- zegar 

- wielofunkcyjny wySwietlacz LCD 

- automatyczne wyszukiwanie stacji 
radiowych 

- moziiwoSd zaprogramowania do 30 
stacji 

- przehjcznik MONO/STEREO 

- moc wyjsciowa 50W 

- mozliwoSd wspdtpracy z CD 

- elektroniczna regulacja sily glosu 
oraz barwy ton6w niskich i wysokich 

- balans PRZ6D-TYL (fader) 

- odtwarzacz magnetofonowy z auto- 
rewersem 

- fizjologiczny filtr kontur (Loudness) 

- mozliwoSd Dodlapzenia 4 qjoSnikdw 
(4x1 2,5W) ‘ 


Wszystkie modele sq przystosowane 
do zasilania z akumulatora, z ujemnym 
biegunem pol^czonym z karoseri^ sa- 
mochodu. Dwa pierwsze modele 
wyposazone w zdejmowany panel, co 
umozliwia schowanie go w malym 
podr^cznym futerale i zabranie z samo- 
chodu (system FDS). Dodatkowa za- 
Slepka sluzy do maskowania cz^Sci ra- 
dia pozostaj^cego w samochodzie. 
W efekcie ma miejsce skuteczne ukrv- 
cie radioodtwarzacza, co stanowi do- 
datkowe zabezpieczenie, minimalizu- 
jcjce ryzyko kradziezy. Trzy ostatnie 
modele s^ wyposazone w wewn^trzn^ 
baterie, kt<5ra pozwala na podtrzymanie 
programu do 5 dni po wyj^ciu radiood- 
twarzacza z kieszeni w samochodzie. 

Aktualnie rynek jest zaopatrywany 
ej6wnie w modele PEX 7000 PEX 6550 


oraz PEX 5500. Warto dodad, ze 
w konkursie MOTO-HIT'95 na Mi^dzy- 
narodowych Targach Poznariskich mo- 
del PEX 7000 zaj^l I miejsce. 

W najblizszym czasie zaprezentuje- 
my wyroby kolejnego krajowego pro- 
ducenta radioodtwarzaczy samochodo- 
wych - firm$ TELCZA z Czaplinka. 

Andrzej Janeczek 



Wsiystkot ccogo irieba do petni diwipku 


t<DnoiNY 
iiBYAW***? 
aiomnowY t 


Firma SONY zaoferowata na 
sezon 1997 peine wyposazenie 
do sluchania radia I muzyki w sa- 
mochodzie. Przykfadowy eksklu- 
zywny zestaw przedstawiony na 
rysunku moze zawierac radiood- 
twarzacz CDX-C910RDS, joystick 
RM-X25, zmieniacz plyt MDX-60, 
wzmacniacze XDP-210OEQ, XM- 
450G oraz dwudrozne zestawy 
gfosnikowe montowane w 
drzwiach i gfosnik basowy z tylu 
samochodu. 

Opis ww. radioodtwarzacza 
i innych najnowszych modeii fir- 
my SONY zamiesciiismy w SR 
8/97. 


- wyjscie liniowe na dodatkowy 
wzmacniacz 

- mozliwoSd podlqczenia automatycz- 
nie wysuwanej anteny 

- kieszen 

- cena 269,00 zl (+ VAT) 

PEX 3000 

- trzy zakresy fal: UKF (CCIR), Srednie, 
dlugie 

- r^czne strojenie cz^stotliwosci 

- wielofunkcyjny wySwietlacz LCD 

- przelqcznik MONO/STEREO 
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Digital Signal 

\WtXiXi 


Jak wiadomo, podstawq 
sukcesow w Igcznosci - nie 
tylko amatorskiej - jest 
dobry odbior. Niedawno do 
arsenatu srodkow 
eliminujqcych zaklocenia 
i - iv konsekwencji - 
polepszajgcych odbior, 
dotgczyta technika znana 
jako Digital Signal 
Processing (DSP) - czyli 
cyfrowa obrobka sygnatu. 

Prawciopodobnie wielu osobom wal- 
ks z zaktoceniami odbioru radiowego 
kojarzy si$ glownie z torern w. cz. (llu- 
mienie) i p. cz. (tiltrowanie sygnalu) od- 
biornika. Jednak wiele mozna osiqgnqc 
poprzez formowanie, wzmacnianie 
(bqdz tlumienie) i Tiltrowanie sygnalu 
wtorze malej cz^stotliwosci. Idea eli- 
minacji zakidceri odbioru poprzez od- 
powiedniq obrobk^ sygnalu malej cz^s- 
totliwosci nie jest nowa. Juz w czasie 
ostatniej wojny swiatowej wojskowy 
sprz^t radiowy bvwal wyposazony 
wfiltry malej cz^stotliwosci, ktore dos- 
konale ulepszaly odbior sygnalow tele- 
graficznych (przykladem moze bye od- 
biornik CR 328 firmy Marconi, monto- 
wany na brytyjskich lodziach podwod- 
nych). lak latwo si^ domyslic, podsta- 
wowymi elementami tych filtrow byly 
dlawiki malej cz^stotliwosci o duzej 
dobroci. Niestety, z natury rzeezy mia- 
ly one bardzo duze rozmiary i wag<? 
oroz byly trudne do samodzielnego wy- 
konania, co ograniczalo mozliwosc ich 
zastosowania w sprz^cie amatorskim. 
Lata siedemdziesiqte przyniosly nowe 
rozwiqzania w postaci scalonych 
wzmacniaczy operacyjnych. Przy ich 
pomocy mozna bylo budowac bardzo 
wqskie filtry telegraficzne lub notch- fil- 
try o malych rozmiarach i stosunkowo 
prostej konstrukeji. jednak dopiero 
gwaltowny rozwoj techniki cyfrowej, 
a zwlaszcza upowszechnienie scalo- 
nych ukladdw mikroprocesorowych, 
przyniosly nowq jakosc w dziedzinie 
walki z zakloceniami - cyfrowq obrob- 


k$ sygnalu malej cz^stotliwosci. 

Na czym to polega? 

W skrocie - zasada dzialania filtrow 
DSP jest nast^pujqca: sygnal malej 
cz^stotliwosci z wyjscia odbiornika do- 
prowadzony jest do ukladu, ktory po 
wstepnym odfiltrowaniu dokonuje jego 
konwersji na postac cyfrowq poprzez 
probkowanie z cz^stotliwoSciq rz$du 
kilku kiloheredw. Tak przetworzony 
sygnal poddany jest obrobce przez mik- 
roprocesor, ktory na podstawie przyj$- 
tego przez konstruktora algorytmu roz- 
poznaje niepozqdane skladniki, czyli 
zaklocenia. Wreszcie nast^puje po- 
nowna konwersja sygnalu z poslaci cyf- 
rowej na analogowq, przy czym sklad- 
niki zidentyfikowane przez program ja- 
ko zaklocenia nie sq wlqczane do syg- 
nalu wyjsciowego. 

Na jakiej podstawie algorytm decy- 
duje, co jest sygnalem uzytecznym a co 
zakloceniem? Podstawq do "decyzji" 
jest autokorelacja (powtarzalnosc) syg- 
nalu. Szumy atmosferyczne i fermicz- 
ne, generalnie rzecz ujmujqc, nie wy- 
kazujq powtarzalnosci. Na drugim bie- 
gunie znajdujq si^ zaklocenia typu fali 
nosnej (ang.: "carrier"), ktore majq bar- 
dzo wysokq powtarzalnosc, tj. dwa ko- 
lejne cykle takiego sygnalu sq praktyez- 
nie identyezne. Cala trudnosc polega 
na tym, zeby trafnie zidentyfikowac 
i odroznic zaklocenia od sygnalu uzy- 
teeznego w widmie zawartym pomi$- 
dzy tymi dwiema skrajnymi charakte- 
rystykami. Jednym z mozliwych do za- 


stosowania algorytmow jest metoda 
najmniejszych Srednich kwadratdw 
Widrowa - Hoffa. Jesli ktos jest zainte- 
resowany dokladnq matematyeznq ana- 
lizq, moze jq znalezc w artykule pt. 
"Using the LMS Algorithm for QRM and 
QRN Reduction" autorstwa Stevena 
Reyera (WA9VNJ) i Davida Hershber- 
gera (W9GR) w czasopismie "QEX" 
z wrzesnia 1 992. 

Urzqdzenie DSP w wykonaniu W9GR 

W 1992 roku Dave Hershberger 
(W9GR) skonstruowal i opisal swoj 
pierwszy filtr DSP. Artykul na ten temat 
pojawil si$ w amerykahskim miesi^cz- 
niku "Q5T" (nr 9/1992) i spotkal z nie- 
zwykle zywym oddzwi^kiem ze strony 
czytelnikdw. W konsekwencji Dave 
uruchomil malq firm$ ("Quantics"), kto- 
ra na zamowienie pocztowe wysylala 
uklad filtra DSP w postaci "kitu", czyli 
do samodzielnego skladania. Liczba 
zamowieii wkrolce osiqgn^la setki 
sztuk, a urzqdzenie mozna bylo kupic 
w wielu krajach na swiecie. Najrozniej- 
sze przedsi^bioreze tirmy oferowaly (i 
wciqz oferujq) ten filtr w wersji zmonto- 
wanej i po cenie znaeznie przekraeza- 
jqcej oryginalnq cen$ kitu Dave'a (zda- 
rzylo mi si$ widziec ofert?, w ktorej ce- 
na stanowila... 300% ceny oryginalne- 
go kitu!). Nalezy tu dodac, ze filtry 
dzialajqce w oparciu o cyfrowq obrob- 
k§ sygnalu sq produkowane przez kilka 
firm na swiecie (np. Timewave Techno- 
logy z USA), ale wiele wskazuje na to, 
ze W9GR jest wciqz bezkonkurencyjny 
jesli chodzi o cen^ jego urzqdzenia, 
zwlaszcza w odniesieniu do liezby fun- 
kcji, ktdre ten filtr zawiera. 

Mimo oczywistego sukcesu, Dave nie 
spoczql na laurach i stale pracuje nad 
ulepszeniem swojej konstrukeji. Obec- 
nie dost^pny filtr DSP to juz trzecia wer- 
sja. Osoby zainteresowane dokladnym 
opisem jego budowy odsylam do "The 
ARRL Handbook 1996", w ktorej zna- 
jduje si$ obszerny art>'kul na ten temat. 
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Notch - Filter i redukcja szumow 
w W9GR DSP 

Dzialanie reduktora szumow polega 
na automatycznym formowaniu filtrow 
pasmowo-przepustowych wokol naj- 
bardziej wyrazistych komponentow 
spektrum sygnalu wejsciowego. Dzi?ki 
temu te skladowe sygnalu, ktore cha- 
rakteryzujq si? powtarzalnoSciq sq 
przepuszczane, natomiast skladowe nie 
wykazujqce powtarzalnosci (jak np. 
szumy termiczne) sq zatrzymywane. 

Zasada dzialania notcha opiera si? 
na wyeliminowaniu tych skladowych 
sygnalu, ktore wykazujq bardzo wysokq 
powtarzalnoSd. Skladowe takie zostajq 
"wymontowane" ze spektrum. 

Jesli odbierany sygnal jest w nieregu- 
larny sposob zakldcany przez trzaski 
statyczne (typowe np. przed zbliza- 
jqcq si? burzq) lub silne zaklocenia ; 
impulsowe, DSP raczej sobie z ni- : 
mi nie poradzi. JeSli jednak 
uzyjemy go do eliminacji 
wszelkiego rodzaju szumow 
(bialy szum), czy znanego 
z pasm dokuczliwego "sma- 
zenia", efekty powinny byd 
co najmniej zadowalajqce. 

Wi?kszosd nowoczesnych 
transceiverow wyposazona 
jest w roznego rodzaju 
"noise blankery", czyli ukla- 
dy do walki z silnymi zaklo- 
ceniami typu impulsowego 
(pochodzqcymi np. od sq- 
siadujqcych z naszq stacjq 
napowietrznych linii ener- 
getycznych). Sq one jednak 
bezradne wobec ciqglych 
szumow, ktore przy dluz- 
szej pracy powodujq silne 
zm?czenie operatora. Z ty- 
mi wlasnie zakloceniami 
DSP radzi sobie doskonale. 

Jest jeszcze jedna istotna 
cecha odrozniajqca filtry 
DSP od noise blankerow: te 
ostatnie sq najbardziej efek- 
tywne w walce z zakloce- 
niami o duzej amplitudzie, 
te pierwsze zas - gdy zaklocenia 
majq sredni lub niski poziom sily syg- 
nalu. Tak wi?c "polqczone sily" noise 
blankerow i filtru DSP sq w stanie 
wspolnie wyeliminowac bardzo duzq 
liczb? zaklocen o rozmaitym charakte- 
rze. 

Jeszcze dwie dodatkowe uwagi na 
temat dzialania notch-filtru opartego 

0 algorytm LMS. Po pierwsze, notch - 
filter eliminuje z ogromnq skutecznos- 
ciq zaklocenia typu "fala nosna", przy 
czym moze ich wyst?powacf wiele na- 
raz (o roznych cz?stotliwosciach) 

1 wszystkie zostanq precyzyjnie "wy- 
montowane" z sygnalu uzytecznego, 
praktycznie bez obnizenia jakosci tego 
ostatniego. Pami?tajmy jednak, ze 


urzqdzenie znajduje si? "w nieustannej 
rozterce", wywolanej koniecznosciq 
prawidlowego rozroznienia, co jest 
sygnalem uzytecznym, a co zakloce- 
niem. Jak juz wspomnialem wczesniej, 
glownym kryterium jest wysoka powta- 
rzalnosc sygnalu. Dlatego tez elimino- 
wane sq tylko te nosne, ktore majq 
czysty i niezmodulowany sygnal. Jesl i 
np. zasilacz naszego odbiornika wpro- 
wadza przydzwi?k sieciowy, ktory po- 
woduje zmodulowanie cz?stotliwosci 
VFO lub BFO, skutecznosc notch - filtra 
moze si? zmniejszyc. Podobnie na pas- 
mach, ktorych krotkofalowcy uzywajq 
wspolnie z innymi sluzbami (np. 
7 MHz) - kilka sqsiadujqcych ze sobq 
silnych sygnalow zakldcajqcych moze 
zaowocowac nieprzewidywalnq posta- 
ciq spektrum zaklocen - i takze w tym 
przypadku notch - filter moze miec 
zmniejszonq skutecznosc. 


Po drugie, wlqczenie filtru DSP w tor 
malej cz?stotliwosci moze spowodo- 
wac ograniczenie pasma przenoszo- 
nych cz?stotliwosci. Nie jest to zauwa- 
zalne, jesli uzywamy filtru DSP przy 
odbiorze emisji SSB, gdzie, jak wiado- 
mo szerokosc pasma jest z reguly 
mniejsza niz 3 kHz. Je£li jednak odbie- 
ramy np. komercyjnq stacj? FM przy 
uzyciu filtru, ograniczenie pasma b?- 
dzie slyszalne. Wynika to z faktu, ze na 
poczqtku obrobki sygnalu jest on pod- 
dany filtracji w filtrze dolnoprzepusto- 
wym. W urzqdzeniu W9GR gorna gra- 


nica przepustowos'ci tego filtru wynosi 
ok. 3,2 kHz. Robi si? to po to, aby spel- 
nione bylo tzw. kryterium Nyquista; 
mowi ono, ze najwyzsza cz?stotliwosc 
obrabianego sygnalu nie moze przekro- 
czyc polowy cz?stotliwosci probkowa- 
nia. Cz?stotliwosc probkowania w filt- 
rze W9GR wynosi ok. 7,7 kHz. 

Co potrafi W9GR DSP? 

Potrafi duzo. Najnowsza (trzecia) 
wersja W9GR DSP zawiera 18 funkcji. 
Sq to: reduktor szumow, automatyczny 
notch-filter (obie te funkcje mozna wlq- 
czyc jednoczesnie), dwa filtry SSB (2,1 
kHz i 1,8 kHz), dwa filtry RTTY (stan- 
dard amerykariski i europejski), filtr do 
packet radio na falach krotkich, filtr 
SSTV, dekoder DTMF, dekoder CTCSS 
(oba z pami?ciq 16 ostatnio odebra- 
nych kombinacji) oraz 7 filtrdw telegra- 
ficznych: 1000/100, 750/200, 750/100, 
750/50, 600/100, 400/100 
i 400/50 (liczby oznaczajq: 
cz?stotliwosc srodkowq m.cz. 
w hercach / szerokosc filtru 
w hercach). 

Przyjrzyjmy si? blizej wy- 
branym funkcjom. Jak mozna 
si? spodziewad, najcz?$ciej 
stosowanymi przez uzytkow- 
nikow funkcjami urzqdzenia 
sq zapewne notch-filter, re- 
duktor szumow, wqski filtr 
SSB i filtry CW. 

Notch-filter, jak wspo- 
mnialem wczesniej, eliminu- 
je zaklocenia typu "fala nos- 
na" (ang. "carrier"), a zatem 
jest tez bardzo skuteczny, 
gdy odbierany sygnal uzy- 
teczny SSB jest zaklocany 
przez stacj? telegraficznq. 
Filtr nie wymaga zadnego 
strojenia; rozpoznaje zaklo- 
cenia automatycznie i eli- 
minuje je bez udzialu ope- 
ratora. Gdy na cz?stotliwos- 
ci pojawi si? fala nosna, 
uslyszymy tylko ciche 
"pykni?cie" i b?dzie to je- 
dyny znak, ze cz?stotliwosc 
jest zaklocana. Je6li sygnal za- 
klocajqcy pochodzi od stacji te- 
legraficznej, b?dziemy jedynie 
slyszeli "stukanie" w rytm nadawane- 
go sygnalu CW, ale uciqzliwosc tego 
rodzaju zaklocen jest niewielka w po- 
rownaniu z sytuacjq, gdy pracujemy 
bez filtra. Notch-filter pracuje bardzo 
dobrze takze wtedy, gdy zaklocajq- 
cych sygnalow jest kilka - pod warun- 
kiem, ze nie podlegajq wzajemnej mo- 
dulacji czy tez zdudnieniu. Im gorsza 
jakosc sygnalu zaklocajqcego (obec- 
nosc harmonicznych lub modulacja), 
tym wi?cej slyszalnego sygnalu 
o cz?stotliwosci akustycznej "przecie- 
ka" przez filtr. 
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Reduktor szumdw nie wymaga wlas- 
ciwie dokladniejszego opisu; nazwa 
mowi sama za siebie, a zakres zastoso- 
wania i jego ograniczenia opisalem 
wczesniej. 

Bardzo wygodna jest mozliwosc za 
stosowania obu filtrow jednoczesnie. 
Urzqdzenie W9GR daje takq mozli- 
wosc. Nic jednak nie jest "za darmo", 
poniewaz w takim trybie dzialania pro- 
cesor musi dzielic swoj rzas pomi^dzy 
dwa osobne algorytmy, obie funkcje 
dziatajq nieco slabiej niz w przypadku, 
gdy uzywane indywidualnie. Rozni- 
ca nie jest jednak zbyt wielka i mozna 
sobie wyobrazic, ze wielu operatordw 
ch?tnie skorzysta z tej mozliwosc i. 

Zarowno w trybie "notch" jak 
i w trybie redukcji szumdw (oraz 
w wersji polqczonej) mozemy wlqczyc 
automatyczne wzmocnienie sygnalu 
(AGC). Automatyka zapewni, ze naj- 
slabszy sygnal, jaki tylko jest w stanie 
przedostac si? przez obwody wejScio- 
wp filtru, zostanie wzmocniony do 
maksymalnego poziomu wyjsciowego. 
Funkcja ta dziala w zakresie zmiennos- 
ci poziomu sygnalu wejsciowego do 30 
dB. Przy wyst?pujqcym na pasmie du- 
zym Q5B znacznie poprawia lo kom- 
fort odbioru. Automatyka jest zrealizo- 
wana programowo i ma bardzo szybki 
czas zadzialania, praktycznie natych- 
miastowy. Natomiast stala czasowa 
"powrotu" jest bardzo dluga i dostoso- 
wanie ukladu do nowego (nizszego) 
poziomu sygnalu zabiera ok. 30 se- 
kund. Jesli poziom sygnalu wejsciowe- 
go gwaltownie spadnie i nie chcemy 
czekac pol minuty na ponowne osiqg- 
ni?cie maksymalnego poziomu wy- 
jsciowego, musimy na chwil? przelq- 
czyc filtr w inny tryb (poprzez przekr?- 
cenie przelqcznika trybu pracy w do- 
wolnym kierunku) a nasl?pnie wrocic 
do trybu pierwotnego, automatyka 
zacznie prac? od poczqtku, dostosowu- 
jqc si? do nowego sygnalu wejsciowe- 
go i ustawiajqc amplitud? sygnalu na 
wyjsciu na maksymalnym poziomie. 

Trltry SSB nie wymagajq dokladniej- 
szego opisu. Ich parametry S3 nast?pu- 
j3ce: 

K Filtr 2,1 kHz: 

Pasmo przepustowe: 300 - 2100 Hz, 
tlumienie sygnalu uzytecznego ±0,3 
dB, tlumienie w pasmie zaporowym: 
dla f<l 30 Hz: >50 dB, dla f>2300 Hz: 
>70 dB. 

2. Filtr 1,8 kHz: 

Pasmo przepustowe: 300 - 1800 Hz, 
tlumienie sygnalu uzytecznego ±0,3 
dB, tlumienie w pasmie zaporowym: 
dla fcl 50 Hz: >50 dB, dla f>2100 Hz: 
>70 dB. 

Przydatnosc filtrow SSB moglem 
przetestowac w czasie "Zawodow War- 
szawskich". S3 to popularne zawody 
(miejmy nadziej?, ze ich popularnosc 


b?dzie wciqz rosla - gor3co nama- 
wiam!) i przez dwie godziny ich trwa- 
nia cz?sc SSB pasma 3,5 MHz jest g?sto 
"zaludniona" pracujqcymi stacjami. 
W takiej sytuacji trudno znalezd wolnq 
cz?stotliwosc i trzeba isc na kompromis 

- czyli wyszukac cz?stotliwosd stosun- 
kowo najmniej zaklocanq przez pracu- 
jqce wpoblizu stacje. Kiedy juz nam 
si? uda ta sztuka, wfqczamy filtr SSB - 
i komfort odbioru wzrasta bardzo si I - 
nie. Filtry pracujq na tyle dobrze, ze 
zdarzyla mi si? dosd komiczna sytua- 
cja: nie majqc przez dluzszy czas zad- 
nych korespondentow, ktorzy chcrel iby 
odpowiedziec na moje CQ, wylqczy- 
lem na chwil? filtr i okazalo si?, ze blis- 
ko pracuje stacja z silnym splatterem! 
Przez to nikt me slyszal mojego CQ, ja 
natomiast nie wiedzialem, co si? dzieje 

- bo tych, bardzo przeciez silnych, za- 
kloceh - wcale nie slyszafem. 

Jak wspomniaiem wczesniej, urzq- 
dzenie W9GR zowiera 7 filtrdw CW. 
Teoretycznie nic nie stoi na przeszko- 
dzie, aby do odbioru silnie "zaszumio- 
nych" sygnalow CW uzywac reduktora 
szumow, a nie filtra telegraficznego. 
Nalezy jednak pami?tad, jak dziala re- 
duktor szumdw - spdjrzmy na poczqtek 
tego artykulu: automatycznie formuje 
filtr pasmowo-przepustowy wokdl syg- 
nalu uzytecznego. Innymi slowy, filtr 
"powstaje od nowa" przy kazdym poja- 
wieniu si? "kropki" lub "kreski". Powo- 
duje to opoznienie czasowe odbierane- 
go sygnalu (brak liniowoSci fazowej). 
Poniewaz w przypadku sygnalu CW 
znany jest z gory jego charakter, lepiej 
jest zastosowac staly optymalny filtr. 
Z wlasnej praktyki mog? powiedzied, 
ze do odbioru telegrafii lepiej jest stoso- 
wac filtry CW a nie reduktor szumdw; 
nawel w obecnosci silnych zakldceri 
typu szumowego filtr CW powoduje 
bardzo znaczne polepszenie jakosci 
odbioru pozqdanej stacji. No i oczy- 
wiscie, jest najbardziej logicznym roz- 
wjqzaniem, jesli na zatfoczonym pas- 
mie chcemy sluchac tylko naszego ko- 
resporidenla, "wycinajqc" zakldcajq- 
cych "s^siaddw". 

Wszystkie filtry CW mozna przestra- 
jac poprzez obnizenie cz?stotliwosci 
srodkowej maksymalnie do 70% war- 
tosci nominalnej. Biorqc zatem pod 
uwag? wymienione przeze mnie wyzej 
wszystkie mozliwe tryby pracy filtrow 
telegraficznych wopisywanym urz^- 
dzeniu, daje to operatorowi mozliwosc 
ustawienia filtru o dowolnej cz?stotli- 
wosci srodkowej w zakresie od 280 Hz 
do 1000 Hz i o szerokosci 100 Hz. 
W wi?kszosci tego przedzialu mozliwe 
jest takze wybranie szerokosci pasma 
przepustowego 50 Hz oraz - w mniej- 
szym zakresie - 200 Hz. Dla dociekli- 
wych z kaikulatorem pozostawiam do- 
kladnq analiz?, dla jakich cz?stotliwos- 


ci srodkowych jakie mozliwe szero- 
kosci filtrow, hi, Co ciekawe, przestra- 
jajq si? wszystkie filtry naraz, o ten sam 
procent cz?stotl i wosci. Jesli zatem 
przestroimy filtr 1000 Hz do nowej 
cz?stotliwosci 900 Hz (czyli o-10%), 
wszystkie inne filtry tez przestrojq si? 
o-IO %, czyli zamiast filtru 750 Hz 
b?dziemy mieli 675 Hz, itd. Stan ten 
b?dzie trwal tak dlugo, az wyfqczymy 
zasilanie calego urz^dzenia; filtry po- 
wroc^ wtedy do swych pierwotnych 
parametrow. Pomyslowo rozwiqzana 
jest sygnalizacja aktualnej cz?stotliwos- 
ci srodkowej wybranego filtru: po kaz- 
dorazowym ustawieniu obrotowego 
przelqcznika trybu pracy w pozycji od- 
powiadaj^cej filtrowi CW, urzqdzenie 
emituje krdtki "bip" o cz?stotliwo^ci 
rownej cz?stotli wosci srodkowej filtru. 
Jest to, moim zdaniem, rozwi^zanie 
rdwnie pomyslowe, co optymalne; na- 
wet gdyby w ukladzie zainstalowany 
byl cyfrowy wyswietlacz, podajqcy 
cz?stotliwo^c srodkow^ filtrow {co spo 
wodowaloby dodatkowq komplikacj? 
ukladu elektrycznego i wzrost ceny 
urz^dzenia), to niewiele by lo mowilo 
operatorowi. Chodzi przeciez o wygo- 
d? pracy i dostosowanie parametrow 
filtru do indywidualnych "preferencji 
sluchowych", lepiej wi?c chyba poslu- 
chac sygnalu m. cz. niz wpatrywac si? 
w liczb?- 

Odnosnie uzytkowania filtrow CW 
nalezy zwrocic uwag? na pewien 
aspekt techniczny pracy telegrafi^: 
wi?kszosc transceiverow jest tak skon- 
struowana, ze jesli nadajemy na tej sa- 
mej cz?stotliwosci, co nasz korespon- 
dent (ang. "zero beat"), to c z?stotliwo$c 
m. C2, odbieranego sygnalu jest rowna 
cz?stotliwo^ci z jak^ monitorowany 
jest nasz wlasny sygnal CW (ang. "side- 
tone"). Jesli nasz wlasny "sidetone" nie 
jest zgodny z cz?stotliwosci^ akustycz- 
nq odbieranego sygnalu (bo nie slucha- 
my na "zero beat"), to moze si? zda- 
rzyc, ze znajdzie si? poza pasmem 
przepustowym filtru i w konsekwencji 
nie b?dzie przez nas samych slyszany. 
jesli zatem nasz transceiver 111a usta- 
wiony monitor na cz?stotliwosc np. 
800 Hz, a uzywamy filtru ocz?stotli- 
wosci srodkowej 400 Hz (bo taka cz?s- 
totliwosc m. cz. odbieranego sygnalu 
najbardziej nam odpowiada) i szero- 
kosci pasma przepustowego 100Hz, to 
nie b?dziemy slyszeli, co nadajemy! |ak 
sobie z tym poradzrc? Nowoczesne 
transceiver (przynajmniej niektore) da- 
jq mozliwosc zmiany cz?stotliwosci 
"sidetone" z poziomu operatora, bez 
potrzeby ingerencji w uklad elektrycz- 
ny. Je^li nie mamy takiej mozliwo^ci, to 
pozostaje nam do wyboru jedno 
z trzech rozwiqzan: ingerencja z lutow- 
nicq i zmiana cz?stotli wosci oscylatora 
(co nie wydaje si? rozsqdne, a moze si? 
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okazac' bardzo trudne, jesli jest on ste- 
luwuny rezonalorem kwarcowym), po- 
mijanie filtru DSP przy nadawaniu (po- 
przez r?czne wylqczanie lub zastoso- 
wanie przekaznika) lub.,. zmiana przy- 
zwyczajenia, czyli odbior sygnalow ko- 
respondenta poprzez dostrojenie do je- 
go cz?stotliwosci nadawania ("zero be- 
at") i sluchnnie poprzez filtr, ktory prze- 
puszcza nasz sygnal monitorujqcy. 

Jeszcze jedna istotna uwaga: nalezy 
pami?tac, ze automatyka (AGC) nasze- 
go odbiornika znajduje si? przed filtrem 
DSP. Jesli zatem na odbieranym sygna- 
le w. cz. pojawi si? silny sygnal zaklo- 
cajqcy (np. fala nosna), to moze si? 
zdarzyc, ze zaobserwujemy nagly spa- 
dek sily odbieranego sygnalu na wy- 
js'ciu DSP. B?dzie to spowodowane za- 
dzialaniem AGC odbiornika, ktory na 
nagfe pojawienie si? si Inego zaklocenio 
zareaguje szybkim zmniejszeniem po- 
ziomu sygnalu m. cz. na wyjsciu od- 
biornika - czyli na wejsciu filtra. Na 
skutek zadzialania notch - filtra nie 
uslyszymy zaklocenia, ale zaobserwu- 
jemy spadek sygnalu na wyjsciu DSP. 
Zjawiska tego mozemy unrknqc, jesli 
pracujemy przy wlqczonej automatyce 
AGC filtra, ale nalezy pami?tac, ze jest 
ona dost?pna tylko w niektorych try- 
bach pracy. 

W niniejszym artykule pomijam bar- 
clziej egzotyczne funkcje filtru W9GR, 
ograniczajqc si? tylko do ich wymienie- 
nia. Powdcl tej decyzji jest taki, ze nie 
pracuj? emisjami RTTY, SSTV czy tez 
PR na krdtkich falach (poza sporadyc 2 - 
nymi eksperymentami). Takze zagad 
nienia zwiqzane z kodowaniem i deko- 
dowaniem dost?pu w systemach DTMF 
("Dual Tone Multi Frequency") i CTCSS 
("Continuous Tone-Coded Squelch Sys- 
tem") sq mi raczej obce. Poniewaz zas 
uwazam, ze wypada miec co najmniej 
poclstawowe poj?cie o rzeczach, o kto- 
rych mowi si? publicznie - pozosta- 
wiam te tematy innym autorom, lepiej 
ode mnie zorientowanym. 

Montujemy sobie filtr DSP W9GR 

Gdy ok. trzy lata temu przeczytalem 
artykul nt. filtru W9CR, ogarnql mnie 
wielki entuzjazm i postanowilem wejsc 
wjego posiadanie. Napisalem do Da- 
ve'a i szybko otrzymalem odpowiedi. 
Odsylal mnie do firmy, ktora byla wy- 
tqcznym dystrybutorem filtru wjaponii 
(bo tam wtedy trafilo mi si? mieszkacb 
Ucieszylem si?, poniewaz firma miesci- 
la si? blisko mojego domu. Moj entuz- 
jazm jednak bardzo szybko zmalal, gdy 
okazalo si?, ze dystrybutor zqda ceny 
ok. 450 $, podczas gdy to samo urzq- 
dzenie, zakupione bezpoSrednio u Da- 
ve'a (fakt, ze w wersji do samodzielne- 
go montazu i bez ohudnwy) kosztowa- 
lo... 150 $1 Stwierdzilem, ze wszystko 
ma swoje granice (zwlaszcza obj?tosc 


portfefa, hi) i z godnosciq odrzucifem 
ofert?. 

Temat powrocil w pofowie roku 
1995, zwlaszcza ze coraz bardziej za 
czql mnie draznic poziom zaklocen at 
mosferycznych i wszelkich innych, k to- 
re moj transceiver zupelnie bezkrytycz- 
nie odbieral na rowni z pozqdanymi 
sygnalami korespondentow, a czasem 
(jak na moj gust - za cz?sto!) nawet 
lepiej. Ponownie wi?c napisalem do 
Dave'a, i ponownie otrzymalem odpo- 
wiedz (prawie jednoczesnie drogq lis- 
townq i przez packet radio). Tym razem 
donikqd mnie nie odsylal - bo bylem 
juz z powrotem w Polsce. Nie pozosta- 
lo mi nic innego, jak po prostu wypel- 
nic nadeslany formularz zamowienia 
i wyslac na kalifornijski adres firmy 
QUANTICS. Pojawil si? jednak dyle- 
mat: jak zaplacic? jedynq akceptowanq 
przez QUANTICS formq platnosci sq 
czeki. Jak pewnie d(a wi?kszos'ci oby- 
wateli naszego kraju, moje mozliwosci 
wystawiania czekdw w dolarach ame* 
rykarlskich sq, hm, niewielkie. A z kolei 
wrzucac do skrzynki kopert? z 200 S 
w srodku nie wydawalo mi si? optymal- 
nym rozwiqzamem. Na szcz?scie oka- 
zalo si?, ze do kolegi - Amerykanina 
pracujqcego w Warszawie, wybiera si? 
w odwicdziny ojciec. Kolega w imieniu 
ojca zgodzil si? reprezentowac mnie 
w tej "skomplikowanej transakcji". To 
zafatwialo wszystkie problemy nnraz: 
zamdwienie, platnosc i... transport (za- 
oszcz?dzajqc it) $), bo mimo wszystko 
nie czulbym si? dobrze, czekajqc nie 
wiadomo jak dlugo na tak cennq prze- 
sylk?. Nikt tez nie byl w stanie przewi- 
dziec, jakie formalnosci pocztowo - 
celne oraz zwiqzane z nimi dodatkowe 
koszty by mnie potem czekaly. 

Krotko przed swi?tami dozego Naro- 
dzenia otrzymalem, niejako pod choin- 
k?, upragnionq paczuszk?. Zawierafa 
plytk? drukowanq, wszystkie cz?sci 
(Iqcznie z fabrycznie zaprogramowa- 
nym mikroprocesorem), szczegolowq 
instrukcj? montazu i obudow?, ktorq 
sobie dodatkowo zamowilem, zeby 
szcz?scie bylo calkowite. Po przygoto- 
waniu stanowiska pracy i przedsi?- 
wzi?ciu niezb?dnych srodkow ostroz- 
nosci - niektore uklady scalone sq 
wrazliwe na tadunki statycznel - za- 
siadlem do montazu i po kilku godzi- 
nach urzqdzeme bylo gotowe. Dokona- 
lem stosownych polqczeh z transceive- 
rem i zewn?trznvm gfosnikiem i - 
wstrzymujqc oddech - wlqczylem zasi- 
lanie. Mimo ze matur? zdawalem 
w technikum elektronicznym i mam 
w szufladzie dyplom technika - elektro- 
nika, zawsze jestem bardzo sceptycz- 
nie nastawiony, gdy przychodzi do tes- 
towania swiezo zmontowanego urzq- 
dzenia. Nikt mnie nie przekona, ze cos, 
co sklada si? z tak duzej liczby cz?sci, 


moze dzialac tak, jak powinno. W ogo- 
le uwazam, ze elektronika to szarlata- 
neria (czy ktos kiedys widzial prqd?!), 
a informatyko to jej przejaw najwyzszy 
(m. in. dlatego zmienilem zawod). Ale 
to tak na marginesie. Tak wi?c, kolejny 
raz, wbrew moim sceptycznym przewi- 
dywaniom, zdrowemu rozsqdkowi 
i (przede wszystkim) prawom natury, 
zmontowa ne przeze mnie urzqdzenie 
zadzialalo od razu tak, jak to opisywal 
jego tworca Dave Hershberger - i dziala 
do dzisiaj. 

Coz mog? powiedziec o eksploatacji 
tego filtru? Chyba niewiele ponad to, ze 
jest naprawd? bardzo skuteczny i sza fe- 
me ulatwia -aw niektorych sytuacjach 
wr?cz umozliwia - odbior stacji, ktorymi 
jestesmy zainteresowani. jesli prowadzi- 
my dlugotrwaly nasluch, to reduktor 
szumow b?dzie naszym wielki m sprzy- 
mierzericem, zmniejszajqc zm?czenie 
uszu. W g?stych pile-upach filtry tele- 
graficzne potrafiq - przynajmniej cz?s- 
ciowo - zrekompensowac brak kuitury 
i nieznajornosd ham - sprritu u tych, ktd- 
rzy zakldcajq DX-y z uporem i skutecz- 
nosciq godnymi lepszej sprawy. Urzq- 
dzenie jest proste w obsludze, ma do- 
datkowe wyjscie sluchawkowe, zasilane 
jest napi?ciem 1 2V przy poborze prqdu 
ok. 400 mA, zajmuje niewiele miejsca 
(rozmiary ok. 1 5x1 4x4 cm). Gdy uzywa- 
my red u ktora szumow, odbierany sygnal 
SSB ma nieco specyficzne brzmienie, 
nie powoduje to jednak w najmniejszym 
stopniu pogorszenla czytelnosci. Pami?- 
tajmy, ze w kazdej sekundzie filtr roz- 
kfada odbierany sygnal na prawie osiem 
tysi?cy elementow! Malo tego, on go 
potem sklada 7 powrotem! Jak to si? 
dzieje, ze produkt wyjsciowy nie tylko 
przypomina sygnal wejsciowy, ale 
wr?cz odwzorowuje go z wtelkq do- 
kfadnosciq (z port4ni?ciem zakloceii), 
nie probuj? nawet zrozurnieG Ale to 
dziala. Naprawd?. Polecam. 

Filtr W9CR mozna zamowic pod ad- 
resem: 

QUANTICS, P. O. Box 2163, 
Nevada City, California 95959-2163. 

Intormacje mozna otrzymac od Da- 
ve'a pod pakietowym adresem: 

W9GR WA6t\lWE.#N 0CAL.CA.USA.N0 AM 

Cena: "kit" DSP-3 - 149 $, obudowa: 
19$, wysylka poza USA: 20$ za "kit" 
bez obudowy, 30$ za "kit" z obudowq. 
Zaplata tylko czekiem, honorowanym 
w bankach w USA. 

Istnieje mozliwosc zamdwienia 
zmontowanego filtru W9GR (w obudo- 
wie) w starszej wersji (mniejsza liczba 
funkcji). Szczegoly sq dost?pne wfir- 
mie j-Com, telefon w USA: (716) 924- 
0422. Cena: 299,95 $. Akceptowane sq 
platnosci kartq kredytowq. 

Piotr Szkutnicki SP5NHI 
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TEIEFUNKEN "ARCOLETTE 3^ 



Przedstawiamy dzis jeden ze starszych 
odbiomikow niemieckiej finny TELEFUN- 
KEN. 

Fimny bardzo zasluzonej dla rozwoju ra- 
diotechniki oraz majqcej wielki dorobek 
w konstrukcji odbiomikow radiowych. 

W sezonie 1927/28 produkowany by} w 
masowej skali odbiorniktypu Arcolette 3. 

Fotografia nr 1 przedstawia wyglqd tego 
aparatu ze zbiorOw autora. 

Odbiornik jest bardzo ciekawym przykla- 
dem jednego z etapdw na drodze rozwoju 
technologii aparatdw radiowych. 

Charakferyzuje si$ montazem elementdw / 
opomikdw i kondensatorow/ na podstawkach. 


montazu elementow na pod- 
stawkach byto juz tylko kopiq 
starego pomyslu z lat 20. 

Fotografia przedstawia row- 
niez oryginalny, firmowy przy- 
cisk na biurko, wykonany ze 
szkta. 

Sam ukiad aparatu by! bar- 
dzo prosty - zasilanie bateryjne, 
bezpoSrednie wzmocnienie, je- 
den obwod strojony, reakcja 
pojemnoSciowa. Posiadaf 2 za- 
kresy, rozdzielone na 3 podza- 
kresy: 200 - 400 m, 300 - 800 
m i 700 - 2000 m. 


Wnetrze odbiomika ARCOLETTE 3. 

Cala konstrukcja odbiornika zostala pod- 
porzqdkowana temu celowi. Na bakelitowej 
plytce podstawy aparatu znajdowaly si$ 
Sciezki /nitowane blaszki/ zosadzonymi 
spr^zystymi uchwytami dla wymiennych 
podzespoldw, specjalnie przystosowanych 
do takiego montazu. 

Wymiana podzespotdw odbywala si$ 
wi^c szybko i latwo. 

Szczegdly rozwiqzafi na zalqczonej foto- 
grafii nr 2. 

Jak widzimy, pdfniejsze zastosowanie 


RE 034 


Schemat aparatu przedstawia rysunek 3. 

Obudowa z blachy stalowej, lakierowa- 
nej na czamo, pokrywka i cokdt z drewna 
lakierowanego. Na otwieranej pokrywce 
duzy mosi^zny znak firmowy Telefunkena. 

Z przodu skrzynki dwa pokr^tfa strojenio- 
we ze skalami dziesi^tnymi oczywiScie 
i przelqcznik podzakre- 
s6w. 

Z boku gniazdka, 
z lewej - potrojne ante- 
nowe i ziemia; z pra- 


Wyglqd zewnetrzny odbiomika ARCOLETTE 3 ( ze 
zbiorow autora). 

wej - gfoSnika lub sluchawki. 

Wymiary: 19 x 19 x 12 cm. Masa 4,2 kg. 


Byty co najmniej trzy wersje odbiornika 
rdzniqce si$ zestawem lamp: 

I. RE 054, RE 054, RE 154 /zarzenie 4W 

II. RE 052, RE 052, RE 152 /zarzenie 2 V/ 

III. RE 034, RE 034, RE 134 /zarzenie 4W. 
Napi$cie anodowe zaleznie od zestawu 
lamp: A1 = 7,5 - 10 V; A2 = 60 - 90 V. 
Owczesna cena aparatu /bez lamp/ - 55DM. 

Telefunken wyprodukowal calq rodzin§ 
odbiornikdw Arcolette, od Arcolette poczqw- 
szy, dalej T 30W /z zasilaniem na prqd 
zmienny/ i T 31G/A z zasilaniem na prqd 
staly/. 

Henryk Berezowski 


RE 134 


5u- 




KQpF 


whLm 




Schemat eiektryczny odbiomika ARCOLETTE 3. 


Produkcja Urz^dzeri 
Elektronicznych s.c. 


01-866 Warszawa, ul. Podczaszynskiego 31/7, tel/fax 34-00-24 

Oferujemy do sprzedazy produkowane przez nasza 
firm$ vvysokiej jakosci wyioby elektroniczne: 

dekodery PAL 

^ dekodery PAL/SECAM wymienne do odbiomikow Jowisz 04. 

Helios, Neptun, Elektron, Elektronika 432 
*/ transkodery SECAM/PAL 
l/ generatory 1 MHz (takze stereofoniczne) 

\/ fonie rownolegte do odbiomikow TV krajowych i zachodnich 
(czute i selektywne takZe do sieci kablowych) 

|/ konwertery kwarcowe UKF OIRT/CCIR i odwrotne 
CCIR/OIRT do radioodbiomikow samochodowych 
, i stacjonamych 

^ warsztatowy miernik cz^stotliwosci. 

Z3praszamy do wspotpracy sklepy, hurtownie, zaktady 
ustugowe. Sprzedaz takze za zaliczeniem pocztowym. 

Kupisz raz - bqdziesz nasz ! 
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Radiostacje wojskowe 
A-7 i jej kolejne wersje 
(A-7A, A-7B) powsfaty 
w czasie II wojny 
swiatowej na terenie 
bylego Zwiqzku 
Radzieckiego. Pozniej 
byly wykorzystywane 
takze przez polskie 
wojsko. Jeszcze do 
niedawna w kraju, nie 
liczqc muzeow, 
w klubach LOK mozna 
bylo znalezc nieliczne, 
zachowane kompletne, 
egzemplarze fych 
radiostacji. Autorowi 
znane sq rowniez fakty 
przerdbki - adaptacji fych 
urzqdzeh na pasma 
amatorskie. 



Prace nad radiostacjq A-7 zostaly 
podjete jesieniq 1941 r. przez grupe kon- 
struktorow, na czele z G. T. Szitikowem. 
Do konstrukcji tego urzqdzenia posluzyly 
doswiadczenia zdobyte przy budowie ra- 
diostacji A-4 z modulacjq amplitudy 
(1938-1940). 

Pierwsze przenosne (plecakowe) ra- 
diostacje UKF typu A-7 zostaty wykorzys- 
tane przez Armie Czerwonq w bitwie pod 
Stalingradem. W koncu 1943 roku produ- 
kowano miesiecznie na potrzeby wojny 
po okoto 1000-1200 tych radiostacji. Ra- 
diostacja byta przez caty czas ulepszana 
i modernizowana. Na poczqtku 1944 ro- 
ku wypuszczono wersje A-7A, a juz pod 
koniec tego roku A7B. Szacuje sie, ze do 
konca wojny wyprodukowano tqcznie 
ponad 4000 sztuk tych radiostacji. 

Podstawowe parametry radiostacji 
A-7: 

- czestotliwosc pracy: 27-32MHZ 

- modulacja: czestotliwoSci (FM) 

- moc wyjSciowa: 1W 

- zasieg tqcznosci: 7-8km (w mies- 
cie 3-4km) 

- zasilanie: 2 baterie BAS-80 (na- 
piecie anodowe 150V), akumulator 
2NKN-10 (napiecie zarzenia 2,5V) 

- antena: pionowa, pretowa 

- wymiary: 210x385x330mm 

- waga: 15,5kg (bez akumulatorow) 
Schemat ideowy radiostacji A-7 

przedstawiono na ponizszej fotografii. 
Urzqdzenie jest strojone ptynnie, a wy- 
korzystanie tych samych obwoddw 
i cze$ci zardwno dla nadajnika, jak i od- 
biornika, pozwala na prace na wspolnej 
fali, ktbrej dtugosd zalezy od ustawienia 


pokretla strojenia ptynnego. Odbiornik 
jest superheterodynq z czestotliwosciq 
poSredniq 1100kHz, zbudowanq na lam- 
pach 2K2M (gbrna schematu). 

W nadajniku (dolna cze$£ schematu) 
wykorzystano lampy SO-257. Strojenie 
odbywa sie za poSrednidwem jednego 
bloku kondensatorow, strojqcych jedno- 
czeSnie cztery obwody: wzbudnicy na- 
dajnika, antenowego wzmacniacza, 
w.cz. i heterodyny. 

Andrzej Janeczek 
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Anteny 


1=28 cm 


W poczqtkowym okresie rozwoju GSM kazdy z uzytkownikow 
zapewne spotka sip ze zjawiskiem gorszego odbioru lub wrpcz 
zaniku facznosci spowodowanych brakiem pokrycia przez stacjp 
bazowa. Nie wszyscy uzytkownicy GSM zdajq sobie sprawe 
z tego, ze istotnym elementem telefonu, decydujqcym o jakosci 
poiqczenia, jest antena. Od jej konstrukcji oraz sposobu 
zainstalowania zaleza w zdecydowanej mierze osiqgane 
zasiegi. Niewiele mozemy zdziatac, jezeli dysponujemy 
telefonem kieszonkowym i nosimy go ze sobq. Jedynym 
sposobem na powipkszenie zasipgu bpdzie wybieranie takich 
miejsc do fqcznosci, gdzie antena bpdzie znajdowata sip jak 
najwyzej nad powierzchniq ziemi i z data od przeszkod 
terenowych (wyjscie z ekranowanego pojazdu czy na balkon 
budynku, wktorym przebywamy, zb I He nie sip do okna od 
strony stacji przekaznikowej. . .). Jezeli znajdujemy sip nad 
otwartq przestrzenia czy nad wodq i nadal znajdujemy sip na 
granicy zasipgu styszainosci, to wtedy pozostaje nam podniesc 
moc wyjsciowa nadajnika poprzez zastosowanie baterii 
akumulatorow o wipkszym napipciu. Na rynku jest duza oferta 
akcesoriow, wsrod ktorych sq takie akumulatory oraz specjalne 

zasilacze samochodowe czysieciowe. 


antena samochodowa do szyby (mo- • wczeSniej podanq zasad? ustawiania 
cowana do szyby bocznej samocho- ® anteny (im wyzej, tym lepiej) - w samo- 
du) • chodzie b?dzie to geometryczny iro- 

• dek dachu. Jezeli wfa^ciciel nie chce 
® okaleczyd dachu swojego samochodu, 
o moze zamontowal anteny - z nieco 

• gorszym rezultatem - na pokrywie ba- 

• gaznika lub na tylnej szybie samocho- 

. ; du. Duzym utatwieniem sq i tutaj anteny 

M ° o podstawie magnetycznej, lecz wtedy 

I ° trzeba si? liczyc z konieczno£ciq zdej- 

I l mowania anteny kazdorazowo, gdy 

■ o pojazd pozostanie niestrzezony. 

| • W przypadku okazjonalnego uzy- 

• wania telefonu w samochodzie mozna 

antena samochodowa przyklejana • rozwazyc czasowq instalacj? antenowq 
(mocowana do pojazdu za pomocq • mocowanq metodq zaciskowq czy 

wysokiej jakoSci przylepca) ® przyklejanq na szybie samochodu. Na- 


- antena samochodowa przykr?cana 
lub magnetyczna (mocowana do 
dachu za pomocq silnego mag- - 
nesu) -g 

Istotnym elementem prawidfo- \_| 
wego dzialania jest dobdr miejs- 
ca zainstalowania anteny na ka- 
roserii samochodu. Przyjmujqc 


AK7GSM/10 






ny na szybie producent przewidziaf 
umieszczenie specjalnej pf^ki w przy-; 
klejanym elemencie mocuj^cym. 


Podczas montazu anten samocho- 


dowych nalezy zwracad szczegdlnq 
uwag? na wfa^ciwy kontakt wszelkich 
elementdw antenowych i wtaSciwe za- 
bezpieczenie przed korozj^ miejsc 


montazu oraz przed obluzowaniem 
elementdw pod wpfywem wstrzqsu ka- 


roserii. 

W ostatnim czasie na rynku pojawi- 
fy si? anteny kierunkowe GSM. Jedn^j 
z takich anten produkowanych w kra- 
ju, ktdra umozliwia rozszerzenie zasi?- 
gu telefonu komdrkowego, jest antena 
pod oznaczeniem AK 7GSM/10, kt<5ra 
zapewnia: 

- zwi?kszenie zasi?gu do 30km od sta- 
cji bazowej 

- niezakfoconq fqcznosd wewnqtrz bu- 





m 


eliminacj? zrodfa radiacji wiclkicj 
cz?stotliwo£ci z bezpo£redniego oto- 
czenia czfowieka 

zmniejszenie mocy emitowanej 
i znaczn^ oszcz?dno£d baterii telefo- 


Anten? t? stosuje si? szczegdlnie 
przy doprowadzeniu sygnafu do po- 
mieszczeri, w ktdrych ten sygnaf jest 
sfaby, jak rdwniez do wyprowadzenia 
zrddfa promieniowania wielkiej cz?s- 
totliwoici poza pomieszczenie i wysfa- 
nie tego sygnafu tylko w kierunku stacji 
odbiorczej. 

Antena skfada si? z 7 elementdw 
i jest juz w procesie produkcji zestro- 
jona na pasmo GSM; nie wymaga zad- 
nych dodatkowych elektronicznych 
elementow dopasowujqcych. Do ele- 
mentu promieniujqcego anteny jest juz 
doprowadzony odcinek przewodu kon- 
centrycznego wyposazonego 
w gniazdko standardowe. . 

Oto podstawowe parametry 
techniczne anteny AK 7GSM/10: 

- zysk energetyczny: 1 IdB 

- WFS w pasmie nadawczym: 

1,08 

- WFS w pasmie odbiorczym: 1,2 

- stosunek promieniowania tyf- 
przdd: 15dB 

- szerokosd wiazki gfdwnej: 
52 dB/H/ 40 dByE 

- impedancja wejsciowa: 50ohm 

- waga anteny bez przewodu: 

0,5 kg 

- dfugo^d: 0,7mb 
Anten? montuje si? do piono- 

wego masztu lub balustrady, np. 
na balkonie, w taki sposob, aby 
uzyskac polaryzacj? pionow^ 
(elementem plastykowym do go- 
ry). Bardzo istotny jest rdwniez 
kierunek ustawienia na stacj? ba- 
zow^. Wtym celu nalezy anten? 
pof^czyc z telefonem za po£red- 
nictwem przewodu posrednicz^- 


cego lub odpowiedniej ladowarki vyy- • niez przestrzec przed stosowaniem 
posazonej we wtyk antenowy (S 3 do © wfasnor?cznie wykonanych "wynalaz- 
nabycia w zaleznosci od typu aparatu). ° kow" antenowych, ktore - bez odpo- 
Nast?pnie bardzo powoli obracaj^c 0 wiednich przyrz^dow pomiarowych - 
anten? nalezy tak j^ ustawic, aby uzys- o z regufy nie polepszajq pracy, a wr?cz 
kad najsilniejsze wskazania wskazmka Q przeciwnie, mog 3 przyczynid si? do 
poziomu sygnafu telefonu. * uszkodzenia koncdwki mocy radiotele- 

Podczas podf^czania anten zewn?- 0 fonu i utraty gwarancji. 
trznych, szczegdlnie w budynku/ hale- © Ponizej zamieszczamy opis dwdch 
zy pami?tac o stosowaniu oryginal- ® najnowszych anten samochodowych 
nych konektordw, vvtykdw oraz nie y GSM (ON-Glass), jakie oferuje w Nie- 
uzywania nadmiernej dfugo^ci kabli © mczech specjalisfa wsprawach ante- 
("na wyrost"). W przypadku bliskiego • nowych Hirschmann. Obydwie anteny 


s^siedztwa anteny i telefonu trzeba pa- e (MCA 9 01 OG i MCA 9 82 OG) 53 mo- 


mi?tad o maksymalnym skracaniu ory- • cowane na szybie samochodowej. An- 
ginalnego kabla. Jak wykazafy pomiary • teny daj^ si? w fatwy spo'sdb nakleid na 
sify sygnafu, stosovvanie kabla anteno- * tylnej szybie i bez problemu mog^ byd 
vvego o dfugo£ci wi?kszej niz 1 0 m jest # z niej usuni?te. 

praktycznie nieuzasadnione (straty • Anten? naszybow^ MCA 9 81 OG 
mocy sygnafu na kablu). Nalezy rdw- • Ffirschmann stanowi gi?tki wibrator 

/ m o dfugo^ci 7,5cm i OdB zysku, co da- 
• je nie rzucajqce si? w oczy rozwi^- 
° zanie w regionach o dobrym sygnale 
® radiowym. MCA 9 82 OG jest wypo- 
• sazona w 30cm wibrator z zyskiem 
• 3dB i dla kazdego telefonu mobilne- 
• go zapewnioa optymalne rozwi^za- 
0 nie. W obydwu modelach wibratory 
• s^ odkr?cane i mog 3 byd wzajemnie 


zamienne. 
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Krdtk^ anten? naszybow^ MCA 9 81 
OG mozna otrzymad w sklepach bran- 
zowych w Niemczech za okofo 120 
DM, dfuzsz^ MCA 9 82 OG za okofo 
110 DM. 

Jezeli kto^ potrzebuje swoj^ anten? 
szczegdlnie szybko zamontowad i przy 
tym jeszcze cz?sto zmienia swdj po- 
jazd, to Ffirschann oferuje dwie inne 
afternatywne anteny: \ 

- MCA 96 fKA: antena zaciskana na 
szybie bocznej okna za ok. 90 DM 

- MCA 900 MH: antena z uchwytem 
magnetycznym montowana na da- 
chu pojazdu za ok. 80 DM. 

Janusz Andrzejemki 
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Teiekomunikacja 




Mija juz wkrotce rok od 
wprowadzenia w Polsce 
systemu telefonii GSM... 
W innych krajach system ten 
jest uzywany trochp dtuzej 
i doswiadczenia sq tarn 
bogatsze. W Szwecji, ktora 
ma okoto 8,5 miliona 
mieszkancdw, sprzedaje sip 
ponad milion telefonow GSM 
rocznie, ale historia 
przenosnego telefonu ma 
w tym kraju juz 50 lat. Moje 
doswiadczenia nabyte tutaj 
mogq bye interesujqce 
zarowno dla nowych 
uzytkownikow, jak i dla tych, 
ktorzy planujq kupno takiego 
telefonu. 


Przyklad praktyeznego zastosowania 
telefonu komdrkowego do transmisji 
na zywo koncertu rockowego. Opera- 
tor sieci GSM jest wykorzystywany do 
naruszania prawa o ochronie autorow 
i wykonawcow. 

Zdjecie z koncertu Boba Dylana 
w Sztokholmie w lipcu 1 996. 


Duzq zaletq dose kosztownego 
w eksploatacji telefonu jest to, ze 
sza do nauki zwi?zlego i konkretnego 
rozmawiania. Dzwoni si? na chwil?, by 
wymienic informaeje, a nie zeby poga- 
dac. Nawet zamozne przedsi?biorstwa 
muszq kontrolowac uzywanie telefo- 
n6w komorkowych przez swoich pra- 
cownikow. Zdarzalo si?, ze pracownik 
wydzwonil tyle, ile wynosi jego pensja. 

System GSM ma wiele zalet w sto- 
sunku do systemow wczesniejszych, 
ale nie jest pozbawiony wad. 
jest bardziej wrazliwy na zaklocenia 
- polqczenia przerywajq si? duzo cz?s- 
ciej, niz w telefonii analogowej, prze- 
rwy sq chwilowe lub calkowite. Apara- 
ty GSM zaklocajq tez w wi?kszym 
stopniu inne urzqdzenia elektroniezne. 
Na pokfadzie samolotu, w szpitalach, 
bankach, a nawet ostatnio na pasazer- 
skich statkach promowych obowiqzuje 
zakaz uzywania telefonow, ze wzgl?- 
du na wrazliwy sprz?t elektroniezny 
i radiowy. W wielu przypadkach wy- 
nika to z oszcz?dnej konstrukcji nie- 
ktorych urzqdzeri, o czym radioamato- 
rzy nadawey wicdzq od lat. Innym 
problemem, na ktory w coraz wi?k- 
szym stopniu uzytkownicy zaezynaja 
zwracac uwag?, to wplyw pola elek- 
tromagnetyeznego na organizm ludz- 
ki. Ze wzrostem liezby uzytkownikow 
zwi?ksza si? ilosc przypadkow nad- 
wrazliwosci ludzkiej na wysokq cz?s- 
totliwosc. W czasie rozmowy antena 
telefonu znajduje si? bardzo blisko 
gtowy. Ja trzymam telefon z dala od 
glowy, dopoki nie zgfasza si? osoba, 
do ktorej dzwoni?. Zaleca si? stosowa- 
ne zestawu handsfree (HF), czyli mik- 
rofonu i sluchawki wlqczanych 
do telefonu, ktory znajduje si? 
np. w kieszeni lub przy pasku. 
Dose prostym sposobem zwi?k- 
szenia zasi?gu telefonu jest wy- 
miana bardzo skroconej anteny 
na pelnowymiarowq lub nawet 
wydluzonq. Nie dosd tego, ze 
poprawia si? sfyszalnosc w rejo- 
nach krytycznych, ale takze wy- 
dluza si? czas korzystania z ba- 
terii, poniewaz nadajnik telefo- 
nu nie musi uzywac pelnej mocy 
w rejonach dobrego pokrycia. 
W niektorych krajach nie wolno 
uzywac telefonow komorko- 
wych w czasie prowadzenia sa- 
mochodu, gdyz rozprasza to 
uwag? kierowey. Zestaw HF 


i antena na zewnqtrz pojazdu sq 
optymalnym wyposazeniem, w kto- 
re warto si? zaopatrzyc, jesli duzo 
korzystamy z telefonu w samochodzie. 
Zdarzafy si? tez zaklocenia dzialania 
elektronicznych urzqdzeh pojazdu 
przez telefon GSM i zewn?trzna ante- 
na zmniejsza takze takie ryzyko. 

Sam aparat jest ciqgle narazony na 
mechaniczne uszkodzenia i na inne 
niebezpieczeristwa. Powszechne jest 
lamanie si? anten, p?kanie obudowy 
z powodu upadku, zawilgocenie. Czyli 
uszkodzeh nie obj?tych gwaranejq. 
Dlatego popularne jest dodatkowe 
ubezpieczenie aparatu od takich wy- 
padkow. Od czasu wprowadzenia blo- 
kady skradzionego telefonu zmniejszy- 
\a si? drastyeznie liezba kradziezy. Na 
terenie wszystkich krajow blokuje si? 
kazdy aparat, ktory ma wiasny numer 
identyfikacyjny tzw. IMEI. Jesli ktos ku- 
pil tanio aparat, ktdry nagle przestaje 
dziafac, to prawdopodobnie byl on 
skradziony. Odblokowanie moze nastq- 
pic tylko przez policj? tego kraju, 
w ktorym zostal zablokowany. Kupujqc 
telefon dobrze jest zapisac sobie numer 
IMEI, ktory jest na telefonie i na karcie 
gwarancyjnej. 

Obecnie czas zycia telefonu wynosi 
okoto 1 roku. Post?p techniki powodu- 
je, ze czas ten b?dzie si? zmniejsza! 
w najblizszych latach, poniewaz pro- 
dukuje si? aparaty o coraz mniejszej 
wadze i gabarytach, ale z wieloma no- 
wymi funkejami. Juz teraz sq telefony, 
ktore dzialajq na komendy wydawane 
glosem zamiast przyeiskami, aparaty 
z bateriami slonecznymi, aparaty przy- 
stosowane do 2 kart SIMM, pozwalajq- 
ce na szybkq zmian? operatora lub sys- 
temu. Swiat jest jak zwykle podzielony, 
jesli chodzi o kompatybilnosc. Bardzo 
wygodna jest mozliwos'c stosowania te- 
go samego telefonu w roznych krajach, 
nawet jesli jest to kosztowna wygoda. 
Sam system jest juz technicznie prze- 
starzaly, ale inwestycje muszq si? naj- 
pierw zwrocic zanim b?dq ch?tni do 
wprowadzania nowych rozwiqzan. 

Henryk Kotowski (SMOJHF) 


Telefony komorkowe 
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Radiowa Stuzba Amatorska 

na mi$dzynarodowych konferencjach telekomunikacyjnych 

cz$sc 2 


1932 

]<jj miejscem by! Madryt. Wprowadzo- 
no jedynie nieznaczne zmiany do po- 
przedniego traklatu i towarzyszqcych re- 
gulaminow, z wyjqtkiem tego, ze ogolnq 
tabel? przeznaczen cz?stotliwosci rozsze- 
rzono do 28 MHz i zniesiono okreslanie 
tabcli jako jedynie "wskazowka". Tak 
wi?c krnje uczestnrczqce zgodzily si? na 
przestrzeganie label i miedzynarodowej 
przy ukladaniu krajowych tabei przezna- 
czeri. Pasma cz?5totliwo$ci przyznane 
krotkofalowcom na konferencji waszyng- 
toriskiej pozostaly nienaruszone. Jednakze 
krotkofalowcy nie byli usatysfakcjonowani 
poslanowieniami waszyngtoriskimi, ktore 
potraktovvaly sluzb? amatorskq jedynie ja- 
ko cz?sc sluzby zdefimowanej jako "pry- 
waina - eksperymantalna". W Mad rye ie 
krotkofalowcy domagali si? wi?c uznania 
ich za odr?bnq i wyrdznionq kategori?. 
Odnioslo to skutek, i w Madrycie, po raz 
pierwszy vv umowic miedzynarodowej, 
sluzba amatorska zostafa wymieniona od- 
r?bnie jako taka. 

1938 

Kolejna konfereneja mi?dzynarodowa 
odbyla si? vv Kairze. W tym czasie wzras- 
lajqcy nacisk na widmo wyzszyeh cz?s- 
totliwosci, spowodovvany ekspansjq istnie- 
jqcych sluzb i wprowadzeniem nowych, 
spowodowal powazne problemy dla listy 
przeznaczen cz?stot!iwosci. Widmo cz?s- 
totliwosci pomi?dzy 3 i 25 MHz, niegdys 
uwazane za nieograniezone, doszlo teraz 
do nadmiernego przepelnienia, w sytuacji 
coriziennych zqdari uzytkownikow 
o przyznanie nowych cz?stotliwosci. 

Do roku 1938 przeznaczenia cz?stodi- 
wosci dla poszczegolnych sluzb radio- 
wych dokonywane byly w ska I i ogolno- 
swiatowej, na zasadzie wylqcznosri. 
W wyniku naciskdw na widmo cz?$totli- 
vvosci, nn konferencji 1938 r. przyj?to za- 
sad? rcgionalnych przeznaczed cz?stotli- 
wosci i podzielono swiat na geografiezne 
Regiony I, II i 111, ktore obowiqzujq do dzi- 
siaj. 

Jak mozna si? bylo spodziewac, kraje 
wykazujqre male zainteresownnie sluzbq 
amatorskq uznaly pasma amatorskie za 
miejsce rozladowania przepelnienia w in- 
nych pasmach, w wyniku czego zespolo- 
ne wst$pne propozycje szeregu krajow, 
szczegoinie europejskich, doprowadzily 
do zrewidowania tabeli przeznaczen ze 
znaeznym zredukowaniem wszystkich 
pnsivi amatorskich. 

Jedynie bezkompromisowa postawa 
krajow Ameryki Polnocnej i Poludniowej 
spowodowala zachowanie wszystkich 
pasm amatorskich w tym rogionie. Gdzie 
indziej jednak nie powiodlo si? tak dob- 
rze. W regionie europejskim pasmo 3,5 
MHz zostalo podzielone i krotkofalowcy 
mogli nadawac: jedynie w wycinkach 


3500 - 3635 kHz i 3685- 3950 kHz. Row- 
niez poza obu Amerykami amatorzy stra- 
cili prawo wytqcznosci do c a lego pasma 
7 MHz i dzieiili wycinek 7200 - 7300 kHz 
z radiofoniq krotkofalowq. W Europie zre- 
dukowano pasmo 5-metrowe do mniej niz 
polowy jego pierwotnej szerokosci 
4 MHz. 

W zwiqzku z posl?pem techriologicz- 
nym, rozszerzono ogdlnoswiatowe prze- 
znaczenia cz?stotliwosci do 2U0 MHz. 
W specjalnym uzupelnieniu dla kontynen- 
tu amerykaiiskiego umieszczono wyfqcz- 
ne pasma amatorskie 56 - 60 MHz, 112 - 
118 MHz i 224 - 230 MHz. Nie przewi- 
dziano pasm amatorskich powyzej 230 
MHz, aezkolwiek dla innych sluzb (tele- 
wizja, sluzby stale i ruchome) podzielono 
cz?stotliwosci do 300 MHz. 

1947 

Konfereneja ta, zorganizowana w At- 
lantic City, vv wyntku drugiej vvojny swia- 
towej, odbyla si? pozniej niz planowano. 
Podobnie jak vv roku 1927 musiala ona 
rozwiqzac ttowe problemy przeznaczen 
cz?stotliwo£ci, wynikajqce z niebywalego 
rozwoju tak wielu nowych zastosowan ra- 
dia, szczegoinie wdziedzinie radaru, ra- 
dionawigaeji t nowego systemu dla mi?- 
dzynarodowej komunikaeji lotniczej. 

Krotkofalowcy utracili pasmo 160-met- 
rovve na rzecz radionawigaeji (system LO- 
RAN-A), chociaz zachowali pewne prawa 
wspdlnego uzytkowania. Utracono row- 
nie7 50 kHz 7 gornej cz?$ci pasma 14 
MHz i 300 kHz z gornej cz?sci pasma 28 
- 30 MHz. Natomiast uzyskano 450 kHz 
w zupelnie nowym, vvylqcznym pasmie 
21 MHz. Poczyniono korekty w przezna- 
czeniach VHF dla sluzby amatorskiej 
i przyznano nowe pasma powyzej 225 
MHz. W obu Amerykach krotkofalowcy 
utr7ymali wspdluzytkowane pasmo 3,5 
MHz i wylqczne pasmo 7000 - 7300 kHz, 
jednak w Europie i Afryce wylqczne pas- 
mo amatorskie 7 MHz zostalo zredukowa- 
ne do 7000 - 7100 kHz, celem zapewnie- 
nia szerszego widma dla radiofonii krot- 
kofalovvej, z prawem wspoliizytkowania 
wraz z radiofoniq vvycinka 7100 - 7150 
kHz. 

Nalezy tez odnotowaif, ze stan techno- 
logii radiowvch uzyskal poziom pozwala- 
jqcy na uslalenie przezrtaczeh cz?stotli- 
wosci dla roziiych sluzb, Iqcznie z ama- 
torskq, az clo 10500 MHz, czyli 10,5 giga- 
herca. 

19S9 

Konfereneja ta odbyla si? w Genewie 
jesieniq 1959 roku. Uczestniczylo w niej 
ponad osiemdziesiqt kraj6w, za^ tysiqc de- 
(egatow obradowalo przez cztery miesiq- 
ce. Z punktu widzema radiowej sluzby 
amatorskiej, najpowazniejszym zaistnia- 
lym na konferencji probfemem byly zqda- 


nia wielu krajow rozszerzenia pasm dla 
radiofonii krotkofafowej. Wylqczne prze- 
znaezenie pasma 7000 - 7300 kHz zostalo 
nadal utrzymane w obu Amerykach, lecz 
w reszeie swiata zachowano jedynie pas- 
mo 7000 - 7100 kHz, zas wycinek 7100 - 
7300 otrzymafa radiotonia krotkofalowa. 
Odrzucone zostaly zqdania dotyczqce 
dalszego rozszerzenia stanu posiadania 
radiofonii i sformalizowania nadawari po- 
za juz przyznanym pasmem. 

Waznq zmianq w rozdziale Regulami- 
nu Radiokomunikacyjnego doryrzqrego 
sluzby amatorskiej bylo upowaznienie po- 
szczegolnych administraeji do wydawa- 
nia, wedlug wlasnego uznania, zezwolen 
(licencji) amatorskich bez wymogu skla- 
dania egzaminu ze znajomo^ci alfabetu 
Morse'a, w przypadku pracy wylqcznie 
na cz?stotliwosciach powyzej 144 MHz, 
zamiast poprzedniej granicy 1000 MHz. 

Konfereneja Genewska 1959 wprowa- 
dzila mechanizmy dla powolanra Grupy 
Ekspertuw zajmujqcej si? narastajqcymi 
powaznymi problemami wspoluzytkowa- 
nia pasm pomi?dzy 4 i 27,5 MHz. jednq 
z konkluzji Grupy Ekspertdw bylo 
stwierdzenie, ze mozliwe jest bardziej 
wydajne zagospodarovvanie spektrum 
cz?stotlivvosci, przy jego calkowitej prze- 
budowie na innych 2 asadach, jednakze 
taka piztAjuduwj bylaby trudna do prze- 
prowadzenia z uwagi na dokonane rnwes- 
tycje sprz?towe. (Ta bariera ekonomiczna 
ciqzy do dzisiaj nad wszystkimi konreren- 
ejami telekomunikacyjnvmi). 

1963 

Wszystkie dolychczas omdwione kon- 
fereneje WARC byly konferenejami gene- 
ralnymi. Konfereneja Kosmiczna w Gene- 
wie w roku 1963 byla konferenejq speeja- 
lizowanq, zajmujqcq si? wylqcznie nowq 
sluzbq radiowq - sluzbq komunikaeji 
w przestrzeni kosmieznej. Przepisy dla 
sluzby amatorskiej zostaly uzupelnione 
o prawo prowadzenia przez krdtkofalow- 
edw Iqcznosci satelitarnych, jedynie 
w pasmie 144 - 146 MHz. Lqcznosc kos- 
miczna byla jeszcze w powijakach i ad- 
ministraeje telekomunikacyjne podchodzi- 
ly do niej z ostroinosciq. Jednakze powy- 
zsze ograniczenie do pasma 2-metrowego 
nie satysfakejonowaio krotkofalowcdw 
wobec rosnqcych potrzeb sluzby amators- 
kiej i szereg stowarzyszen czlonkowskich 
IARU (International Amateur Radio Union) 
zwrdcilo si? do swych administraeji tele- 
komunikacyjnych o rozszerzenie przywi- 
lejow dla sluzby amatorskiej vv zakresic 
Iqcznosci kosmieznej. Problemy !e zna- 
lazly si? na wokandzie w roku 

1971 

Kolejnq mi?dzynarodowq konferen- 
ejq telekomunikacyjnq, majqcq znaez- 
ny wplyw na sprawy sluzby amators- 
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kiej, byla rdwntez konferencja specjali- 
zovvana WARC - Konferencja Kosmicz- 
na w Genewie w roku 1971. Celem tej 
konferencji bylo dokonanie przegl^du 
i dokonanie niezb^dnych zmian w Re- 
gulaminie Radiokomunikacyjnym 
w sprawach radiokomunikacji kosmicz- 
nej i radioastronomii. Z punktu widze- 
nia sluzby amatorskiej byla to trudna 
konferencja, gdyz szereg administracji 
wyrazalo obawy, iz satelity amatorskie 
mogq by<f zrodfem szkodliwych zakld- 
ceri. W koricu jednak, po wielu nego- 
cjacjach i dz'i^ki poparciu kilku wply- 
wowych administracji, uzgodniono 
przyj^cie korzystnych dJa krolkolalow- 
cow ustalen. Konferencja przyj^la no- 
wa definicje dla radiowej amatorskiej 
sluzby satelitarnej. Co wazniejsze, ze- 
zwolono krotkofalowcom na nadawania 
satelitarne w wyl^cznych ogdlno^wia- 
towych pasmach 7000 - 7100, 14000 - 
14250, 21000 - 21450, 28000 - 29700 
kHz, 144 - 146 MHz i 24,0 - 24,05 
GHz, 

1979 

Jesieniq 1 979 roku Cenewa byla 
miejscem trzym iesi^cznej Generalnej 
Konferencji WARC, w ktorej uczestni- 
czylo ponad 100 odministracji i blisko 
2000 delegatow. WARC-79 stanowila 
wyzwanie dla spolecznosci krdtkofalar- 
skiej, ktora odpowiedziala na nie szero- 
kim programem przygolowan. 
W efekcie nie tylko nte utracono zad- 


nej czt^siull i wosci ponizej 30 MHz, 
a przeciwnie, uzyskano tr 2 y nowe pas- 
ma 10, 18 i 24 MHz. Ponadto krotkofa- 
lowcy uzyskali dodatkowe wyl^czne 
przywileje w pasmach 1,8 i 3,5 MHz. 
Powyzej 30 MHz krbtkofalowcy ulracili 
pasmo 1215 - 1240 MHz w wyniku nie- 
zb^dnej ochrony dla nowego systemu 
radionawigacji satelitarnej. Jednakze 
uzyskali oni nowe pasma dla amators- 
kiej sluzby salelitarnej w zakresie od 
1,26 GHz do 40 GHz. 

Innq zmiana przyj^t^ na WARC-79 
bylo zmniejszenie do 30 MHz dolnej 
granicy cz?stotliwosd dla licencji a ma- 
torskich vvydawanych bez egzaminu 
z alfabetu Morse'a. 

Jednym ze znacz^cych sukcesow 
sluzby amatorskiej na WARC-79 bylo, 
poza trzema wymienionymi wyzej nn- 
wymi pasmami i rozszerzonymi przywi- 
lejami dla sluzby satelitarnej w zakre- 
sach UHF i mikrofalowych, uchwalenie 
Rezolucji 640 upowazniaj^cej administ- 
racje do wykorzystywania wyj^tko- 
wych moiliwosci sluzby amatorskiej do 
zapewnienia IqcznoSci w przypadkach 
katastroi i kl^sk zywiolowych. 

1992 

Na Konferencji WARC-92 odbytej 
w Torremolinos, wHiszpanii, podnie- 
siono problem rozjzerzenia w skali 
ogol noswiatovvej wyl^cznego pasma 
amatorskiego 7 MHz, choc w koricu nie 
dokonano zadnych zmian w tabeli 


przeznaczeri cz^stotliwosci. Konferen- 
cja zalecila jednak, aby problem pasma 
7 MHz znalazl si$ w porzqdku obrad 
jednej z przyszlych konferencji. 

WARC-92 byla oslalniq z serii konfe- 
rencji WARC. W wyniku restrukturyza- 
cji ITU i w ceJu lepszego sprostania 
szybkiemu post^powi technologiczne- 
mu, poslanowiono organizowac co dwa 
lata swiatowe konferencje radiokomu- 
nikacyjne (World Radiocommunications 
Conferences - WRC). 

Konferencja WRC-93 zostala zwola- 
na jedynie w celu ustalenia porz^dku 
dziennego pierwszej ogblnej WRC, kto- 
ra odbyla sie w Genewie w roku 

1995 

Na konferencji (ej jedna z adninist- 
racji zaproponowala usuni^cie wymogu 
znajomosci alfabetu Morse'a z cz<?sci 
Regufaminu Radiokomunikacyjnego do- 
tyczqcego sluzby amatorskiej, nie uzys 
kala jednak doslalecznego poparcia 
i sprawa to, j a l< rownicz calosciowy 
przeglcjd przepisdw mi^dzynarodowych 
dotycz^cych radiowej sluzby amators- 
kiej i radiowej sluzby amatorskiej sate* 
litarnej zostal odfozony do roku 1999. 
Wydaje si§ obecnie, ze sprawa rozsze- 
rzenia przeznaczen cz^slotl iwosci dla 
sluzby amatorskiej w pasmie 7 MHz b$- 
dzic rdwniez mogla by rozpairzona 
w roku 1 999. 

Krzysztof Stomczyriski, 5P5HS 
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DJ-1400 


136—174 MHz, 
moc5 W 
lOkanaMw 
{50 /200 opcja) 



C-408 C-508 

■ 400-470 MHz ■ RX 100-200 MHz F 

(exp. 34M70 MHz) 300-520 MHz g 

■ 230mW 700-1000 MHZ l 

■ TX: 114-165 MHz | 

400-464 MHZ : 



W-X1 

0D810RKIK-SKANER 

■ 100 KHZ -1300 MHz 

■ AM, FM, wide FM 

■ 100 parried 



DX-70 

KF + 50 MttZ 


TX: 1,8-54 MHz 
RX: 150 kHz- 54 MHz 
SSB, CW, AM, FM 


DR-130 

■ 136-174 MHz, 
m dc SOW 
i 20 tanakrw (100 opcja) 

W Polsce pracuje juz ok. 26 000 radlotelefondw ALIN GQ w sluzbach takJch jak: straz mi^ska, obrona 
cywilna, pogotowls tecliniczne, ochrona mlenia i wfelu, wielu Innych - wzbudzafoc powsKchr^ sympatf? 

I uznanla uiytkownlkdw. Amatorskie wersje urqdzart poszukfwane I szanowane przez kr6ttofalowc4w. 
Radlotelefony ALINC0 majq bowiem wiele zalet $4 bezawaryjne (Japoftska precyzjal), 
zmlniaturyzowane, bardzo tekkfe, a przy tym ... naprawde tenia! 






O0 1 


3 


■ RX: 118-174 MHz 


320-460 MHZ 


000-1000 MHz 

pi r - * *i! i - : Afr 

[ ■ TX 136-174 MHZ 

400-480 MHz 


j ■ HOpamted 


Juz od 8 lat zajmujemy sie sprzedaz^ urqdzert ^czno$cl radiowej 


Importujemy bardzo dobre radioteletony ^wlatowego leadera, 
i' japodskiej tinny ALINCO ELEKTB0NICS Inc. 

ZAIldWIONI UR24DZENIA WYSYIAMY P0CZT4 

PTH B PR0-nr 

j|l URZADZENIA LACZNOSCI RADIOWEJ 
«^«92-230 tCDt AL. PltSUDSKlEG0 150/152 
TEL. ((M2) 74-43-25; FAX (0-42) 46-94-34 
E-mall:proftt@WrtteMe.com 
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Test 


Przedstawiamy ciqg dalszy porownania parametrow 
transceiverow VHF/UHF dostgpnych na polskim rynku. 



CzfiloH. RX/IX1W 
Fob or pnjdir RX [mA] 


Pobor prgdu IX [A 


STANDARD 

STANDARD 

STANDARD 

STANDARD 

STANDARD 

C-408S 

C-416S 

C-468S 

C-478E 

j C-488S 

430-440 

430 440/144 1 46(TX 20mW) 

430-440/144-146 

430-440/144-146 

43Q-440/nX:4CO-5G0. 800-1000 


Act IX max. /min [Wl 
[?ul oii cdbiormko I pV] 
Rader ken. [kHz] 

DTSS7DTMF/CICSS 

[Imckomdrek pamifo 
Wymiory [mm) 

Ma>a [gj 
Uwagi 

Rok wprowadzenia 


iyp 

Czfstoii. tx/ix i^H;] ' 

Pobdr prgdu RX 1mA] 
Pobor pr jdu IX IAJ 
lime itapni we?. 

Moc IX max. /min. [W] 
Czuloic odbiomike [pV] 
Rasiex kan. [kHz] 

mm/m 

Mm 

IIok konorek pomigei 
Wymiory [mm] 
flam [g] 

Uwagi 

Rok wprowodzema 


5/0,35 (7 ,2V: 1,5) 
DJ5B ' 

5-10-12,5-20-25-50-100 

m/rnm 

' ■/■ 

40““ 

47x120x31 

290 

1990 


STANDARD 

C-508S 

144-146/430-440 

11/11 

0,28/0,28 

i 

_ 0.28 

5-10-12,5-15-2(^25 30-50 

□/□/■ 

mm 

60 

64x95x29 

160 

□ 

1995 


5/0.02 (4,8V) 
<0.16/<0,16 
5-10-12,5-15-20-25-50 
i/iZOpT 

Wm~ 

100 

50x90x38 

325 

□ 

1994 


STANDARD 

C-558S 

144-1 46/4 3M 40 ' 
17/18 
1,2/1 .3 

5/0,35 (7,2V: 2,5/0.35) 
<0.16/<0,16 

5 10 12.5 20 25 50 100 
"" ■/■/Opt. 

■/■ 

20 

55x130x31 

355 

Paging 

1992 


5/0,05 
<0. 1 6/<Q, 1 6 


5/0.05 

<fl : 16/<0,16 


5-10-12,5-15-20-25-30-50 5-10-12,5-15-20-25-30-50 


x/®Opt 

■/■ 

40 

47x120x34^ 

320 

Zegar. Paging 
1994 


STANDARD 

C-568 

' 1 44-1 46/430 4407l~240-1 300 
20/21/23 
1,1/1 ,3/0,6 
3 

“57035 

<0.1 6/<0,16 ■ 

5 10 12,5 15 20 25-50 

““■S/opi. " ; 

So ‘ 

2x20 

47xT3lx34 

360 

Dupleks 

1995 j 


x/B/Opt 

mm ™ 

40 

47x120x34 
320 “ 

Zegar, Paging 
1994 


STANDARD 

C-628S 

430-440/1260-1300 

19/23 

1.3/0,48 

3/2(SHF) 

i7cT3 

" <0,16/<0,16 
5-10-12,5-20-25-50"“ 
□/■/Opt. 

rnio~~ 

io - " 

55x157x32 ' 

450 “ 

RIT(SHF) 

1*991 


5/0,15 (7.2V: 25/0,15) 
< 0 . 16 "“ 
5-10-12,5-20-25 

5 SkT 22 x 33 

280 

fwi 


ALINCO 
DJ-S1E (FIE) 

144-146 

25 

M 

3 

5/04 

Z025 

5-10-12,5-15-20-25 

Opt./Opt/Opt 

i/Q 

40 

53x110x4) 

385(400) 

DTMF+CTCSS (FIE) 
x 





33 










loaucenr 

H • 

I® 


tipMMM [MHz] 
Pobo< prqdu RX (mil 
Pobflf prqdu IX U] 
lloic rfopni v.cz. 

Wot IX max./min. [Wj 
CzufotV odbiorn iko [jiV] 
Roller kan. [Idiz] 

mlmlm 

ABS/APO 

Itosc Immorek pormpu 
f ymiory [mm] 

Iojq [g] 

|L . 

Rok worowodzenia 


DJ-G1E 


1 44-1 46/RX:430-440 
25 

i]iT~ 

“ 1 
5/02 
014 

5-10-1 2,5-1 5-20-25-30 
■/■/Opt. 

■/■ 

' BO 
50x116x37 

m~ 

Monitor. Crossband 
x 


DJ-5GE 


144-146/430-440 
85 

1 .4/1 ,5 
3 

5 S 

<OT6/0 15d8u 
"5-10- 12.5-20-25-1 MHz 
□/■/■ 
i/ 1 -- 
80~ 

63x155x31^5 

350 

Paging 

1995 


DJ-180E 


'146 
25 
T5 
2 

5/OS 

-0,160Bu 

5-10-1 2>15-203T 

i/opt/opr 

■/■ 

fo 

58x132x33 

365 

□ 

x 


DJ-190E 


24 

T[5 

2 

5 AM 

-0, 16dBu 

5-10-R5-15-25-30 

■/■/Opt. 

■71 

40 

57x151x27 

350 

□ 

1995 


OJ-1 91 E 


6 
"24 
T5 
2 

5/04 

-0“l6dBu 

“5-10-12,5-15-25-30 

HWOpt. 

IS 

41 

57x151x27 

350 

□ 

1995 


Produccni 

ALINCO 

ALINCO 

YAESU 

YAESU 

YAESU 

lyp 

DJ-480E 

DJ-580E 

FT-10R 

FT-11 

FT-23 

MSOiK/lX [MHz] 

430-440 

144-146/430-440 

144-146 

144-146 

144-146 

Pobor prqdu IX [mAj 

30 

70 

13 

16 

19 

Pobor prqdu IX [A] 

X 

! 1.4/1 ,4 

1.2 

i 1-S2 

1,5 



llflic kbmorek pomi^ci 

10 

52 

30/99 

150 

10 


Wymiary [mm] 

58x132x33 

58x140x33 

57x99x30 

57x102x26 

55x133x32 


flmo [g] 

340 

410 

41U 

280 

430 


Uwagi 

Wy*w. f-kan. 

Paging j 

ARTS. Paging 

Paging 

□ 


Rok wprowodzema 

X 

X 

X 

X 

X 




CepMI. RX/fX mz 
Poboi produ W l mi] 


YAESU 

YAESU 

YAESU 

YAESU 

YAESU 

FT-26 

FT-40R 

FT-41 

FT-51R 

FT-73 

144-146 

430-440 

430-440 

144-146/430-440 

430-440 




30/99 

150 

120 

10 

57x99x30~ 1 

57x102x26 

57x122x27 

55x133x32 

325 i 

280 

330 

430 

ARTS, Paging 

Paging 

Dupleks 

□ 

X 

X 

X 

X 
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Test 


Produced 

YAESU 

Typ 

FT-76 

[zf.loll.IK/IXWz] 

430-440 

Pobor prqdu RX [mAj 

20 

Pobor prqdu TX [A] 

1,5 

llotc ilopm w.c z. 

4 

Woe IX max./min. [W] 

5/0.5 

Czulolc odbiomika [jiV] 

<0,158 

Roller kon, [kHz] 

5-10-12,5-15-20-25 

DISS/DTMf/CTC« 

□/■/Opt. Dekoder 

ABS/APO 

■/■ 

lloic komdrek pami$d 

53 

Wymiary [mm] 

55x1 16x33 

Worn [g] 

360 

Uwogi 

Paging 

Rok wprowadztnio 

i x 


YAESU 
FT-41 1 

144-146 

7 

u 

2 

5/0.5 

<0,158 

5-1 0-12,5-20*25” 
□/■/Opt, Dekoder 

■/■ 

49 

55x139x32 

380 

VOX, Paging 


YAESU 
FT-41 5 

144^146 
“ 8 

4 

5/0,5 

4U58 

“5“ 0-1 2.5-1 5-20-25 
■/■/Opt. Dekoder 

mm 

4T 

55x116x33 


YAESU 
FT-41 6 

~ 144-146 
— — 

15 

4 

5/05 - 

<0.158 

5-10-12.5-15-20-25 
■/■/Opt. Dekoder 

■/■ 

41 

55x116x33 


YAESU 

FT-470 

144-1 4 6/430-4 40~ 
7 

1,3 

4 

5/x 

0158 

5-10- f 2,5-20-25 

x/N 

i/1 

42 

55xH7x32 


420 



Producer^ 

lyp 

(zplolUK/WlWfz) 
Pobor prqdu RX [mA] 
Pobor prqdu IX [A] 

Jloi'c sfopni w.C i. 

Aoc IX mcx./mtn. [W] 
Cnibicodbio^iko [jiV] 
Rovter korv lkH2] 
DW/DIMF/CICSS 

'absTapo 

Host komcrek pomt^ti 
Wymiory [mm] 

Mwo [gj 
Uwogi 

Rok wprqwodzenia 


YAESU 

FT-530 

144-146/430-440 

17 

1.3 

4 

5/x 

0,158 

5-10-12.5-15-20-25-50 

x/O 

— 

41 

55x134x33 

530 

Dupleks 


YAESU 

FT-811 

YAESU 
FT-81 5 

YAESU 
FT-81 6 

YAESU 
FT-91 1 

430-440 

430-440 

430-440 

1240-1300 

7 

8 

9 

11 

1,3 

1.6 

1.5 

0,9 

X 

4 

4 

2 

5/x 

5/0.5 

5/0.02 

1/0.1 

<0,158 

<0,158 

i <0.158 

<0.2 

X 

5-10-12.5-15-20-25 

5-10-12,5-15-20-25 

10-12,5-25 

□/■/Opt. 

x/B/Opt. Dekoder 

■/■/Opt. Dekoder 

■/■/Opt. Dekoder 

■/■ 

■/■ 

mm 

■/□ 

49 

41 

41 

49 

55x139x32 

55x116x33 

55x116x33 

55x126x32 

380 

430 

380 

550 

VOX, Paging 

Paging 

VOX, Paging 

VOX, Paging 
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Mof LK/1X LMHzJ 
Pobor prqdu RX [mA) 


Pobor prqdu IX [A] 


ICOM 

IC-2SET 

ICOM 

IC-S21E 

ICOM 

IC-T21E 

ICOM 

IC-4iE 

ICOM 

IC-4SE 

144-146 

144-146 

1 44-1 46/RX 430-440 | 

430-440 

430-440 


Ifotc komdrek pomifci 
isfyniarv Imml 


Woe IX mo*. /min. [W] 

. 5/0.5 i 

6/0,015 

6/0.015 

5/0,02 

5/0.5 

[zurfosc oobiorniko [jiVJ 

<0.16 

<0.16 

<0.16 

<0.13 

<0.19 

Rosier ken. [kHz] 

’ 5-10-1 2,5-20-25-50-100-1 MHz j 

5-10-12.5-15-20-25-50 

5-10-12.5-15 20-25-50 

5-10-12,520-25-30-50 ; 

5-1 0-1 2.5-20- 25-50- 1 00- 1 MH 

D155/DW/C1C55 

■/■/Opl. 1 

□/□/opr 

□/□/Opt. 

U/U/Opt. 

□/Upt./(JpL 


J 


100 

58x91x30 



Typ 

IC-4SET 

IC-S41E 

IC-T41E 

IC-12GE 

IC«24ET 

OfiloH.W/lKlflfo) 

430-440 

430-440 

430-440/RX 1 44-146 

1240-1300 

144-146/430-440 

Pobor prqdu RX (mA] 

19 

8 

8 

20 

16/16 

Pobor prqdu IX f A] 

i,6 ; 

1.8 

1.8 

0.9 

1.3/1 6 

[lose jlopni w.cz. 

4 ; 

5 

5 

2 

2 

Mot IX mox./msn. JW] 

5/0,5 

6/0,015 

6/0,015 

1/0.1 

5/0.5 

Cztriostotfciorruko jpV] 

<0,18 

<o,ib 

<0.16 

<0.25 | 

<0,18/0,18 

Rosier kon. [kHz] 

5-10-12,5-20-26-50 

6-10-1?, 5-15-30-25- 30-50 

5-10-1 2,5-15-20-25-30-50 

12.5 

I 

5-10-12, 5-15-20-25-50-100-1 UHi 

DISS/DIW/CICSS 

□/■/Opl. 

□/□/Opl. 

□/□/Opl. ; 

□/□/Opt 

□/■/Opl. 

4BS/4P0 

■/□ 

miu 

■/J 

■/□ 

■/□ 

llosc komdrek pomi^ci 

4B 

100 

100 

20 

40 

Vfymiory [mm] 

49x103x35 

54x111x36 

54x111x36 

65x130x35 

52x137x35 

Wosa [g] 

270 

315 

315 

450 

X 

Uv/ogi 

Paging 

□ 

□ 

RIT 

Dupleks 

Rok wprowodzemo 

1989 

1994 

1994 

1989 

X 
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KONFIGURACJA SKRZYNKI 


1 . Podstawowe rozkazy 

Po zapoznaniu si$ z dziafaniem 
skrzynki mozemy poswi^cic si$ jej kon- 
figuracji. Prawidlowe funkcjonovvanie 
skrzynki wymaga zalozenia katalogow / 
spooi/mail, /spool/mqueue i /public 
w gfownym katalogu NOS. Ich brak po- 
woduje wyswietlanie rozmaitych ko- 
munikatow bl^dow jak ''mailbox busy" 
albo "permission denied" w odpowie- 
dzi na prob§ skorzystania ze skrzynki. 
Niektore wersje NOS zakladajq auto- 
matycznie wlasciwe katalogi. Urucho- 
mienie skrzynki wymaga wpisania do 
nich potrzebnych zbiordw i uzupelnie- 
nie juz istniejqcych. 

W pierwszyrn rz^dzie konieczne jest 
uzupelnienie zbioru /autoexec. nos, tak 
aby zawiera! on niezb^dne parametry 
konfiguracyjne skrzynki. Ze wzgledu na 
roznice mi^dzy poszczegolnyml wersja- 
NOS podany ponizej spis moze 
roznic od rzeczywistych mozliwosci. 
Pelny sprs rozkazow zwiqzanych z pracq 
skrzynki moze byd wywolany za pomo- 
cq rozkazu "mbox analogicznie jak 
w przypadku innych grup rozkozdw. 

Zestaw rozkazdw konfiguracyjnych 
zawiera najcz^sciej nast^pujqce: 

mbox attend on - informuje o obec- 
nosci operator a stacji i mozliwosci pro- 
wadzenia bezposredniego dialogu (roz- 
kazy Operator lub CHAT). Na czas nie- 
obecnosci operatora nalezy zmienid 
wart osc parametru na "off" ("mbox at- 
tend oft"). Korespondenci otrzvmujq 
wdwczas odpowiednie meldunki, infor- 
mujqce o nieobecnosci operatora. Para- 
metr ten moze bye zmieniany na biczq- 
co wtrakeie pracy programs 

mbox maxmsg (iezba - definiuje 
nnaksymainq liezby wiadomosci zawar- 
tq w katalogach skrzynki. Wartosciq do- 
myslnq jest 100. Obszar pami^ci za- 
jmowany przez skrzynkp jest zalezny 
od liezby kdldloguw i dopuszczalnej 
liezby wiadomosci w nich zawartych. 

mbox mold "tekst" - (message-ol-the- 
day), sluzy do wprowadzenia tekstu po- 
witalnego skrzynki. Jest on dodawany 
do ogolncgo tekstu powita Inego progra- 
niu. Tekst musi bye podany w cudzy- 
slowie. 

mbox expert on - po woduje wyswiet- 
lanie skroconego znaku zgloszenia 
skrzynki (ang. prompt). Wartosc para- 
metru "off" oznaeza wyswietlanie pel- 
nej linii zawierajqcej skrdty rozkazow. 
Korespondenci mogq dokonac przelq- 
czenia za pomocq rozkazu X. 

mbox nrid on - (NET/ROM ID), znak 
zgfoszenia zawiera znak wywolawczy 


stacji w formacie NET/ROM (np. 
OE1 KDA-5]). W przeciwnym przypad- 
ku znak nie jest nadawany. 

mbox secure off ~ dopuszcza korzys- 
tanie z wyzla NOS w eelu nawiqzywa- 
nia dalszych polqczeri. Wartosc "on" 
zamyka dost^p do w^zfa. Regularne sta- 
eje sieci powinny zezwalac wszystkim 
na do$t$p do w^zia, 

Dalsze rozkazy majq znaezenie je- 
dynie w przypadku, gdy przewidziana 
jest wymiana poczty ze skrzynkami ste- 
ci packet-radio (AX. 25), jezeli nie - sq 
one zbqdne. Podane za ich pomocq da- 
ne umieszczane sq w naglowku wiado- 
mosci: 

mbox qth "tekst'' - np. mbox qth "War- 
szawa", podanie QTH. 
mbox utc liczba - np. mbox utc 1 , roz- 
nica w stosunku do czasu UTC. 
mbox zipcode "tekst" - np. mbox zipco- 
de "PL-02-957", kod pueztowy. 
mbox fwdinfo "tekst" - np. mbox fwd in- 
fo "KDABBS", dodatkowa nazwa 
skrzynki. 

mbox haddress "tekst" - np. mbox had- 
dress "OE1XAB,#OE1 .AUT.EU", po- 
danie adresu hierarchicznego naj- 
blizszej regularnej skrzynki sieci. 
mbox smtptoo on - powoduje dodawa- 
nie do wiadomosci pefnych nagfow- 
kow SMPT. Jest to konieczne jedy- 
nie w przypadku, gdy wiadomosc 
ma bye relransmitowana dalej takze 
przez staeje TCP/IP. W trakeie re- 
transmisji wyfqcznie w sieci AX. 25 
sq one zb^dne (parametr "off"). 
Wymiana poczty ze staejami TCP/IP 
(osiqganymi bezposrednio lub za po- 
mocq innych stacji NOS) odbywa si$ 
pod kontrolq protokofu SMTP. Jest to 
metoda bardziej elegancka i powinna 
bye stosowana w pierwszyrn rz^dzie (w 
miar^ mozliwosci). W zbiorze /auto- 
exec.nos dochodzq wowczas nast^pu- 
jqce wpisy: 

smtp timer 600 - sluzy do ustalenia 
odst^pu czasu mi^dzy kolejnymi proba- 
mi retransmit i poczty. Czas ten poda- 
wany jest w sekundach. 

smip gateway oelhmc - podaje na- 
zw^ stacji TCP/IP posredniczqcej w wy- 
mianie poczty z nie znanymi staejami 
(nie zawartymi w spisie /domain.txt). 

smtp usemx - powoduje, ze protokol 
SMTP korzysta lakze z zapisow typu 
MX w zbiorze /domain.txt. 

smtp mode route - powoduje, ze 
odebrane wiadomosci sq skladowane 
w katalogu /spool/mail, jest to konfigu- 
raeja najczesciej stosowana. Alterna- 
tywnq mozliwosciq jest skladowanie 


poczty w katalogu /spool/rqueue ("smtp 
mode queue"). Katalog ten jest uzywa- 
ny jedynie przez niektore dodatkowe 
programy zarzqdzajqce pocztq. 

jezeli skrzynka ma zawjerac takze 
wiadomosci przeznaczone dla osob 
trzecich (w niektorych krajach, np. W. 
Brytanii nie jest to dozwolone) nalezy 
takze umies'eid rozkaz "third-party on". 

Liczba i nazwy kaldluguw uguluych 
skrzynki podane sq w zbiorze /spool/ 
areas. Kazda z zawartych w nim linii 
zawiera nazwe katalogu na poczqtku, 
a nast^pnie krotki opis. Przyklad zawar- 
tosci zbioru: 

all .... Wiadomosci dla wszystkich. 

tepip .... Wiadomosci TCP/IP. 

fax .... Wiadomosci dla mifosnik6w fak- 

symile, 

sysop .... Wiadomosci dla operatora sta- 
cji. 

Nazwy katalog6w \ ich liczba sq 
oczywiscie dowolne i zaiezne od zain- 
teresowail operatora. Do wyswietlenia 
spisu nazw katalogow sluzy rozkaz 
A (Area), natomiast do wysVietlenia 
dalszych danych - Af (nie wsz^dzie wy- 
st^puje). Katalogi wiadomosci znajdujq 
si^ w zbiorach o odpowiednich na- 
zwach, np. ALL. TXT, TCPIP.TXT, 
FAX. TXT, SYSOP.TXT, OE1KDA.TXT 
w katalogu /spool/mail. Katalogi pry 
watne zakladane sq automatyeznie i nie 
sq wymienione w zbiorze /spool/areas. 

Nast^pnie nalezy sprawdzic zawar- 
tosc zbioru /ftpusers. Oprocz standar- 
dowych wpisdw jak "anonymous", po- 
winien on zawierac wpisy dla znanych 
partnerow, nie wolno tez zapomniec 
o vHasnym wpisie. 

Po skonfigurowaniu skrzynki nalezy 
sprawdzic jej prawidlowe t'unkcjono- 
wanie. W tym celu nalezy polqczyc si^ 
z niq, korzystajqc z rozkazu "bbs" lub 
"telnet loopback" i wyprobowac dziala- 
nie poszczegolnych rozkazow. 

Teksty pomocnicze, wywolywane za 
pomocq rozkazu HELP powinny zna- 
jdowac si^ w katalogu /spool/help. 
Zbiory muszq nosic nazwy odpowiada- 
jqce omawianym ruzkazorn i rozszerze- 
nie HLP, np. AREAS. HLP. Zbiory te sq 
zbiorami tekstowymi, o dowolnym for- 
macie i zawartosci, i powinny zawierac 
co najmniej prawidlowq skladni^ roz- 
kazu. 

Retransmisja poczty w ramach sieci 
TCP/IP odbywa si$ pod kontrolq proto- 
kolu SMTP. Mozliwa jest takze wymia- 
na poczty ze skrzynkami sieci packet- 
radio, nalezy z niej jednak korzystac ja- 
ko z rozwiqzania zast^pezego do czasu 
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odpowiedniej rozbudowy sieci TCP/IP. 
Na razie jest to niestety koniecznosciq. 
Nie oznacza to, ze wszystkie stacje 
TCP/IP powinny bye sprz^zonc z sq- 
siednimi skrzynkami AX. 25. Wystarc 2 y, 
jesli tylko niektore z nich b<?dq pelniiy 
funkcj? bramek przejsciowych. Dla sta- 
cji indywidualnych, ktorych skrzynka 
przewidziana jest zasadniezo do uzytku 
operatora (skrzynka pryvvatna) wyslar- 
czy podanie trasy relransmisji pizecho- 
dzqcej przez najblizszq znanq stacje 
TCP/IP lub przez kilka z nich, wzalez- 
nosci od kierunku retransmisji. 

Biorqc pod uwage ustalone powyzej 
priorytety, na poczqtek omowimy re- 
transmisje opartq o protokoi SMTP. 
Wybrane stacje posredniczqce dekla- 
rowane sq za pomocq polecenia "smtp 
gateway". Poczta przeznaczona dla 
staeji znanych (wpisanych do zbioru 
/domain. txt) i dla staeji osiqgalnych 
bezpo^rednio nie jest retransmitowna 
przez te stacje. posredniczq one tylko 
w wyrnianie poczty z dalszymi staeja- 
mi. Wiadomosci adresowane sq 
w uprzednio mowiony sposob, tzn. 
w postaci UZYTKOWNIK@KOMPU- 
TER, np. OE1 HMC@OE1 HMC lub 
OE1 ATU®OE1 XAR. Sposob adresowa- 
nia jest niezalezny od sposobu odezy- 


lu, tzn. od tego, czy adresat korzysta 
z polqczeh AX. 25 czy TELNET. W uza- 
sadnionych przypadkach korzystne jest 
dokladniejsze okreslenie trasy retrans- 
misji w celu unikni^cia zb^dnego krq- 
zenia wiadomosci w sieci. Zalozmy, 
ze chcemy nadac wiadomo^c do 
OE3KLU@OE3XBS (skrzynki AX. 25) 
i najkorzystniejsza w danej chwili tra- 
sa prowadzi przez stacje OE1 HMC 
(stacje TCP/IP). WiadomoSC zaadreso- 
wan a w postaci OE3KLU%OE3XBS@- 
OE1 HMC nie b^dzie retransmitowana 
innymi, dost^pnymi, ale mniej korzyst- 
nymi trasami. Zostanie ona przekazana 
do staeji OE1HMC, skqd po znnianie 
adresu na OE3KLU@OE3XBS trafi (tra- 
sq znanq wylqcznie OE1HMC) do 
skrzynki OE3XBS. Przedstawiony tutaj, 
zlozony sposdb adresowania pozwala 
na skorzystanie ze znanych staeji sieci, 
np. z bramek satelitarnych, wymaga 
jednak doktadniejszej orientaeji o sta- 
nie sieci i pofqczen. 

Wiadomosci przeznaczone do re- 
transmisji sq skfadowane w katalogu 
/spool/mqueue w postaci zbiordw, za- 
wierajqcych oddzielnie teksty i dane 
administracyjne. W regularnych odst$- 
pach czasu (patrz ''smtp timer") funk- 
eja klienta SMTP podejmuje proby na- 


wiqzania kontaktu ze staejq posredni- 
czqcq wcelu przekazania wiadomos- 
ci. Natychmiastowe nadanie wiado- 
mosci nast^puje po podaniu rozkazu 
"smtp kick". Wiadomosci do staeji 

0 nieznanych adresach IP sq retransmi- 
towane za posTednictwem staeji okres- 
lonych wpisami MX (mail exchanger), 
jezeli jest to dozwolone (wpis "smtp 
usemx" w zbiorze /autoexec. nos i wpis 
typu MX w zbiorze /domain. txt). 
W przypadku przeciwnym staejq po- 
sredniczqcq jest staeja okreslona za 
pomocq wpisu "smtp gateway". 
W szczegdlnych przypadkach obie te 
funkcje moze pelnic jedna i ta sama 
staeja. 

W analogiczny sposob skrzynka 
otrzymuje wiadomosci od korespon- 
dentow, z tym, ze polqczenie jest ini- 
cjowcnc przez stronp przcciwnq. Odc- 
brane wiadomosci trafiajq do katalogu / 
spool/mail. Mozliwy jest takze aktywny 
odbior wiadomosci pod kontrolq proto- 
kotu POP (ang. post office protocol). Do 
wyboru sq dwa jego warianty POP2 

1 POP3. Sq one praktyeznie sobe row- 
nowazne, a wybur zalezy od rnozliwos- 
ci partnera. 

cc/n. 

Krzysztof Dqbrowski OE1KDA 


ELEKTRONIKA - tj^CZNOSC 
44-200 Rybnik, ul. Hallera 12a 
telJax (0-36) 4224 836 


@ MOTOROLA 

Autoryzowany Dystrybutor 


Przedstawiciele: 


KATOWICE 
GORZOW WLKP. 
SZCZECIN 
GORZOW WLKP. 
LUBLIN 
LODZ 

TOMASZOW MAZ. 
WROCLAW 
K^DZIERZYN KOZLE 
CZESTOCHOWA 
POZNAN 
KRAKOW 
ELBL^G 
TCZEW 
OPOLE 
KRAKOW 
PRZEMYSL 
POZNAN 
PLOCK 
WARSZAWA 


AKSEL - TELECOMP Warszawska 23, tel./fax (0-32) 153 92 54 
ALCOM Deszczno 39, tel. (0-95)513211, fax (0-95) 513 259 
ALCOM Unii Lubelskiej 22, tel./fax (0-91) 487 12 47 
ATUT Sikorskiego 115, tel.(0-95) 224 232, fax (0-95) 20 15 55 
RADTEL Al. Kra&nicka 79, tel.(0-81) 524 05 40, fax (0-81) 743 40 50 
OLEX Radwanska 46, tel. (0-42) 3721 53, fax (0-42) 36 44 10 
PANEL Farbiarska 51, telJfax (0-44) 24 66 56 
TELE-RADIOMECHANIKA Wysloucha 4, tei/fax (0-71) 63 42 00 
TELTRONIK Koscielna 3, teUiax (077)81 00 91 
SINAD Wolno/ci 77/79, tel./fax (0-34) 24 39 49 
EUKOR Wagi 34/4. tel. (0-90) 61 11 97, fax(0-61) 76 42 45 

TELESFOR - RADtOKOMUNIKACJA Pgdzichdw 22, telJfax (0-12) 23 34 11 

ELPROTEKT Sioneczna 2, tel. (0-55) 335 232 

ELPROTEKT Aieja Zwyciestwa, pawiion C-42, tel./fax (0-69) 132 18 71 

RADPOL Plac Kopemika 1, telJfax (0-77) 53 84 22 

TELESYSTEMY AC Kijowska 14. tel./fax (0 12) 36 30 53 

TORNET Gmnwaldzka 13, tel. (0-10) 703 633, fax (0-10) 704 821 

TRANSR ADIO-RADIOSERWIS Ugory 87 telefax (0-61) 205 791 

ZAKLAD ENERGETYCZNY Wyszogrodzka 106, tel. (0-24)665700, fax (0-24) 66 57 01 

POLCOMM-SERVICE Humariska 13, tel.(0-22) 49 85 79, fax (0-22) 49 45 52 
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Krotkofalowiec 


PZK w internecie 


Moje dotychczasowe zainteresowa- 
nia internetem zaczynaly si? i koriczyly 
na sporadycznym przeglqdaniu stron 
WWW interesujqcych mnie tematow. 
Do dzis nie jestem przekonany, ze jest 
to cos koniecznego, co powinien posia- 
dac kazdy krotkofalowiec. 



Ale pewnego dnia, a konkretnie po 
faksie kol. Jacka SP9JCN, zaczqtem 
czynic przygotowania do stworzenia 
stron WWW naszego Zwiqzku. Z pozo- 
ru sprawa wydawala si? bardzo prosta, 
bo nalezalo poszukac w miar? blisko 
providera, u ktdrego mozna otworzyc 
konto i umiescic tam przygotowane 
teksty i po klopocie. Najblizcj i najta- 
niej mozna bylo utworzyc nasze konto 
w Poznaniu, co tez uczynitem i juz 
mialem adres internetowy. TrudnoSci 
zacz?ly si? przy opracowywaniu mate- 
rials Na poczqtek opracowanie kon- 
cepcji ukladu poszczegolnych ekra- 
now, a dalej wyszukiwanie odpowied- 
nich materialdw, ktore nalezalo tam 
umiescic. Na cafe szcz?scie znalazlem 
stare Radioelektroniki, Biuletyny PZK 
oraz nunnery Krotkofalowca Polskiego, 
skqd czcrpalem wiedz? z artykulow 
Kolegow Zbigniewa SP8HR i Tomasza 
SP5CCC. Praca ta zajmowala dose du- 
zo czasu, szczegolnie gdy trzeba bylo 
odwolac si? do zdarzen historycznych. 
Aby nie pomylid faktdw czy tez dat 
pewnych wydarzeri, zmuszony bylern 
do kilkukrolnego wertowania tych cza- 
sopism. Cz?sc materialow otrzymalem 
z Sekretariatu PZK, w czym pomagal 
mi kol. Ryszard SP3QJG. Skorzystalem 
takze z gotowych opracowari (regula- 
miny zawodow i dyplomow) dokona- 
nych przez Henryka SP9ZD, Augustyna 
SP6BOW i Zdzislawa SP6LB. Po dwoch 
tygodniach pracy mialem w moinn 
komputerze gotowy material i teraz na- 
lezaio to przetworzyd przy pomocy od- 
powiednich programow narzqdzio- 
wych na postad strawn^ dla internetu. 
Jako ze wyznaj? zasad?, iz nie nalezy 
obci^zac umyslu wszystkinni sprav/ami, 
do obrobki tekstow wykorzystalem po- 
moc programisty komputerowego z za- 
kladu, w ktorym pracuj?, i w krotkim 
czasie gotowa byla pierwsza wersja 
stron WWW. Wersja ta zostala zapre- 


zentowana kolegom podezas posiedze- 
nia Prezudium i Glownej Komisji Rewi- 
zyjnej w dniu 19.04.97. Po niewielkich 
korektach material ten zostal umiesz- 
czony na serwerze naszego providera 
i przeprowadzaliSmy prdby z odbiorem 
i przeglqdaniem stron. Drobne korekty- 
i mozna bylo powiadomic kolegow 

0 adresie internetowym i e-mailowym 
PZK. Wydawalo sie, ze teraz mam spo- 
koj i czekad mozna tylko na zbieranie 
samych pozytywnych opinii. Po kilku 
dniach zacz^lem jednak odbierac nie- 
pokoj^ce informaeje w poczcie e- 
mailowej. Okazalosi?, ze moj angielski 
(jestem samoukiem) nie jest "doskona- 
ly" i przy tlumaczeniach popelnilem 
kilka bl^dow, co moglo zmienic zna- 
czenie poszczegolnych slow. Pewne 
bl?dy mogly bye takze popelnione przy 
przepisywaniu tekstow z papieru do 
komputera i nie wychwycone przez nas 
przy sprawdzaniu. W olrzymanej pocz- 
cie byly teksty obrazliwe, ale glownie 
pojawialy si? gratulacje i informaeje 
pomocne w celu usprawnienia naszyeh 
niedoskonalosci. Koledzy zwrocili tak- 
zc uwag? na brak pewnych informaeji 
(konto bankowe, adres Biura QSL) i kil- 
ka innych drobnych spraw, ktore prak- 
tyeznie odr?cznie mozna bylo umiescic 
na stronach. W moich zalozeniach 
cz?sc materialow miala bye przetluma- 
czona na angielski, aby takze inni mog- 
li skorzystad z zamieszczonych tam in- 
formaeji. Ku rnojej wielkiej radosci, 
problem ten zostal rozwiqzany blyska- 
wieznie dzi?ki pomocy Zygmunta 
SP5ELA. Takze rozmowy telefoniczne 

1 prace z tlumaczeniem tekstow posu- 
wajq si? bardzo szybko. Zygmunt jest 
rownoczesnie duzym znawc^ internetu 
i jego pomoc oraz podpowiedzi szybko 
przynoszq et'ekty. Kto w maju odwie- 
dzal strony PZK w internecie zauwazyl 
na pewno zmiany, moim zdaniem, na 
lepsze. Dzisiaj (tj. 29.05.97) na stro- 
nach WWW mozna uzyskac nast?puj^- 
ce informaeje: o adresach ZG PZK 
i Odd7ialow, historii radioamatorstwa, 
jak zostac krotkofalowcem, jak uzyskad 
licencje goscinnq, regulaminy zawo- 
dow i dyplomow. Informaeje te b?dq 
systematyeznie uzupelniane w miar? 
wzrastaj^cego zainteresowania. Dodat- 
kowo czyni? starania o zmian? (uprosz- 
czenie) adresu internetowego naszego 
zwi^zku przez wykupienie domeny. Na 
koniec jeszcze jedna informaeja, moze 
nie najistotniejsza, ale nalezy j$ prze- 
kazac: konto PZK oraz roezny abona- 
ment zaplacila firma CERABtJD Kroto- 
szyn, dzi?ki uprzejmosci pana Stefana 
Nawrockicgo - Prezesa Zarzqdu. Wszys- 
tkie dotychczasowe poezynania nie by- 
lyby mozliwe bez pomocy nast?pujq- 


cych kolegow: Ryszarda SP3CUG, To- 
masza SP5AUC (exYI9CW), Zygmunta 
SP5ELA, Krzysztofa SP5HS, Pawla 
SQ5BUW. Tq drogq chcialbym im ser- 
deeznie podzi?kowac i prosic o dalszq 
wspolprac? na rzecz naszego zwiqzku. 

Zdzisfaw Chyba SP3CL 
V-ce Prezes PZK d/s sportowych 

♦ <► «► 

Podezas ostatniego posiedzenia Pre- 
zydium PZK poruszona zostala sprawa 
dyplomu W-21m, zgloszona przez KF 
Manage ra SP2FAP. 

Uznajqc sugesti? ww. kolegi, zosta- 
Icm upowazniony do dokonania kos- 
metyeznej zmiany w regulaminie tego 
dyplomu. Zmiana ta polega na wykres- 
leniu w wykazie krajow SP5, i zastqpie- 
nie tego poprzez SP. Tak wi?c z dniem 
1.07.97 r. pozostanie obligatoryjna 
Iqcznosc z Polskq. 

❖ ❖ * 

Propozycja wspofzawodnictwa staeji 
kontestowych 

W korespondeneji od Klubu SP6PAZ 
otrzymalem propozyej? wprowadzenia no- 
wego wspolzawodnictwa, obejmujqcego 
staeje kontestowe. Sprawa jest godna zain- 
teresowania, dlatego tez zwracam si? do 
wszystkich zainteresowanych z pros'bq 
o informaeje na temat ksztaltu regulaminu 
tego wspolzawodnictwa. Zdaj? sobie spra- 
w? ze specyfiki staeji kontestowych, ktdre 
istniejq z obsadq wieloosobowq, ale sq i ta- 
kie, ktore pracujq tylko z jednym operato- 
rem. Staeje te uzywajq najcz?sciej duzej 
mocy i doskonalych systemow anteno- 
wych, co znaeznie usprawnia ich prac?. 
Uwazam, ze to wspolzawodnictwo nie 
moze bye wzorowane na regulaminie SP 
DX Maratonu, gdyz jak sama nazwa staeji 
wskazuje, dotyezy to staeji pracujqcych 
wzawodach. Oczywiscie mozna wzoro- 
wac si? na regulaminach Intercontestu lub 
CQ Contest. Mozna takze opracowac cal- 
kowicie nowy regulamin takiego wspolza- 
wodnictwa, ktory wyznaczy zupelnie inne 
zasady punktaeji. Jesli b?dzie taka potrze- 
ba, to moze ono bye prowadzone wra- 
mach islniejqcych juz regulamindw wspdl- 
zawodnictw, o ktorych wczesniej wspomi- 
nalem. Trzeba by wtedy utworzyc oddziel- 
na podgrup?, a co najwazniejsze uzyskac 
zgod? osob odpowiedzialnych za te tabele. 
Innym pytniem, ktore nasuwa si? wtym 
momencie, jest, czy ma to dotyezyd tylko 
staeji identyfikujqcych si? z naszym Zwiqz- 
kiem, czy tez wsz>^stkie, ktore wyrazq takq 
ch?d. Wszystkich, ktorzy chcieliby uezest- 
niezyd przy tworzeniu tego regulaminu lub 
majq uwagi w tej sprawie, prosz? o przesla- 
nie informaeji na moj adres domowy. 

Zdzisfaw Chyba , 
P.O. Box 103 , Krotoszyn, Poland 
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Internet i krotkofalarstwo 


1 / 1 / dzisiejszym artykule targi COMNET. To juz ich trzecia edycja. Odbywajq sig w Palacu 
Kultury i Nauki w Warszawie, i jak co roku potqczone sq z szeregiem interesu jqcych 

konferencji , seminariow ipokazow. 


Niestety, jesli chodzi o Internet - to na 
targach wieje nudq. Potentaci pokazali 
juz co mogli w latach poprzednich, dtugo- 
nogie hostessy nie grzeszq szczcgotowq 
wiedzq o technologiach sieciowych, zas 
prawdziwi eksperci popijajq kaw? (oczy- 
wiscie Java) w zaimprowizowanym przez 
SUN-a barku. 

Najpierw udaj? si? do Aster City - stois- 
ka najwi?kszego operatora telewizji kab- 
lowej w Polsce. Jak sobie bye moze przy- 
pominajq wierni czytelnicy Swiata Radio, 
rok temu donositem z COMNET-u, ze As- 
ter City zamierza wprowadzic Internet do 
swojej sieci kahlowej TV. Rytaby to praw- 
dziwa rewolueja. Na przeszkodzie staty 
wowczas wzgl?dy natury prawnej, czyli 
brak odpowiedniej koncesji. Jak informuje 
mnic pan Andrzej Janczewski - Dyrektor 
Dzialu Rozwoju Technicznego Sieci - 
przeszkoda ta zoslata usuni?ta. W dniu 12 
marca Minister LqcznoSci wyda! bowiem 
odpowiedni dokument zezwalajqcy Aster 
City na Swiadczenie ustugi dost?pu do sie- 
ci Internet za posrednictwem telewizji 
kablowej. Zezwolenie wazne jest 1 5 lat. 

Coz zatem wstrzymuje Aster City od 
zaoferowania Kowalskiemu takich using? 
Rok temu pan Janczewski twierdzif, ze in- 
frastruktura sieci jest juz w znaeznym 
stopniu przygotowana do swiadezenia do- 
st?pu do Internetu, pozostaje uzupetnid 
jeszcze jej fragmenty o tzw. kanat zwrot- 
ny - czyli umozliwic transmisj? w kierun- 
ku od abonenta do dostarczyciela. Otoz 
okazuje si?, ze udzielajqc na poprzednich 
targach optymistycznych zapowiedzi ofi- 
cjele Aster City zaktadali, ze cena szero- 
kopasmowego modemu (ktory musi kupic 
uzytkownik) znaeznie spadnie. Tymcza- 
sem taki modem (np. firmy Zenith) koszlu- 
je ciqgle okolo 600 dolarow. Wediug ocen 
ekspertow dopiero cena rz?du 200 USD 
zadowolilaby polskiego uzylkownika. No 
coz, pozostaje czekac na wprowadzenie 
standardow protokotu transmisji. Doswiad- 
czenie uezy, ze ich pojawienic si? powo- 
duje lawinowy wzrost liezby producentow 
sprz?tu, no i oczywiscie spadek ten. 

Drugq ciekawostkq, ktorq si? zaintere- 
sowatem, byt pokaz komputerow siecio- 
wych (NC) firmy NCD, zorganizowany 
przez jej dystrybutora - firm? Potronics 
z Lodzi. Jak wiemy, komputery sieciowe 
majq bye alternatywq do zakupu PC-ta. 
Nabywamy bowiem tani komputer - 
o zminimalizowanej konfiguraeji. B?dzie 
on, po podfqczeniu do sieci, uruchamiac 
aplikaeje na odlegtym serwerze przy po- 
mocy odpowiednich zapytah - skryptow 
pisanych np. w Javie. Oferta NCD okazuje 
si? niestety niezbyl lania. Najbardzicj 
okrojona wersja NC kosztuje (bez monito- 
ra) ponad 800 USD, a poza tym komputer 
nie jest zorientowany na srodowisko inter- 


netowe - korzysta bowiem z dedykowa- 
nego serwera aplikaeji o nazwie WinCcn- 
ter i jest przeznaczony raezej dla siecio- 
wych systemow korporacyjnych. 

Lekko rozczarowany opuszczam wy- 
staw?, obiecujqc w imieniu czytelnikow 
powrocic tu za rok. A rok w Internecie to 
cate wieki, czego niestety zupetnie nie 
odezutem na warszawskich targach. 

Wracamy wi?c do codziennych spraw 
interesujqcych czytelnikow. Nadal otrzy- 
muj? zaproszenia na prywatne strony 
WWW. Dzi?kuj? slieznip, h?d? z nich 
sukcesywnie korzysta!. Przepraszam, jesli 
moja ocena (najcz?sciej krytyezna) nie 
odpowiada odczuciom tworedw (otrzyma- 
tem ostatnio c-mail w tej sprawie). Prosz? 
jednak wziqc pod uwag?, ze jest ona 
zwiqzana nie tylko z moimi odczuciami 
np. estetyeznymi, ale takze z oglqdaniem 
strony za pomocq dost?pnych mi narz?- 
dzi. To, ze strona zachowuje si? rewela- 
cyjnie przy uzyciu Explorera wcale nie 
znaezy, ze jest do zaakceptowania, gdy 
oglqdam jq przy uzyciu starej wersji Nets- 
cape'a. Tak bye nie powinno! Efekt uzy- 
cia roznych wersji przeglqdarek nie powi- 
nien rzutowac na odczucia estetyezne 
podezas oglqdania strony. Poza tym jesz- 
cze raz ostrzegam przed umicszczaniem 
stron WWW na darmowych serwerach. 
Ich administratorzy najcz?sciej nie dbajq 
o zawartosd dyskow. 

Z innej beezki. Piotr SP5NHI donosi, ze 
niemiecki serwis QSL, wielokrotnie opisy- 
wany przez nas, po dwoch latach zakon- 
czyt prac?. Jego funkcj? przejqt serwer 
amerykaiiski dost?pny pod adresem: 
qsl-info@datosync.com 

(wysytamy na ten adres e-mail o tresci b?- 
dqcej znakiem slacji, do ktorej informaeji 
QSL poszukujemy - pole SUBJECT pomija- 
my - i za chwil? otrzymujemy poczt? 
z odpowiedziq). 

Pojawit si? tez dtugo oczekiwany soft- 
ware DF6EX pozwalajqcy na wyszukiwa- 
nie QSL infQrmacji we wszystkich siodu- 
wiskach windowsowych. Program zawie- 
ra ponad 100 tys. informaeji oraz wspot- 
pracuje z Callbookiem na CD. Bardziej 
szczegdtowe informaeje znajdziemy pod 
URL: 

http:/ / ourworld.compu$erve.com/homepagej/DF6EX 



Natomiast SP5BLN - dla przyjaciot Kot 
- zaprasza wszystkich do odwiedzenia 
serwera, na ktorym znalazt sporo informa- 
eji o antycznych odbiornikach radiowych. 
Dziedzina ta fascynuje Kota od lat. Pole- 
cany do odwiedzenia URL to: 

http://www.Gntiqucradios.com/ 



SP5BLN donosi takze, ze poszukiwany 
przez wielu czytelnikow software do ob- 
sfugi modemdw roznego typu znalazt bez 
trudnoSci na serwerze organizaeji AMSAT 
o adresie: 

http:/ / www.0m5at.org/ omsat/ftpsoft.html 



Wielu czytelnikow pyta mnie o proce- 
dure korzystania z telefonu dost?powego 
TP S.A. 0-202122. Umozliwia on podtq- 
czanie si? do Internetu (bez e-maila, ktdry 
mozna miec dost?pny poprzez inne - dar- 
rnowe serwery). 

A wi?c, po wybraniu numeru (oczywis- 
cie przez modem w naszym komputerze) 
zgtasza si? serwer Telekomunikacji Pols- 
kiej. Pyta o nazw? uzytkownika (USER 
NAME) oraz hasto (PASSWORD). W obu 
przypadkach wpisujemy literki ppp (co 
notabene jest nazwq protokotu, ktorego 
b?dziemy za chwil? uzywac). Jesli ko- 
rzystamy z Windows 3.1 1 (przeczytajcie 
artykut w poprzednim Swiecie Radio), to 
w SETUP TRUMPCT wpisujemy IP:0. 0.0.0 
oraz DNS:1 94.204.1 59.1 . Jesli korzystamy 
z Windows 95, to w konfiguraeji protokotu 
TCP/IP zaznaezamy opcj? "Uzyskaj adres 
IP z serwera DHCP" oraz wpisujemy 
HOST:hera. No i jestesmy juz w Interne- 
cie. O ile mamy fart i znajdujemy si? nied- 
aleko w?z!a dost?powego (znajdujq si? 


Wrzesien 1 997 Swiat Radio 



w Bialej Podlaskiej, Bialymstoku, Bielsku-Biafej, Bydgoszczy, Cie- 
chanowie, Elbl^gu, Gdarisku, Gdyni, Jeleniej Gorze, Katovvicach, 
Kielcach, Krakowie. Legnicy, Lesznie, Lublinie, todzi, Olsztynie. 
Opolu, Piotrkowie Trybunalskim, Plocku, Poznaniu, Suwalkach, 
Szczecinie, Tarnobrzegu, Toruniu, Walbrzychu, Warszawie, Wloc- 
fawku i Wroclawiu) to placimy 1 8 groszy za kazde trzy minuty 
polqczenia (a wi?c tyle samo, co za lokaln^ rozmow?). W innym 
przypadku minuta polqczenia moze kosztowac nas nawet 73 gro- 
sze. Jesli mamy wqtpliwosci, to dzwonimy pod darmowy numer 
informacyjny TP 5. A. 0-800 2081 1 lub prosimy koleg? majqcego 
juz dost?p do Internetu o zajrzenie pod URL: 

hllpi/A'A'/w.wroclow.lpsQ.pl/info/inlernef/insIr/modZinf.himl 
Znajdziemy tam dose 
kompletn^ instrukcj? 
radzenia sobie z wszel- 
kimi klopotami (takze 
natury sprz?towej) 
zwiqzanymi z podl^- 
czaniem si? do Super 
sieci. 

Na zakoriczenie 
jeszcze jedna informa- 
cja. Oprtfcz podawa- 
nych uprzednio wspol- 
rz?dnych oficjalnej wit- 
ryny Polskiego Zwiqzku 
Krotkofalowcow chciatem zwrdcid uwag? na pojawienie si? w In- 
ternecie Serwisu Informacyjnego PZK, udosl?pnianego poprzez 
serwer warszawskiego klubu SP5PBE: 

hftp:/ / vAvw.sp5pbe.pl/pzk/ 

Przyjemnego internetowania zyezy 
Jacek Marczewski - 5P5EAQ 
c-mail: jmarcz@itc.waw.pl 





Jak podf^ezyd sw6j (computer do internetu? 
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20-126 LUBLIN, ul. Podzamcze 7 
tel. (081) 748 23 43, (ax 748 23 42 



Nie moze dla nas pracowac pierwszy 


lepszy dealer, ktory si? trafi 

Poniewaz jesteSmy znani jako producenci najlepszego w Swiecie 
sprz?tu l^cznosci, chcielibysmy dbac o t? reputaq?. 

Oznacza to, ze nie rzucamy si? w obj?cia pierwszego z brzegu 
dystrybutora, ktory zapuka do naszyeh drzwi. 

Moze on by6 znany ze stabego serwisu, z tego, ze nie mozna 
na nim polegac i ze trudno si? z nim rozmawia. 

Jesli go nie sprawdzisz, mozesz zatowac, ze powierzyles mu 
sprzedaz swoich wyrobow, tak samo, jak b?d^tego potem 
zatowad klienci. 

Z tego powodu Kenwood wybiera dla swych wyrobow tylko 
najlepszych dystrybutorow. Nie chodzi tu tylko o nasz^. 
reputacj? czolovvego swiatowego producenta sprz?tu 
radiokomunikaeji przenosnej i przewoznej. Wchodz^tu 
w gr? stosunki z obeenymi klientami (od sil zbrojnych po 
firmy taksowkarskie), jak rowniez szanse na sukces na 
nowych i rozwijaj^cych si? rynkach. 

My ze swej strony ulatwiamy zycie naszym dealerom tak dalece, 
jak to tylko jest mozliwe. Nasze zaangazowanie w prace 
badawcze i rozwojowe oznacza, ze wyroby Kenwood 
zawsze latwo si? sprzedaje, a rygorystyezny program 
testowania zabezpiecza przed naprawami i zwrotami. 

Oczywiscie, niektorzy juz to zrozumieli, lecz nie wszyscy 
sposrod nich s^ dystiybutorami wyrobow firmy Kenwood. 

Tak wi?c, tych kilku, ktorzy by6 moze to czytaj^ 

'prosimy o przesfanie faksem podania o powierzenid funkcji \ 

. dealera, wraz z szczegcdowymi danymi * J 

do Kenwood UK pod nr +44 (0) 1923 212905 lub prosimy 
dzwonic pod nr +44 (0) 1923 212044 
(moze nawet rzucimy si? w wasze obj?cia). 
export@kenwood-electronics.co.uk 


KENWOOD 
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ajwr niejsza tq.nosc 

(praca nagrodzona w konkursie ogfoszonym w SR 3/97) 




Byl dzieri pierwszego kwietnia 1993 
roku. Po dwoch latach pracy na CB Ra- 
dio z odbiornikiem "Alan 28" zafundo- 
walem sobie wreszcie radio z modula- 
cjqSSB "Alan 555". 

Zwielkq niecierpliwos'ciq wracalem 
samochodem z Warszawy do Potarica, 
nie mogqc si? doczekac uruchomienia 
mojego nowego nabytku i "zagadania 
na wst?gach" - jak si? to popularnie mo- 
wi wzargonie CB Radio. Nie bardzo 
chcialo mi si? nawet jesc, czy rozma- 
wiac z domownikami, wypakowalem 
radio z paczki, pobieznie przeczytalem 
instrukcj?, dokonatem niezb?dnych po- 
Iqczeri i dalej "na fale eteru". 

Zaczqtem oczywiscie od cz?stotli- 
wosci 26,425MHz, czyli "kanalu polo- 
nijnego". Propagacja na fali odbitej byla 
tego wieczoru wspaniala, nie musialem 
wi?c dlugo czekac na rozmow? w j?zy- 
ku polskim. Nie byla to wlasciwa roz- 
mowa, ale £piew, ktos lamanq polsz- 
czyznq nucil "Wszytkie rybki..." Ponie- 
waz sqsiadka moja miala na imi? Grazy- 
na, sprawdzilem, czy to aby nie odglosy 
imienin zza sciany. Jednak nie - spiew 
wyraznie wydobywal si? z mojego "Ala- 
na". 

Odczekalem jeszcze chwil? i usly- 
szalem: "tu m6wi wujek Michal z Ame- 
ryki - czy mnie tarn w Polsce sluchata..." 

Byla godzina 1 8.22 UTC, kiedy drzq- 
cym z emocji glosem zawolalcm - "od- 
biera Ci? 161ED023, czy dolatuj? do 
Stan6w Zjednoczonych???"... "Tak, sly- 
sz? Ci?, ale ja slabo mowi? po polsku, 
bo jestem Ukraiiicem, dam Ci do mikro- 
fonu ciotk? Mariann?, ktora jest pocho- 
dzenia polskiego..." 

I tak zacz?la si? moja przygoda ra- 
diowa ztymi niezwyklymi Amerykana- 
mi z miasta Wilmington w stanie Dela- 
ware w polnocno-wschodniej Ameryce, 
ale szukajqcych swoich korzeni w Pols- 
ce i na Ukrainic. Ciotka Marianna i wu- 


jek Michal majq dzis ponad osiemdzie- 
siqt lat, oboje urodzili si? w Stanach 
Zjednoczonych. 

Rodzice Marianny pochodzili 
z Czarnej S?dziszewskiej w woj. rze- 
szowskim, a Michala z Dobrownika 
(dzis na Ukrainie). 

Po miesiqcu otrzymalem list pisany 
starq, ale poprawnq polszczyznq wraz 
z kartq QSL. W Wide zawarta byla jedna 
tylko prosba: poszukaj naszych "korze- 
ni" w Polscc i na Ukrainie. Dane, jakie 
otrzymalem, byly bardzo skqpe - w zasa- 
dzie tylko nazwy miejscowosci i nazwis- 
ka. Pragn? nadmienid, ze miejscowosci 
o nazwie Czarna jest ponad dwadzies- 
cia. Zaczqlem jednak robic rozeznanie, 
ktore zredukowalo liczb? dwudziestu do 
dwoch. Tak dotarlem, ktdrejs wiosennej 
niedzieli, do Czarnej S?dziszewskiej. 
Dzi?ki pomocy kolegow z CB Radio trafi- 
lem do parafii, a stamtqd do krewnych 
Marianny. Zasko- 
czenie bylo wielkie, 
gdyz okazalo si?, 
ze synowie krew- 
nych Marianny tez 
mieszkajq w Sta- 
nach Zjednoczo- 
nych i to w sqsied- 
nim stanie. O "ciot- 
ce Mariannie" nie 
slyszeli, ale wie- 
dzieli, ze brat 
dziadka dawno, 
dawno tcmu wy- 
emigrowal do "Ha- 
meryki". 


Przekazalem adres Marianny i po kil- 
ku tygodniach dostalem kolejny list 
z podzi?kowaniami za odnalezienie ro- 
dziny. 

Jako rdwnowartosc poniesionych 
kosztow przy szukaniu dostalem jedne- 
go dolara, ktdrego trzymam do dzis' na 
honorowym miejscu posrod innych pa- 
miqtekz CB Radio. 

W liscie byl tez dopisek "wujka Mi- 
chala": "Wy Polacy nigdy nie kochaliS- 
cie Ukrairicow, Mariannie rodzin? zna- 
lazles', a mnie???" Coz bylo robic, mu- 
siaiem zadac klam nieprzyjazni do 
Ukrairicow. Dzi?ki mlodym ludziom, 
ktorzy przyjezdzali ze Lwowa na handel 
do Polarica udalo mi si? zdobyd seri? 
zdj?d z Dobrownika, ktore przeslalem 
Michalowi do USA. 

Niestety, ludzi o jego nazwisku 
w Dobrowniku nie znaleziono. 

Kontakt listowny trwa nadal, gorzej 
z kontaktem radiowym, ze wzgl?du na 
brak propagacji, ale wedlug tabeli ak- 
tywnoSci Slorica juz niedlugo b?dzie 
lepiej. 

Slorice na pewno pomoze, gorzej 
b?dzie z tymi, ktdrzy zechcq egzekwo- 
wac jcdnolity tekst Ustawy z dnia 23 lis- 
topada 1 990 r. o Iqcznosci, a jeszcze 
gorzej z tymi, ktorzy na cz?stotliwosci 
26,420MHz beztrosko rozmawiajq lo- 
kalnie w modulacji AM lub FM. 

Podobnq histori? przezylem ze stacjq 
14J0 z Francji, ale to juz opowieSd na 
nast?pny konkurs. 

1 6 1 ED023 Zdzisfaw 
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Po audiofilach takze krotkofalowcy powracjg 
do lamp radiowych. Renesans ten dotyczy 
gtownie wzmacniaczy mocy. Dlaezego 
ponownie lampa, a nie tranzystor? Przede 
wszystkim lepsza IlniowoSd stopnia, a wipe 
mniejsze znieksztalcenia. Duza impedaneja 
wyjsciowa sprzyja lepszej filtraeji obwodu 
wyjsciowego, czyli mniejsze zakfocenia 
pozapasmowe. Nie bezznaezenia jest takze 
znaezna odpornosc lamp na przesterowania, 
zwarcia. Ktos powiedziat kiedys, ze tranzystor 
jest najszybszym bezpiecznikiem i miatsporo 
raeji. Co wipe wybrac: lampp czy tranzystor? 
Oczywiscie, ze tranzystor, kiedy urzadzenie 
bpdzie eksploatowane w warunkach 
urlopowych, w samochodzie czy terenie bez 
dostppu do sieci zasilajacej. Natomiast 
w warunkach stacjonarnych lampy w sprzpcie 
amatorskim nadal sg konkurencyjne 
w stosunku do tranzystorow. 




Liniowy wzmacniacz mocy 


Sposrod wielu lamp dost?pnych 
jeszcze dzrsiaj za rozsqdna v cen?, a mo- 
gqcych bye wykor 2 ystanych w stop- 
niach mocy, warto zwrocic uwag? na 
lamy lypu GU-50. Lampy le, pomimo 
uplywu lat, sq nadal produkowane, 
rowniei ze wzgl?du na zastosowania 
militarne. 

Wyst?pujq one nie tylko pod ozna- 
czeniem GU-50 {prod, w bylym ZSRR 
czy w kraju - LAMINA), ale takze jako 
SR-5552 i LS-50 czy P-50 (prod, w by- 
lym NRD). Sq to pentody strumieniowe, 
stosowane we wzmacniaczach i gene- 
ratorach w.cz. oraz m.cz. Wykonywa- 
ne sq jako catoszklane z katodq tlenko- 
wq, posrednio zarzonq, o clitodzeniu 
naturalnym (t=200). 

Na rysunku 1 pokazano schemat 
elektryezny wzmacniacza lampowego, 
pracujqcego w uktadzie z uziemionymi 
siatkami na dwoch peniodach mocy ty- 
pu GU-50. Urzqdzenie takie byto z po- 
wodzeniem eksploatowane przez kilka 
lat przez autora jako koricowy stopien 
mocy tranzystorowego transceivera KF/ 
SSB(QRP). 

Uktad by! zmontowany razem z za- 
silaezem we wspolnej obudowie 
(300x250x150m) i charakteryzowat si? 
nast?pujqcymi podstawowymi para- 
met rami: 

- zakresy fal: 80, 40, 20, 15, 10m 

- moc doprowadzona: 200W 

- impedaneja we/wy: 50-75£2 

- sterowanie: zwieranie poprzez styk 

przekaznika w transceiverze 

Dzi?ki zastosowaniu uktadu z uzie- 
mionymi siatkami urzqdzenie, mimo 


bardzo prostej konstrukcji, pracuje li- 
niowo bez wzbudzen. Przy nadawaniu 
sygnat wejsciowy z transceivera jest 
podawany na katody lamp, zas wyj- 
sciowy z a nod poprzez uktad typu n 
steruje antenq. Podczas odbioru styki 
przekaznika sq ustawione jak na rysun- 
ku: wzmacniacz jest zablokowany 
ujemnym napi?ciem podawanym na 
siatki, sygnal z anteny jest podawany 
bezposrednio na odbiornik transceive- 
ra. Rozwiqzana blokada napi?ciem 
ujemnym jest bardzo prosta i skutecz- 
na; nie wykorzystywany uktad podczas 
odbioru nie pobiera prqclu i lampy sq 
nagrzewane tylko ocl rozgrzanych ka- 
tod, a nie od przeptywajqcego prqdu 


anodowego. Wtqczenie w obwod anod 
cewek L2 L3 zblokowanych rezystora- 
mi stanowi obwody zabezpieczajqce 
przed wzbudzen iem si? wzmacniacza 
na wysokich cz?stotliwosciach. Uktad 
wyj^ciowy wzmacniacza dostraja si? 
do anteny (dopasowanie duzej impe- 
danqi wyjsciowej stopnia do niskiej 
impedaneji obciqzenia) za posted nict- 
wem kondensatorow: anodowego-CG 
i antenowego-C8 na minimum prqdu 
anodowego, ktory powinien pokrywac 
si? z maksimum sygnatu wyjsciowego. 
Wtasnie do tego celu jest zastosovvany 
na wyjsciu uktad pomiarowy ze wskaz 
nikiem magnetoelektrycznym. Pomiar 
prqdu anodowego (katodowego) jest 
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wzmacniacza . 

dokonywany poprzez spadek napl^cia 
na rezystorze R7, wl^czonym od slrony 
masy zasilania, 2as wyjsciowe napi^cic 
pochodzi z prostownika w.cz, na dio- 
dzie D3 zasilanego poprzez dzielnik re- 
zystorowy R3 R4. 

Poszczegolne uzwojenia wzmacnia- 
cza (cewki wxz J byfy wykonane w na- 
st^puj^cy sposob: 

- LI (dfawik katodowy); 160 zw. DNE 
0,27 na tulejce ceram icznej po rezys- 
torze drutowym o Srednicy 10mm 
i dfugosci 110mm, dfugosc nawini^- 
cia 80mm 

L2, L3 (u2wojenia antyporazytowc): 
4 zwoje DNE 0,64 na rezystorach R1 , 
R2 (2x1 00^) 

- L4 (dfawik anodowy): 150 zw. DNE 
0,35 na tulejce ceramicznej po rezys- 
torze drutowym o srednicy 18mm 
i dfugosci 1 20mm (1 20 zw. na dlugo- 
sci nawini^cia 80mm i dalej reszta 
zwojow z wi^kszym odst^pem mi^- 
dzyzwojowym) 

- L5 (cewka k filtru): 9 zwojow CuAg 
2,4 na srednicy 40mm i dfugosci 
60mm (cewka powietrzna) 

- L6 (cewka it filtru): 46 zwojow DNE 
1 ,56 zwoj przy zwoju na tulejce ce- 
ramicznej po rezystorze drutowym 
o srednicy 30mm i dfugoSci 70mm 
(odczep na 26 zwoju) 

- L7 (dfawik zarzeniowy): 2x10 zw. 
zwojow bifildrnie DNE 1,1 na trzech 
ferrytowych rdzeniach pierscienio- 
wych RP 32x1 6x8 sklejonych ze sob^ 

- L8 (dfawik siatkowy): 100 zw. DNE 
0,12 na rdzeniu ferrytowym o sredni- 
cy 4mm lub dfawik fabryczny o in- 
dukcyjnosci ok. 500pH 

Zasilacz wzmacniacza jest wykona- 
ny na jednym transformatorze siecio- 
wym, dostarczajqcym napi^c anodo- 
wych, siatkowych, zarzenia katod oraz 
napi^cia pomocniczego do sterowania 
przekaznika. 

Napi^cie anodowe 1 kV uzyskano 
poprzez zastosowanie podwajacza na- 
pi^cia, co jest korzystne, bowiem 
uzwojenie transformatora ma wtedy 
dwukrotnie mniejsz^ liczb^ zwojow. 


Wartosci charakterystyczne lampy GU-50: 

- I J 2 (napi§cie zarzenia): 1 2 T 6V ±1 0% 

- I 2 (prqd zarzenia): 0,76A 

- U a (napi^cie anodowe): 800V 

- I a (pr^d anodowy): 50mA 
(przy U sl =-40V) 

- U s , (napigcie siatki I): -30...-50V 

- U s2 (napi§cie siatki II): 250V 

- U s3 (napigcie siatki III): OV 

- S a (nachylenie charakterystyki): 

3...5mA/V 


- D (przechwyt): 16. ..22% 

Dla konstruktora najwazniejsze $3 
jednak wartosci graniczne {maksymal- 
ne) lampy, podawane w katalogach. Oto 
kilka wynotowanych parametrow: 
U a =1000V 
U,=250V 
P=40W 


P sl =1W 

P fl =5W 

l k =230mA 

U^OOV 

C^ISpF 

C*=10pF 


f=1 20MHz 


6U50 
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niz przy tradycyjnym prostowniku mos- 
tkowym. Jako pojemnosci filtruj^ce ob- 
wodu wysokiego napi^cia zastosowano 
cztery kondensatory 1 00 jjF/ 450V pofa- 
czone w szereg. Bocznikuj^ce rezysto- 
ry 100kQ/2W maj^ za zadanie wymu- 
szenie rownomiernego rozkfadu napi$- 
cia (wazne w pocz^tkowym czasie pra- 
cy, czyll po wf^czeniu zasilacza do sie- 
ci) oraz jako rezystory rozfadowujqce 
(niebezpieczne napi^cie na nafadowa- 
nych kondensatorach po wyl^czeniu 
urz^dzenia z sieci). Grzejniki katod s 4 
zasilane poprzez dodatkowy dfawik za- 
rzeniowy, choc autor budowaf rowniez 
podobne ukfady nie stosuj^c go. 

Dane nawojowe transformatora sie- 
ciowego: 

- przekroj srodkowej kolumny 

rdzenia: 2,5x4cm 

- I u2wojenie pierwotne (220V): 

780 zw. DNE 0,64 

- I! uzwojenie anodowe (430V): 

1820 zw. DNE 0,44 

- Ill uzwojenie siatkowe (40V): 

1 60 zw. DNE 0,1 2 

- IV uzwojenie przekaznika (20V): 

80 zw. DNE 0,44 

- V uzwojenie zarzenia (6,3V + 6,3V): 

25 + 25 zw. DNE 1,1 
Urz^dzenie zostafo zmontowane 
w obudowie aluminiowej, w ktorej 
w gornej i dolnej cz^sci wykonano ot- 
wory w'entylacyjne do chfodzenia. 
Lampy mocy zostafy zainstalowane 
wspecjalnych podstawkach ceramicz- 
nych, ustawionych wtaki sposob, aby 
zmniejszyc dfugosc pof^czen mi^dzy 
nimi. Na przedniej Sciance wzmacnia- 
cza, oprocz zarowki i mikroampero- 
mierza (wskaznik wysterowania z mag- 


netofonu), usytuowano pokr^tfa do 
kondensatordw C6-C8 oraz przef^cznik 
pasm, a takze wf^cznik zasilania. Na 
tylnej sciance zamontowano, oprdcz 
gntazda bezpiecznikowego, jeszcze 
dwa gniazda UC1 (we/wy) oraz gniaz- 
do magnetofonowe do sterowania prze- 
kaznika. 

Podczas uruchamiania odwzorowy- 
wanego ukladu nalezy zachowac 
szczegoln^ ostroznosc i nie dotykac 
elementow pod napi^ciem (mozliwosc 
porazenia wysokim napi^ciem anodo- 
wym z zasilania i poparzenia napi$- 
ciem w.cz.). Obudowa wzmacniacza 
powinna bye rowniez uziemiona. Stro- 
jenie kondensatorow obwodu wyjscio- 
wego powinno odbywac si^ w krotkim 
czasie (ze wzgl^du na mozliwosc prze- 
grzania lamp) przy podaniu na wejscie 
wzmacniacza sygnafu CW lub - lepiej - 
wysterowania obwodu mikrofonowego 
sygnafem akustyeznym, zapewniaj^- 
cyni mniejsz^ niz przy normalnej mo- 
dulacji moc wyjsciowq. 

Na zakoriczenie warto przypomniec, 
ze eksploatacja wzmacniacza moze 
bye dokonywana przez krotkofalow- 
cbw zgodnie z dopuszczon^ licencyjnq 
moc3 250W. 

Andrzej Janeczek 



Rys 4 3. Szkic plyty przedniej 
wzmacniacza. 


Swiat Radio Wrzesien 1 997 


45 



Hobby 




'j'J 


r J 



+ + - X 

zaci r-j fJ 

v _ _ i 


IV czpsci 1 autor 
udowodnit, ze mikrofon 
spetnia bardzo wazng role 
w procesie formowania 
sygnafu nadajnika SSB oraz 
przedstawH sposob pomiaru 
charakterystyk mikrofonu. 


Czynnosciq koricow^ bedzie wykresle- 
nie charakterystyk obu wst^g w pasmie 
300-300Hz oraz uzyskanie zblizonych wy- 
kresow jak na rys. 4B (SR6/97), co jedno- 
czc^nic podczas odbioru slyszane jest po- 
rownywalnym dla obu wst^g szumem 
w glosniku przy wylqczonej antenie. Z tych 
samych wykresow wynika, ze sluchowa 
ocena modulacji moze robid wrazenie bra- 
ku w^skich tondw, a to zbyt wide niskich 
wywoluje ten efekt. 

Po wykonaniu opisanych czynnosci, 
zwiqzanych z formowaniem sygnalu SSB 
transceiver, krlka uzupdnien przed przy- 
st^pieniem do omawiania doboru mikrofo- 





b ti ostonfc <t>3C 


Rys. 5. Wymiary najnowszych wkhdek 
prod. TONSIL . 

a) Wsd 88 

b) Wsd 9 1 


dB 


Zbyt male ograniczenie pasma ponizej 
300Hz doprowadza do pogorszenia czytel- 
nosci modulacji (zbyt niska barwa) i strat 
energetycznych, spowodowanych 
zwi^kszeniem mocy nieefektywnej. 
Zmniejszamy to zjawisko korekt^ 
cz^stotliwoSci "pilotbw" (w niewiel- 
kim zakresie 100Hz). Dokonuj^c te- 
go strojenia warto przy okazji spraw- 
dzic, i jesli zachodzi taka potrzeba, 
dostroic, zgodnie z instrukcj^, cz$$- 
totliwoSd pracy transceivera na zgod- 
nosc z wyswietfaczem skali cyfrowej. 

Dysponuj^c juz prawidfowo ufor- 
mowanym sygnafem swego transcei- 
vera i analiz^ wynikow pomiarow, 
mozemy przyst.ipid do ekspprympn- 
t6w z zastosowaniem innych typow 

mikrofonow. 

Firmy produkuj^ce sprz^t krolko- 
falarski zalecaj^ stosowanie do trans- 
ceiver6w okreslone typy mikrofonow. 
W tym przypadku nie chodzi o sprawy han- 
dlowe, a raczej elektryczne. 

OmawialiSmy formowanie sygnafu 
w transceiverze* Mikrofon jest uzupefnie- 
niem tego formowania, dlatego przy jego 
wymianie musimy poznac, jakie spefnic 
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Rys. 6. Charakterystyka wkhdki Wsd 88 

a) sluchawka 
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warunki, ahy zachowac jak najlepsze para- 
metry urzqdzenia. 

Stosuje si^ mikrofony dynamiczne i elek 
trelowe. Ze wzmacniaczami i cz^sto korek 
cj^ cz^stotliwoSci, kierunkowe i dookolne. 

Mikrofony elektretowe (cz^sto bf^dnie 
riazywane ceramicznymi), to znane nam 
mikrofony pojemnosciowe, rozni^ce si^ 
tym, ze nie wymagajq spolaryzowania 
membrany zewn^trznym napi^ciem (naj- 
cz^s'ciej 150V). Mikrofony te posiadaj^ 
membrane trwale spolaryzowan^ elektro- 
statycznie, przez co napi^cie wymagane 
jest jedynie do zasilania FET-a, jako elektro- 
nicznego transform atora. 

Mikrofony r^czne transceiverdw posia- 
daj^ charakterystyk^ dookoln^, natomiast 
stofowe najcz^ciej wyst^puj^ jako kierun- 
kowe, znacznie tlumi^ce dochodzqcy z tyiu 
halas (np. z wentylatora), latwe do roz- 
poznania, gdyz ich gidwka posiada na 
sciance bocznej otwoiy akustyczne, moze 
to by£ rowniez siatka. 

Mikrofony lub same przetworniki 
(wkfadki) dobieramy pod k^tem indvwidu- 
alnych wlasciwosci w danej grupie, 
uwzgl^dnjaj^c parametry najistotniejsze, ta- 
kie jak skuteczno^d (czufo^c) i charakteryty- 
ka cz^stolliwosciowa. 

Czulosc mikrofonu najcz^^ciej mozna 
regulowac w transceiverze (MIC GAIN). 

Nalezy jednak pami^tac o tym, ze cz^sto 
ze wzgl^du na zmniejszenie szumow wlas- 
nych pierwszego wzmacniacza napi^cio- 
wego modubtora, stosuje si^ rcguJacj<? 
w dalszych stopniach. W takim przypadku 
zastosowanie np. mikrofonu z przed- 
wzmacniaczem, najprawdopodobniej do- 
prowadzi do przesterowania pierwszego 
wzmacniacza modulatora i powstania znie- 
ks 2 talceri, na ktdre nie b?d 2 ie jui miala 
wplyv/u regulacja cz ufo^ci, a sugerowanie 
si^ poprawq modulacji pr 2 y obseiwajcji 
wi^kszego wychylcnia miernika podczas 
nadav^ania moze miec skutek fatalny. 

Spotyka si^ jeszcze urz^dzenia posiada- 
j^ce wi^ksz^ impedancj^ (opornosc) we- 
jsriow^ mndulatordw. Stosowanie dotakie- 
go uktadu mikrofonu 200-600 nie zapewni 
petnego wysterowania. Wdwczas brak 
transformatorka mikrofonowego najlepiej 
zastqpic jednostopniowym przedwzmac 
niaczem mikrofonowym. 

Niew£|tpliwie wi^cej nalezy poswi^cic 
charakterystyce cz^stotliwos'ciowej mikro- 
fonu. )ak juz bylo wczesniej wspomniane, 
wplyw na ostateczn<i barw^ modulacji SSB 
ma tor formowania w radiu ze wspolpracu- 
jqcym z nim mikrofonem z uwagi na wza- 
jemn^ kompensacj^ odchyleri charakterys- 
tyk'i. 

Od wielu lat, stosowane przez krotkofa- 
lowcow wkiadki WG6-83 produkcji "Ton- 
sil" S.A., dzi^ki dobrym parametrom jako 
mikrofony radiokomunikacyjne, staly si^ 
niemal legendarne. 

Ohecnie juz produkowane przez 
"Tonsil" S.A. wkfadki o znacznie mniej- 
szych gabarytach i porownywalnych para- 
metrach typu Wsd88, rys. 5a i WSD91 rys. 
5b. 
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Rys. 7. Charakterystyka wktedki Wsd 91 
3 ) sfuchawka 
b) mikrofon 

to wkladki teletechniczne, WSd88 
sluchawkowe, wersje 150 i 300 (jako mik- 
rofony stosowad 300 ) i WSd91 stuchawko- 
wo*mikrofonowe 260 , ktore posiadajq ko- 
rzystne charakterystyki do zastosowari jako 
mikrofony sprz?tu radiokomunikacyjnego. 
Szkoda, 2e nie 53 produkowane wwersji 
600 - spelniloby to standard mi?dzynaro- 
dowy. Kupione w sklepie firmowym 
(WSd88 - 5,44 z\. WSd91 - 5,81 zf) podda- 
fern protesjonalnemu wykresleniu charakte- 
rystyk mikrofonowych w kabinie bezccho- 
wej producenta. 

Uzyskane wykresy - rys, 6a, 6b, 7a, 7b - 
przedstawiajq jednoczesnie roznic? charak- 
lerystyk tych sarnyth wkladek, jako sfu* 
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Wykreslony zeslaw charakterystyk Iqcz- 
nych mikrofon-radio (rys, 9), pozwala nam 
grficznie ocenic i uslosunkowac si? do ja- 
kosci sygnalu. 

Najkorzystniej "prezentuje" si? wkladka 
WSd88, natomiast WSd i HC-4 nadajq si? 
do pracy DX-owej lub w transceiverach, 
w ktbiych wyst?pujq prublemy z ufurmo- 
waniem sygnalu SSB (w strefie niskich to- 
nbw). z uwagl na dosd znacznie ogranicze- 
nie tych cz?stotliwosci. 

Wktadki WSd91 mogq bye stosowane 
bez oslonki aluminiowej, co zmniejsza ich 
srednic? do (j)30, a charakterystyka jedynie 
przy 3000Hz spada o 3dB. 

Przy zastosowaniu mikrofonow elektre- 
towych dowolnego typu bez knrekcji, uzys- 
kamy charakterystyk? Iqcznq identyeznq 
z wykresu formowania (zielona gruba linia 
rys, 9), poniewaz mikrofony te w tym prze- 
dziale cz?stotUwosci posiadajq charakterys- 
tyk? w postaci linii prostej. 
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Rys. 8. Charakterystyka amerykahskiej wkladki HC-4 . 
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Rys. 9. Charakterystyka pordwnawcza 
roznych mikrofonow. 

chawki i jako mikrofonu. Poniewaz wielu 
kioikofalowcom wkladki W... pomogly 
uzyskac poprawnq modulacj? urzqdzenia, 
sprobujemy choc cz?sciowo odpowiedziett, 
dlaczego tak si? slalo, ale juz w oparciu 
o nowe wkladki typu WSd... i dla porowna- 
nia wkladki magnetyeznej tirmy HEIL USA 
typ HC4 rys. 8. Do tego celu posluzq nam 
charakterystyki wykreslone na rys. 9. Gruba 
linia (zielona) przedstawia formowanie syg- 
nalu LSB i USB testowanego transceivers 
z rys. 4b. Cienkie I i nie wykresu to charakte- 
rystyki iqczne transceivera wraz z mikrofo- 
nem, ktore wykreslamy w sposob nast?pu- 
j^cy. 

Charakterystyk? wybrane- 
go typu mikrofonu (wkladki) 


poddajemy okreSleniu liezby dB wpunk- 
tach interesujqcych nas cz?stotliwosci, 
przyjmujqc OdB przy 1000Hz, jako punkt 
odnicsicnia. Przeprowadzimy to przyklado- 
wo z charakterystyk^ wkladki WSd88 rys. 
6b nast?pujqco. Wielkosc dB dla punktbw 
cz?stotliwosci charakterystyki mikrofono- 
wej wkladki WSd88 rys. 6b wyliczamy 
wstosunku do 1000Hz, przyjmu- 
jqc t? cz?stotliwosc jako poziom 
Odb. Te wyliezone warto^ci 
przedstawiono wtabeli. 

Wartosci decybeli z tabelki 
wyliczamy arytmetyeznie w sto- 
sunku do linii cz?stodiwo£ci wy- 
kresu formowania LSB i USB 
z rys. 9 (gruba zielona linia). Za- 
znaezamy punkty na skali logaryt- 
mieznej, tqczymy je liniq, otrzy- 
ioooo mujqc w efekeie charakterystyk? 
Iqcznq mikrofon-radio (czarny 
wykres z rys. 9). W identyezny 
sposob post?pujemy z wykte^le- 
niem kolejnych charakterystyk z rys. 7b i 8, 
otrzymujqc jak na rys. 9 wykresy zielony 
i czerwony. 


Przyklady podlqczenia wkladek elektre- 
towych o roznym napi?ciu wyjsciowym 
przedstawia rys. 10. Elementami z gwiazd- 
kq mozna ograniezye niskie tony. Wlasciwe 
uformowanie sygnalu SSB w transceiverze 
wplywa mniej odczuwalnie na rdznice 
akustyezne stosowanych mikrofonow 
w grupie dynaniicznych lub elektretowych 
oraz zwi?ksza czytelnosc strony odbiorezej, 
co z kolei ulatwia ocen? rnodufacji kore- 
spondenta. 

Wi?kszy wybor charakterystyk mikrofo- 
now oraz informaeje uzupelnidjace do tego 
artykulu znalezc mozna w ksiqzce "Kon- 
strukcje krotkofalarskie dla poczqtkujq- 
cych" A. Janeczek 5P5AHT. 

Sqdz? 7 ze opisane tematy w jeszcze 
wi?kszym stopniu pomogq zainteresowa- 
nym realizowac jakosci modulacji. 

Dzi?kuj? panu Janowi Marciniakowi 
z laboratorium "Tonsil" S.A. zb wykonanie 
pomiarow elektrycznych oraz Antoniemu 
SP7LA za przeprowadzenie testdw wkladek 
i ich ocen? przydatnosci. 

Jerzy Klabon, SP3FFN 
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Rys. 1 0 . Rozne sposoby podtqczenia wkfadek elektretowych. 
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WAMill, TALKIES 


Walkie talkies to proste, 
przenosne radiotelefony, 
przewaznie 
jednokanatowe, 

przystosowane do pracy 
w ogolniedostppnym 
pasmie obywatelskim - CB 
(Citizens’ Band). 
Radiotelefony takie 
(niezbyt drogie) czesto 
mozna kupic na naszych 
bazarach czy gietdach. 
Urzgdzenia te mogq bye 
przydatne 

w gospodarstwie 
domowym, na dziatce czy 
podezas wakacyjnych 
wpdrowek. Walkie talkies 
stanowiq duza frajde nie 
tylko dla mlodziezy 
szkolnej oraz harcerzy, ale 
takie dla doroslych, jako 
najtansza tqcznosc 
bezprzewodowa na 
odlegtosc kilkuset metrow. 
Waznq sprawa jest fakt, ze 
uktady te nie przekraczajg 
mocy 1 50 mW i w zwiqzku 
z tym nie wymagajg oplat 
za ich uzywanie. Ponizej 
prezentujemy dwa takie 
urzgdzenia (pierwszy 
krajowej produkcji, drugi - 
niemieckiej). 



Radiotelefon 
RD-3109A 
Radiotelefon 
31 09 A jest jednoka- 
nalowym urzqdze- 
niem nadawezo-od- 
biorezym, pracujq- 
cym z modulacjq 
cz$stotliwo£ci (FM) 
w systemie simp- 
leks, na jednym z 
33 kanalow w pas- 
mie obywatelskim 
(CB) tj. od 26,960 do 
27,280 MHz. Dzi$- 
ki zastosowaniu 
kwarcowej stabili- 
zacji cz$stotliwo£ci, 
podwojnej przemia- 
ny w torze odbior- 
nika, ukladu wyri- 
szania szumow, op- 
tycznej sygnalizaeji 
nadawania oraz sta- 
nu naladowania ba- 
terii zasi lajqcych, 
osiqgni^to bardzo 
dobre parametry 
techniczno-eksploa- 
tacyjne. Radiotelefon 3109A moze 
bye popularnym srodkiem indywidu- 
alnej lqczno£ci w miescie i na wsi, na 
wycieczkach, imprezach sportowych, 
kempingach, obozach mlodziezo- 
wych, itp. zapewniajqc uzytkowniko- 
wi pewnq Iqcznosc. Do ladowania 
akumulatordw sluzy speejainy pros- 
townik typu Ut 02714. 


Urzqdzenie fadujqce 02714 
Opis ogolny 

Urzqdzenie ladujqce 02714 sluzy 
do ladowania akumulatordw (KRh-15/ 
SI), zasi lajqcych radiotelefon 3109A. 
Proces ladowania jest zautomatyzo- 
wany, a wi^c obsluga urzqdzenia tyl- 
ko w niewielkim stopniu absorbuje 
uzytkownika. 


Odbiornik 

CzuioSd 1pV/V = 1,5kHz, 

SINAD = 12dB 
Moc wyjsciowa 1 0OmW 

Czgstotliwosc posrednia 1 0,7MHz, 

465kHz 

Znieksztalcenia nieliniowe 5% 

Tlumienie nosnej sqsiedniego kanalu 
50dB 

Oscylator kwarcowy odb = f s - 1 0MHz 
Nadajnik 

Moc wyjsciowa +100mV 

Tolerancja czgstotliwosci roboczej 
±300Hz 

Dewiacja ±1 ,5kHz min., ±2, 5kHz max. 
Promieniowanie niepozqdane 2,5pW 
Znieksztalcenie nieliniowe modulacji 5% 
Oscylator kwarcowy f tav odb = f s 


Dane techniczne 

Zasilanie 220V, 50Hz 

Prqd ladowania 75 ±1 OmA 

Pobdr mocy 5W 

Czas ladowania 

kompletu akumulatordw 1 0h 

Wymiary 1 24x1 06x90mm 

Masa 350g 

Radiotelefon RD3109 jest wykona- 
ny z podwojnq przemianq czestotli- 
woSci 1 0,7MHz oraz 465kHz. Urzq- 
dzenie jest wyposazone w uklad blo- 
kady szumow, optyeznq sygnalizaeji 
nadawania oraz stanu naladowania 
akumulatorow. Zastosowano stabili- 
zacji kwarcowq oraz calkowite roz- 
dzielenie torow odbiornika i nadajni- 
ka (z oddzielnymi przetwornikami 
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elektroakus- 
tycznymi), 
woparciu ona- 
st?pujqce bloki 
i podzespoly: 

- uklad pierwszej 
przemiany 
cz?stotliwos'ci 
(wzmacniacz w.cz., 
mieszacz, genera- 
tor): UL1 042, KR201 

- filtr I p.cz.: FC- 
10,7MHz 

- wzmacniacz p.cz.: 

BF240 

- uklad drugiej 
przemiany 
cz?slolliwos- 
ci: UL1042, 

KR202 

- filtr II p.cz. FC- 
465kHz 

- uklad drugiej 
przemiany cz?stot- 
liwosci (wzmac- 
niacz p.cz., detektor 
FM, przedwzmac- 
niacz m.cz.): 

MCA770A 

- wzmacniacz malej 
cz?stotliwo$ci: UL1482K 

- uklad 
blokady 
szumow: 

BC238 (2 
szt.), 

BC308 # 

BC158 

- wzmacniacz 
mikrofonowy: ULY7722N 

- modulator FM: BB105B 

- generator nadajnika: BF240, KR200 

- dwuslopniowy wzmacniacz 
nadajnika: BF240, 2N2369 

- sygnalizacja stanu akumulatorow: 
BC308 (2 szt.) 

Po prawej stronie obudowy sq do- 
st?pne dwa pokr?tla do regulacji glos- 
nosci (+ wlqcznik/wylqcznik zasila 
nia) oraz blokady szumdw (+ wlqcz- 
nik/wyl^cznik), zas po lewej stronie 
przycisk nadawania. Z lewej strony 
otworow glosnika na obudowie zna- 
jduje si? mikrofon elektretowy, 
a z prawej strony dioda LED, sygnali- 
zujqca poziom napi?cia zasilania oraz 
stan nadawania. W bocznych cz?s- 
ciach obudowy znajdujq si? kontakty 
do dolqczenia zasilacza (ladowarki 
akumulatordw). 

Na drugiej fotografii znajduje si? 
takze jednokanalowy radiotelefon 
produkcji niemieckiej, spelniajqcy 


wymagania CEPT PR 27D (G119 
380F) pod oznaczeniem Art. 18094. 
Jest to w zasadzie zabawka dla mlo- 
dziezy, przypominajqca wyglqdem te- 
lefon komdrkowy. 

Radiotelefon ma rowniez zastoso- 
wanq stabilizacj? kwarcowq oraz roz- 
dzielone tory nadajnika oraz odbior- 
nika. W odbiorniku zastosowano po- 
jedynczq przemian? cz?stotliwosci 
w oparciu o dwa uklady scalone: 
KA3361 (wzmacniacz w.cz., uklad 
przemiany cz?stotliwo£ci, wzmac- 
niacz p.cz., detektor FM, przed- 
wzmacniacz m.cz.), LM386 (wzmac- 
niacz m.cz.). W torze nadajnika za- 
stosowano trzy popularne tranzysto- 
ry npn. Podobnie jak w poprzed- 
nim radiotelefonie, rowniez 
i w tym znajduje si? glosnik oraz 
mikrofon elektretowy, regulacja 
glo^nosci i przycisk nadawania. 
Wyglqd wn?trza radiotelefonu 
zamieszczono na trzcciej fo- 
tografii (w dolnej cz?sci zna- 
jduje si? miejsce na bateri? 
9V). 

Janusz Andrzejewski 


Kanaty Cl 

Ponizej podajemy cz?stotliwosci 
rezonatorow kwarcowych stosowa- 
nych w radiotelefonie RD-3109A. 
W tabeli zamieszczono wartoSci 
cz?stotliwo$ci rezonatorow odbior 
czych KR201 (wi?ksze od cz?stotli- 
wo$ci sygnalu o wartoSd I p.cz. 
10,7MHz). Z takim samym rezulta- 
tem sq stosowane rezonatory o war- 
tosci nizszej o 10,7MHz od cz?stot- 
liwosci sygnalu (np. na kanale 
1 moze byd stosowany rezonator 
o wartosci 16,960MHz, zas na ka- 
nale 40 - 1 6,700MHz). Cz?stotli- 
wo£ci rezonatora nadawczego 
KR200 odpowiadajq poszczegdl- 
nym kanalom obowiqzujqcym na 
CB dopuszczonym do stosowania 
w Polsce. Wprawdzie producent 
podaje, ze gorny zakres radiotelefo- 
nu wynosi 27,280MHz, ale nic nie 
stoi na przeszkodzie, aby przystoso- 
wac urzqdzenie do aktualnie po- 


trzebnego kanalu CB. 


Kanal 

KR200 

KR201 

1 

26,960 

37,660 

2 

27,970 

37,670 

3 

26,980 

37,680 

4 

27,000 

37,700 

5 

27,010 

37,710 

6 

27,020 

37,720 

7 

27,030 

37,730 

8 

27,050 

37,750 

9 

27,060 

37,760 

10 

27,070 

37,770 

11 

27,080 

37,780 

12 

27,100 

37,800 

13 

27,110 

37,910 

14 

27,120 

37,820 

15 

27,130 

37,830 

16 

27,150 

37,850 

17 

27,160 

37.860 

18 

27,1 70 

37,870 

19 

27,180 

37,880 

20 

27,200 

37,900 

21 

27,210 

37,910 

22 

27,220 

37,920 

23 

27,250 

37,950 

24 

27,230 

37,930 

25 

27,240 

37,940 

26 

27,260 

37,960 

27 

27,270 

37,970 

28 

27,280 

37,980 

29 

27,290 

37,990 

30 

27,300 

38,000 

31 

27,310 

38,010 

32 

27,320 

38,020 

33 

27,330 

38,030 

34 

27,340 

38,040 

35 

27,350 

38,050 

36 

27,360 

38,060 

37 

27,370 

38,070 

38 

27,380 

38,080 

39 

27,390 

38,090 

40 

27,400 

38,100 
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Odbiornik globalny 


CZQSC 1 



Pomyst skonstruowania 
odbiornika krotkofalowego 
umozliwiajqcego odbior 
radiofonicznych stacji 
krotkofalowych, zrodzitsip 
na skutek braku takich 
odbiornikow w przystppnej 
cenie na rynku. Odbiorniki 
tranzystorowe, posiadajqce 
pas mo krotkofalowe, 
czasem nawet w dziesieciu 
podzakresach, po 
przestuchaniu okazuja sip 
jedynie tanimi gagetami. 
Najczpsciej sq to odbiorniki 
skonstruowane w oparciu 
o jeden ukfad scalony, oraz 
z pojedyncza przemianq na 
czpstotliwosci 455 kHz. 


Jest rzecz^ oczywist^, ze odbiorniki 
tej klasy nie spetniajq w zadnym stop- 
niu wymagari siuchaczy fal krotkich. 

C67 wiec pozostaje? - zakupic od- 
biornik globalny dobrej klasy renomo- 
wanej firmy za dose wygorowan^ cen? 
albo pokusid si? o skonstruowanie 
prostego i taniego odbiornika, ale o cai- 
kiem przyzwoitych paramelrach. Do- 
datkow^ korzysci^ tego drugiego roz- 
wiqzania jest satysfakeja z udanej kon- 
strukcji oraz podziw domownikow 
i znajomych dla naszyeh dokonari. 

Wymagania stawiane odbiornikowi 

Aby osi^gn^d zamierzony efekl izn. 
zbudowac odbiornik, ktdry b?clzie spet- 
nial wymogi odbiornika globalnego 
dobrej klasy, musimy zastanowic si? 
nad mozliwie jednoczesnym spefnie- 
niem nast?pujqcych warunkow: 

/ szeroki zakres odbieranych cz?stotli- 
wosci: od 1 50 kHz do 30 MHz, 

/ emisje AM , SSB, CW, 

/ wysoka i regulowana ezufose od- 
biornika, 

/ selektywnosc odpowiednia do ro- 
dzaju odbieranej emisji, 

/ wysokie tlumienie cz?stotli wosci 
lustrzanych, 

/ wysoka stable odbieranych cz?stot- 
liwo£ci, 

/ prosta konstrukeja i niewielkie wy- 
miary. 

Czy jednoczesne spelnienie tych 
Odbiornik SF3CSD 


warunkow jest moiliwe? Jeszcze kilka 
lat temu mozna by mied pewne wqtpli- 
wosci, np. czy da si? pogodzic prostot? 
konstrukcji z wszechstronnosci '3 nasze- 
go odbiornika. Na szcz?Scie post?p 
techniczy w zakresie ukladdw scalo- 
nych oraz dost?pnosc tanich elemen- 
tow elektronicznych umozliwia nam 
wykonanie odbiornika i to za niewiel- 
kie pieniqdze. Tak wi?c do dziela! 

Opis odbiornika 

Odbiornik zostal zaprojektowany 
tak, aby osiqgnqc zamierzony efekt 
przy uzyciu prostych rozwi^zarl ukla- 
dowych, przy wykorzystaniu ogdlnodo- 
st?pnych i niedrogich podzespofdw. 

Sposrod wielu mozliwosci uldado- 
wych wybrafem uklad o pojedynezej 
przenianie z wysok^ cz?stotliwosci 3 
posrednijj oraz filtrami kwarcowymi. 

Wysoka cz?stotliwosd posrednia za- 
pewnia duze itumienie cz?stotli woSci 
lustrzanych, ktore to stanowi^ istnq 
zmor? odbiornikow krotkofalowych 
nizszej klasy. 

Co to S 3 cz?stotli woSci lustrzane wy- 
ja^nijmy na nast?puj 3 cym przykladzie. 

Zak5zmy, ze nasz odbiornik jest na- 
strojony na cz?stotliwo$d 5800 kHz 
i jest to odbiornik z pojedynez^ prze- 
mian^ cz?stotli wosci, ktora wynosi 455 
kHz. Aby odbierac stacj? pracujqc^ na 
cz?stotli wo£ci 5800 kHz heterodyna 
odbiornika powinna dostarezad sygnalu 
o cz?stotli woSci 5345 kHz lub 6255 
kHz. Jezeli wybierzemy cz?stotliwosc 
6255 kHz, to wwyniku zmieszania 
tych sygnalow powstaje cz?stotliwosc 
posrednia wg wzoru 

F het - F odb = F pos 
czyli 6255 kHz - 5800 kHz = 455 kHz 

Tak wi?c sygnaf przychodzqcy z an- 
teny o cz?stotliwosci 5800 kl Iz zostaf 
zamieniony na sygnaf 0 cz?stotli wosci 
455 kHz, na ktor^ to nastrojony jest 
wzmacniacz cz?stotli woSci posredniej, 
odpowiedzialny za podstawowe 
wzmocnienie sygnafu. 

Ale czy tylko cz?stotliwo£d 5800 
kHz wytworzy z sygnafem heterodyny 
cz?stotliwos'c rownij posredniej? Oka- 
zuje si?, ze cz?stotliwo<d 6710 kHz po 
odj?ciu od sygnafu heterodyny rowniez 
wytworzy cz?stotliwo£d po^redni^ i b?- 
dzie odbierana jednoczesnie z naszym 
sygnafem poz^danym. 

T? drugq, niepoz^danq cz?stotliwosc 
mogqcq zakfocad odbior, nazywamy 
cz?stotliwosci 3 lustrzan^. tatwo wi?c 




Swiat Radio Wrzesien 1 997 





Hobby 





zauwazyc, ze zwi^kszaj^c cz^stotli- 
wosc posredniq odclalamy od siebie 
cz^stotliwosc pozqdanq od cz^stotli- 
wosci lustrzanej. Dla przyj^tej w od- 
biorniku cz^stotliwosci 10,7 MHz cz^s- 
totliwosc lustrzana w opisanym przy- 
padku stacji odbieranej na cz^stolli- 
wosci 5800 kHz wyniesie 27,2 MHz, 
a wi^c lezy w zupetnie innyrn pasmie 
i dlatego latwo odtiltrowac z sygnalu 
odbieranego. 

Skoro jednak uzyjemy wysokiej 
cz^stotliwosci posredniej, pojavvi si$ 
kolejny problem - pasma przenoszenia 
torn p.cz., czyli selektywnosci odbior- 
nika. Przy wysokich cz^stotliwo^ciach 
posrednich trudno jest uzyskac w trady- 
cyjny sposob, pr 2 y uzyciu obwodow 
LC, selektywnosc wymagan^ do odbio- 
ru emisji AM, a co dopiero emisji SSB. 
W modelu zastosowano wi^c prosty 
filtr kwarcowy, zapewniaj^cy niezb^d- 
nq selektywnosc dla tych emisji. W za- 
leznos'ci od potrzeb filtr mozna rozbu- 
dowywac tak, aby szerokosc pasma 
przenoszenia wynosila 8 kHz dla emisji 
AM lub 3 kHz dla emisji SSB. 

jezeli chodzi o zapewnienie wyso- 
kiej stabilnosci cz^stotliwosci, to nale- 
zy zaznaczyc, ze prawdziwie wysok^ 
stabilnosc mozna uzyskac jedynie przy 
zastosowaniu rozbudowanych ukfaddw 
syntezy cz^stotliwosci, co znacznie 
skomplikowafoby uklad i uczynilo go 


niedostepnym dla mniej zaawansowa- 
nych radioamatordw. 

Proponowane rozwi^zanie polega 
na wykonaniu tradycyjnego generatora, 
ktory przy zachowaniu okreslonych re- 
guf powinien dostarczac stabilnego 
sygnalu, wystarczaj^cego nawet do od- 
bioru emisji jednowst$gowych. 

Schemat elektryczny 

Schemat elektryczny odbiornika 
przedstavvia rys 1. Sygnai przychodzq- 
cy z anteny podawany jest na zestaw 
filtrow wejsciowych rozgraniczajqcych 
zakres odbieranych cz^stotliwosci na 
dwa pasma. Pierwszy podzakres to 
cz^stotliwosci nizsze od 10 MHz, wy- 
selekcjonowane poprzez filtr dolno- 
przepustowy o gornej granicy odci^cia 
okolo 10 MHz. Drugi podzakres to 
cz^stotliwosci powyzej 9 MHz dla wy- 
dzielenia, ktorych zastosowano filtr 
gbrnoprzepustowy o dolnej cz^stotli- 
wosci odci^cia 9 MHz. Rozwi^zanie to 
bardzo upraszcza konstrukcj^ obwo- 
dow wejsciowych i sprawdzilo si$ 
w odbiorniku model owym. Przy stoso- 
waniu anteny dlugiej np. do nasfucFiow 
DX-owych rozwi^zanie to moze oka- 
zad si^ niewystarczaj^ce, w tym przy- 
padku nalezaloby zastosowac odr^bny 
filtr pasmowy, dof^czany na zewn^trz 
odbiornika. Przykladowe rozwiqzanie 
tego filtru pokazano na rys 3. 


Nast^pny stopieri to wzmacniacz 
wysokiej cz^stotliwosci w.cz. o regulo- 
wanym wzmocnieniu oraz mieszacz. 
Stopnie te zbudowano wykorzystujqc 
cz^sc ukfadu scalonego UL1203 
(TCA440). 

Za mieszaczem umieszczony jest dra- 
binkowy filtr dwukwarcowy, ktory w od- 
biorniku modelowym wykazywat pasmo 
przenoszenia okolo 8 kHz, a wi^c dosta- 
tecznie szerokie dla odbioru emisji AM. 
Filtr ten umozliwiaf takze w miar£ popra- 
wny odbior emisji SSB, jednak dla bar- 
dziej wybrednych polecalbym wykona- 
nie filtru cztero lub pi^ciokwarcowego, 
oddzielnego dla tej emisji, jak to przed- 
stawiono na rys 2. Filtr taki musiaiby bye 
przel^czany lub cz^sc kwarcow zwiera- 
na przy pomocy dodatkowego przel^cz- 
nika do odbioru AM. 

W modelu wykorzystano kwarce po- 
chodzqce z rozbiorki filtru kwarcowe- 
go ze starego radiotelefonu FM o cz^s- 
totliwosci 10,7 MHz. Mozna jednak 
w tym miejscu zastosowac dowolne ze- 
stawy jednakowych kwarcow o zblizo- 


SSB 

-o'* s o— 

AM 


II 


Ot-4 


III 


“ “ 6 x 1 3p 


Rys. 2. Schemat filtru p.cz. 



Wrzesien 1997 Swiat Radio 





I8p 18p 18p 



nych cz^stotliwosciach, np. 10 MHz, 
10,5 MHz lub nawet 8,66 MHz. Kwar- 
ce te sq latwo dost^pne i niedrogie. 
Oczywiscie zastosowanie innych kwar- 
cow niz w modelu spowoduje koniecz- 
nose dokonania korekty cz^stotliwosci 
heterodyny i BFO, ale jest to najmniej- 
szy klopot. 

Jako wzmacniacz posredniej cz^s- 
totliwosci p.cz. zastosowano popularny 
uklad UL 1231 lub UL 1221. Wzmac- 
niacz ten pracuje z wykorzystaniem 
wewn^trznego wzmacniacza ARW. 
Cewki L7/L8 oraz L9/L10 to przewini^te 
filtry p.cz. 12x12 mm. Przy samodziel- 
nym nawijaniu cewek nalezy kontrolo- 
wac ich rezonans przy pomocy GDO. 
Wygodniej jednak uzyc gotowych ob- 
woddw 7x7 np. ooznaezeniu 217 lub 
podobnych. 

Kolejnym waznym stopniem jest de- 
modulator sygnalow. Zastosowano tutaj 
zmodyfikowany uklad typowego mie- 
szaeza dla detekcji sygnalow jedno- 
wst^gowych. Uklad taki jednak nie pra- 
cuje dobrze przy wyfqczonym genera- 
torze pomocniczym, a taka sytuaeja ma 
miejsce przy odbiorze sygnalu AM. 
Problem ten rozwiqzuje dodatkowy 
kondensator blokujqcy 4,7 pF, dolqczo- 
ny do koncowki 10 ukladu. Obecnosc 
tego kondensator a nie pogarsza odbio- 
ru S5B, a znakomicie puprawia jakosc 
demodulacji sygnalow AM. 

Generator pomocniczy do odbioru 
sygnalow jednowst^gowych oraz tele- 
grafi (BFO) zbudowany jest na tranzys- 
torach w konwencjonalny sposob. Ge- 
nerator sterowany jest identyeznym 
kwarcem, z jakich wykonano filtr kwar- 
cowy. Cz^stotliwosc tego generatora 
zalezy od wyboru koncepcji wykona- 
nia filtru. Jezeli do odbioru sygnalow 
SSB wykorzystamy ten sam filtr co dla 
emisji AM, to wystarezy aby cz^stotfi- 
wosc tego generatora byla zblizona do 
cz^stotliwosci srodkowej pasrna prze- 
noszenia filtru. 

Odbidr zarowno gornej, jak i dolnej 
wst^gi otrzymujemy dostrajajqc odbior- 
nik ponizej lub powyzej sygnalu BFO. 

Jezeli jednak zdecydujemy si$ na 
oddzielny filtr dla SSB, to BFO powinno 
dostarczac wowczas dwoch sygnalow 
rdznych dla gornej i dolnej wst^gi. 

Dla cz^stotliwosici srodkowej filtru 
10,7 MHz cz^stotliwosci te powinny 
roznic si$ o 1 ,5 kHz i tak: dla USB (gor- 
na wst^ga) 10,6885 MHz, dla LSB (dol- 
na wst^ga) 10,7015 MHz. 


W celu zwi^kszenia cz^stotliwosci 
kwarcu w szereg z nim wlqczany jest 
kondensator dostrojezy o pojemnosci 
30 pF. Natomiast wfqczenie indukeyj- 
noset spowoduje obnizenie cz^stotli- 
wosci kwarcu. W modelu indukeyj- 
r\o£t L1 1 dobrano doswiadczalnie na- 
wijajqc kilkanascie zwojow na rdze- 
niu terrytowym o s red nicy 2 mm po- 
chodzqcym z uszkodzonego filtru 
p.cz., nast^pnie mierzqc cz^stotliwosc 
lieznikiem dowijano lub odwijano 
zwoje do osiqgni^cia pozqdanego re- 
zultatu. Po dostrojeniu cewk$ zabez- 
pieezono kroplq kleju np. Super Glu, 
i wlutowano do ukladu. Generator wlq- 
czany i przelqczany jest przy pomocy 
jednego trojpolozeniowego przelqczni- 
ka miniaturowego. Srodkowe neutral ne 
polozenie odlqcza kwarc, wylqczajqc 
generator dla odbioru AM. 

Wzmacniacz matej cz^stotliwosci 
zbudowany jest w konwencjonalny 
sposob na ukladzie UL 1482 (TBA820) 
i nie wymaga oddzielnego omowienia. 

Heterodyna 

Szczegolnq uwag$ nalezy poswi^cic 
heterodynie odbiornika, ktora w zasa- 
dzie jest jego najslabszq stronq. Jakosc 
wykonania tego podzespolu zadecydu- 
je o jakosci calego odbiornika. 

W modelu wykorzystano uklad ge- 
neratora v/raz z plytkq z zestawu AVT 
228 po nieznaeznej adaptaeji przedsta- 
wionej na rys 4. Zmiany te polegajq na: 

- cewka LI zastqpiona zostala zespo- 
lem cewek przelqczanych przelqcz- 
nikiem obrotowym, tym samym, kto- 
ry przelqcza obwody wejsciowe; 

- potenejometr R14 o wartosci 47 kQ 
(liniowy) sluzy obecnie jako precyzer 
w tym celu nalezy zmienic rowniez 
wartosc kondensatora C2 na 1 pF; 

- strojenie odbywa si$ kondensatorem 
zmiennym Cl o wartosci 75 pF. 

Heterodyna naszego odbiornika po- 
winna pokrywac zakresy wymienione 
w lab. 1 (dla filtru 10,7 MHz). 

Podzial ten nie musi bye dokladnie 
odwzorowany. Wynika on z przyj?- 
tych zalozen konstrukcyjnych. Jak wi- 
dac zakresy 4 i 5 wykorzystujq te same 
cz^stotliwosci heterodyny, co dla za- 
kresow 1 i 2. Stqd pewna przypadko- 
wosc w doborze zakresow odbiera- 
nych cz^stotliwosci, jednak rozwiqza- 
nie to upraszc.za w duzym stopniu 
konstrukcj^. 

Do strojenia odbiornika wykorzysta- 
no kondensator zmienny powietrzny, 
stosowany przed laty w odbiornikach 
"KOLIBER". Star si konstruktorzy na- 
pewno posiadajq go w swoich zapa- 
sach. Oczywiscie mozna tu zastosowad 
dowolny inny kondensator o pojemnos- 
ci 75 pF, jednak ten posiadal jeszcze 
jednq waznq zalet^, a mianowicie byl 
wyposazony w bezluzowq przekladni^ 


1:2, co umozliwilo konstrukcj^ prostej 
ska J i obrotowej dodatkowo rozciqgni^- 
tej na caly obwod kola. Nie zalecam 
stosowania potencjometrdw wielozwo- 
jowych przestrajajacych napi^ciem wa- 
rikapy, nie zapewniajq one bowiem 
precyzyjnego strojenia. 

Bardzo starannie nalezy dobrac kon- 
densatory wchodzqce w sklad obwodu 
rezonansowego tj. C4, C5, C6, C 7. 
W modelu zastosowano kondensatory 
styrofleksowe. Od jakoSci tych konde- 
satorow zalezy bowiem stabilnosc od- 
biornika. Do tego celu zupelnie nie na- 
dajq si$ kondensatory ceramiczne, bo- 
wiem pojemnosc ich w duzym stopniu 
zalezy od temperatury, co w efekeie 
powodowab b^dzie niestabilnq prace 
odbiornika. Wodbiorniku wykorzysta- 
no korpusy cewek w ekranie, pocho- 
dzqce z rozbiorki odbiornika produkcji 
radzieckiej. Mozna tu uzyc innych kor- 
pusow z rdzeniami dostrojezymi, do- 
bierajqc liczb^ zwojow doswiadczal- 
nie, kontrolujqc czestotliwosc drgari 
przy pomocy lieznika cz^stotliwosci. 
Indukcyjnosci cewek wykorzystanych 
w modelu podane sq na rys. 4. Ponad- 
to, cewka dla zakresu pierwszego, 
wcelu skrocenia zakresu przestrajania, 
zablokowana jest dodatkowq pojem- 
nosciq 1 00 pF. 

Pami^tac nalezy osolidnym wyko- 
naniu uzwojeh i o zabezpieczeniu ich 
klejem zywiczym po zestrojeniu. 

Odbiornik mozna wykonac w wersji 
ze skalq analogowq lub skalq cyfrowq. 
Ska I a cyfrowa upraszcza znaeznie kon- 
strukcj^ mechanicznq odbiornika i na- 
daje mu wspolczesny wyglqd. Ponadto 
umozliwia precyzyjne strojenie odbior- 
nika na z gdry zalozonq cz^stotliwo^d. 
Jest to jednak rozwiqzanie nieco droz- 
sze. 

jako skal^ cyfrowq mozna zastoso- 
wac mikroprocesorowy lieznik cz^stot- 
liwo^ci, umozliwiajqcy odejmowanie 
lub clodawanie mierzonej cz^stotliwos- 
ci do cz^stotliwosci posredniej. Prze- 
glqd miernikow zamieszczony zostal 
w Swiecie Radio nr 5 z 97 r. Wykorzys- 
tana w odbiorniku plytka AVT 228 po- 
siada wyjscie zaprojektowane specjal- 
nie do tego celu. 

Filtry wejsciowe 

Odbiornik posiada na wejsciu proste 
filtry dolnoprzepustowe dla zakresu 1 
i 2, oraz filtr gornoprzepustowy dla po- 
zostaiych zakresow. 

Wszystkie cewki obu tlltrow zostaly 
nawini^te na pierscionkach ferryto- 
wych o srednicy 10 mm i zawieraja po 
5 zwojow drutu 0,35 mm. Filtry zmon- 
towane sq na oddzielnej plytee wraz 
z przelqcznikiem zakresow. 

cdn. 

inz . Grzegorz Walichnowski, 
SP3CSD 
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Krotkofato wiec 


JJnf ozczagninaj aktywhosci 


1 reporterskiego obowiazku 
odnotowac nalezy 
wzmozonq pracp w eterze 
radiostacji amatorskich 
w czasie wizyty Jana Pawta 
II w Ojczyznie wiosnq 
biezqcego roku. Przyczynity 
sip do lego niewqtpliwie 
deklarowane przez wiele 
klubow i nadawcow 
indywidualnych 

pamiqtkowe, 
okolicznosciowe karty QSL 
potwierdzajace 
przeprowadzone Iqcznosci 
i nastuchy oraz okazjonalne 
dyplomy, nagradzajqce 
aktywnosc stacji na 
pasmach w tym okresie. 


K 8 J P, 




Szczegolnq zach^tq do ubiegania si$ 
o premiowane punkty by! zainicjowany 
przez kolege Wojtka Drwala SP9HNW 
z Tarnowa konkurs pod haslem "Papiez 
Jan Pawel II w Polsce". Wytrwaiych 
lowcdw polqczeri z miejscowoSciami, 
ktore odwiedzif Papiez 
najbardziej mobilizowaJy 
srebrne i zlote pamiqtko- 
we patery, obiecane we- 
teranom Jqcznosci papies- 
kich ($R w numerze czer- 
wcowym br. opublikowaJ 
warunki niniejszego kon- 
kursu). 

W czasie rozlicznych 
podrdzy Papieza, stowa- 
rzyszenia krotkofalowcdw 
w odwiedzanych krajach 
uaktywniajq stacje oko- 
licznosciowe, ktore cie- 

szq si§ zawsze nieslabnq- 
cym powodzeniem kore- 
spondentdw z calego 
Swiata. Nie trzeba doda- 
wac, 7e stacje te legity- 
mujq $i§ kartami QSL, za- 
wierajqcymi sylwetk§ Ja- 
na Pawfa II lub god Jo sto- 
I icy apostolskiej. Podob- 
nie bylo w Polsce w cza- 


c6w posiadajqcych licen- 
cje uprawniajqce jedynie 
do pracy w pasmach UKF- 
owych. Dozwolona regu- 
laminem konkursu praca 
r radiostacji przez prze- 
j : mienniki UKF FM, przy nie 
‘ najlepszej w tym czasie 
^ propagacji, dawaJa zainte- 
resowanym mozliwosc 
przeprowdzenia punkto- 
wego QSO. 

W okresie od 27 maja 
do 10 czerwca 1997 r. od- 
notowano aktywnosd wie- 
lu stacji okolicznosciowych, mi^dzy in- 
nymi SN8ZJP z Krosna, SNOJPK z Kali- 
sza, SN9JP z Kalwarii Zebrzydowskiej, 
SN9JPZ z Zakopanego, HF1GD z Wes- 
terplatte, ktore przydzielaJy dubeltowe, 
premiowane punkty. 
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Wiele klub6w krotkofalowcow wraz 
z nadawcami indywidualnymi organi- 
zowaJo tzw. "ekspedycje" do miejsco- 
wo£ci i miejsc zwiqzanych z aktualny- 
mi i poprzednimi wizytami Ojca Swi?- 
tego, dajqc w ten sposdb mozliwosc 
kolezankom i kolegom z eteru przepro- 
wadzenia Jqcznosci z poszukiwanym 
rejonem kraju. 

Wizyta Papieza zaowocowala dzie- 
siqtkami tysi^cy przeprowadzonych 
QSO, wprowadzila na pasma ducha 
zdrowej, sportowej rywalizacji i ods- 
wiezyla wiele radiowych znajomosci. 
Po 10 czerwca jeszcze przez kilkadzie- 
siqt godzin slychac bylo komentarze, 
wymian$ opinii oraz informacje doty- 
czqce uzyskanych przez poszczegol- 
nych kolegow wynikow, a nast^pnie 
aktywnosd polskich krotkofalowcow 
wr6ciJa do normy. 

Zyczqc Czytelnikom cz^stszych, po- 
dobnych, aktywnych spotkan w eterze 
serdeczne 73 przekazuje Zbigniew 
wszystkich kanajach pas- SP5AHY (ubiegajqcy si^ rowniez o zJo- 

“■ 2-metrowego. To ta patery weterana Jqcznosci papies- 

kich). 

Zbigniew Szpakowski, SP5AHY 


Ojca Swi^tego, a przykJa- 
dy kart QSL pokazano 
w tekscie. 

W biezqcym roku, we- 
dlug zgodnych opinii, 
przekazywanych przez 
krotkofalowcow ze 
wszystkich okr^gow wy- ; 
wolawczych SP, szcze- 
gblnie silny "pile up" pa- 
nowaf w ostatnich dniach 
wizyty Papieza w pasmie 
80-inetrowym oraz na 
WS2 

ma 

idrugie bylo szczegolnie 
okupowane przez nadaw- 
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« ■ Zawody 


Mi^dzynarodowe zawody krotkofalarskie 


Wrzesieri: 

06-07 IARU Reg. 1 Fieidday SSB 


All Asian SSB 

LZ-DX Contest - CW 

13-14 WAEDC SSB 
20-21 Scandinavian Activity - CW 
HF-FAX (DARC) - Digi 

27-28 Scandinavian Activity -SSB 
CQ WW DX RTTY 
Pazdziernik: 

04-05 VK-ZL-Oceania - SSB 

RSGB21/28MHz -SSB 

International DX HC - SSB 


LZ DX Contest 1997 

Organizatorem zawodow jest Bulgarian Fe- 
deration of Radio Amateurs (BFRA). Zawo- 
dy odbywajq si? corocznie w pierwszy 
weekend wrzeSnia (w br. 6-7) od 1200GMT 
wsobot? do 1200GMT wniedziel?, emisj^ 
CW wpasmach: 80-40-20— 15-1 Om zza- 
chowaniem band planu IARU. 

Klasyfikacja: 

A - stacja z 1 operatorem, wiele pasm 
SOMB 

B - stacjc z 1 operatorem na 1 pasmie 
SOSB 

C - wielu operatorow, wiele pasm. 

1 nadajnik - MOMB 

D - nasluchowcy - SWL 

Numerv kontrolne: RST + strefa ITU 
Punktacia: 6pkt. za QSO z LZ, 3pkt. za DX, 
Ipkt, zaQSOz Europe 
- dla SWL: 3 pkt. za znaki obu koresponden- 
tow oraz ich nr kontrolne, 1 pkt. za oba zna- 
ki i 1 nr kontrolny. 

Mnoznik: suma stref ITU. zaliczanych na 
kazdym pasmie oddzielnie. 

Wvnik koncowv: suma punktdw za QSO po- 
mnozona przez sum? stref ITU. 

Dzienniki: w formie standardowej, oddziel- 
nie dla kaZdego pasma. Wymagane Jest do- 
tqczenie strony zbiorczej, zawierajqcej wy- 
kaz stref z kazdego pasma i oSwiadczenie 
o przestrzeganiu regulaminu zawoddw. 
W ci^gu 30 dni logi nalezy przeslad do: 
BFRA, P.0. Box 830, 1000 Sofia, Bulgaria. 
Dvolomv: w grupie B - za 3 pierwsze miejs- 
ca na swiecie na kazdym pasmie, A i C - za 
3 pierwsze miejsca na swiecie i kontynen- 
cie, D - za 3 pierwsze miejsca na Swiecie. 
Ponadto dla zwyci?zcow w kat. A i C zosta- 
n^ przyznane specjalne plakietki. 

Stacje bulgarskie klasyfikowane b?dq od- 
dzielnie. 

Do logow mog^ bye dotgezone zgioszenia 
na dyplomy wydawane przez BFRA: W-100- 
LZ, 5 Band LZ, Black Sea, Sofia, Republic of 
Bulgaria, W-28 ITU. Istnieje mozliwosc 
otrzymania dyplomow na podstawie nade- 
sfanych logow. 


Scandinavian Activity contest 1997 
Od 1500 GMT wsobot? 20. do 1800 GMT 
w niedziel? 21 wrzesnia - cz?sc CW, zas 
cz?sc SSB 27/28 wrzesnia br. 

Praca: ze staejami skandynawskimi: LA/LB/ 
LG/LJ, JW, JX, OF/OG/OH/OT, OHO, OJO - 
OX, OY, OZ, SI/SJ/SK/SL/SM, TF. 

Pasma: 80 -40 - 20 - 15 - 10m. 
Klasvfikacia: SO-MB, SO - QRP (do 10W 
input). MO-singletx. 

Numerv kontrolne: RS/T + kolejny nr QSO 
od 001. 

Punktacia: 1 pkt. za kazde QSO ze stacja 
skandynawska. 

Mnoznik: okr?gi wywolawcze krajow skan- 
dynawskich. 

Wvnik koncowv: suma pkt. za QSOs po- 
mnozona przez ogolny mnoznik. 

Dzienniki: w ciagu miesi^ca na adres orga- 
nizatorow zawodow. 

Wyniki staeji polskich 
1996 CQWWWPXSSB Contest 

Stacie z 1 operatorem 


Sekcja QRP/p - 

do 5W output 

- (klasyfikacja 

Swiatowa) 
5. SP3SLA 

A 

476.560 

639 

368 

6. SP7LZD 

A 

418.992 

565 

344 

9. SP9EW0 

14 

27.888 

156 

112 

16. SP2UUU 

14 

1.550 

33 

31 

3. SP4GFG 

3.7 

30.856 

140 

116 

3. 5P5NOG 

',8 

450 

15 

15 

Sekcja high power - powyzej 100W output 

SP9QMP 

A 

1.076.649 

1054 

501 

SP6IXF 

A 

1.001.220 

867 

402 

SP6AZ1 

A 

525.210 

651 

366 

SP23AAR 

A 

391.455 

550 

330 

SQ6CWP 

A 

388.280 

601 

340 


Dalsze miejsca w kat. wielopasmowej zaj?li: 
SP1CHV - 339, 939 pkt., SP9VEJ - 
75.01 2pkt„ SP3VAU - 30.352pkt., SP9LAS 
- 15.879pkt. 


SN2B 

21 

4.027.706 

2159 

778 

{op. SP2FAX-1 miejiCG 

t w Europie!) 



SP7SEG 

21 

594 

18 

11 

SP9EML 

14 

7.670 

70 

65 

SP4AVG 

14 

5.768 

65 

56 

SP9KA0 

14 

4.770 

66 

53 

SP7GIQ 

7 

2.654.788 

1544 

599 

SP6EII 

3.7 

6.630 

88 

39 

Sekcja low power - do 100W output 


SP2QCH 

A 

479.100 

78 

300 

SP5ELA 

A 

414.864 

557 

344 

5P1AEN 

A 

296.522 

424 

346 

SP6MLX 

A 

294.722 

464 

298 


SP5BB A 234.048 408 318 

dalsze miejsca (A) zajgli: SP800N - 
94.050pkt„ SP7FQI - 82.062pkt„ 

SP5GKN - 70.784pkt., SP41LM - 520pkt., 
SP1E0I - 52.41 6pkt., SP9KJU - 29.258pkt„ 
SP3KRF - 28.405pkt., SP1MVG - 
26.670pkt„ SP9LDP - 23.1 OOpkt., SP4EEZ - 
1 9.01 9pkt., SP8TDE - 12.852pkt., SP7LHX- 
9.882pkt„ SP3KPN - 9.660pkt„ SP9RTF - 
6.144pkt„ SP3TYF - 3.861 pkt., SP9MDY - 
2.343pkt. 


SP8HXN 

14 

48.510206 

148 


5P2CNB 

14 

41.588 

193 

148 

SP5ICS 

14 

31.913 

201 

97 

SP2CYK 

14 

28.084 

146 

119 

3Z6AEf 

14 

17.391 

129 

187 


dalsze miejsca (14MHz) zaj?li: SP6DHH - 
15.744pkt, SP9IKN - 8.904pkt., 

SP2AHD - 5.665pkt„ SP9KGG - 3.706pkt„ 
SP9EH - 1.596pkt„ SP9RFF - 625pkt. 

5P8EEX 21 1.040 21 20 

5P9(Ay 7 48.018 148 133 

5P5JIE 1.8 24.200 129 100 

Assisted (klasyfikacja swiatowa) 

13.S05IW A 34.892 150 122 

Stacie z wieloma operatorami na 1 na- 
dajniku 

SN60 1.946.790 1152! 582 

SP9PR0 1.564.695 1355543 (ops. SP9ERV, UD, 
EWO, SP9-3021) 

SN5V 503.487 688 387 

Looi do kontroll: SP1GZT. SP2LNY, 
SP2ZCD, SP2ZCD, SP3MGP, SP4AS, 
SP4CGJ, SP4CMW, SP4HKB, SP4SAF, 
SP4WRF, SP6CES, SP6FJ, SP6NVK, 
SP7GAQ, SP9AVZ, SP9DTH, SP9LKS 
SP9MAT, SP9RPW, SP9RPY, SPL-200189. 

SWL Challenge 1996 

W ubiegforocznych zawodach, obejmuj^- 
cych 2 weekendy CQ WW, wzi?)o udzial 1 12 
staeji nasluchowych ze wszystkich konty- 
nertow. 

W kategorii SSB-SO sklasyfikowano 73 sta- 
cje, wSrod ktorych nasi reprezentanci osiqg- 
n?li rezultaty przedstawione wtabeli. 

Jak widac z ponizszego zestawienia lepsze 
wyniki uzyskuje si? startujqc na wszystkich 
6 pasmach. 

W zawodach obok “rasowych” SWLS brali 
rowniez udzial licencjowani nadawey, ktorzy, 
wyst?pujgc w roll nasluchowcow we wszyst- 
kich kategoriach, osiggn?li niezte wyniki. 

Tomasz Jokiel, SP5GH 


znak 

mnoznik 

28 

21 

14 

7 

3.5 ? 

1.8 

# wynik koncowy 

7. SP-30O3-LG 

412 

31 

91 

79 

87 

68 

56 

440.01 6pkt. 

23. SP-Q129-0L 

248 

21 

67 

65 

43 

52 

- 

160.952pkt. 

24. SP-0189-GD 

247 

2 

74 

87 

34 

50 

- 

153.881 pkt. 

39. SP-1 902-GO 

158 

- 

60 

40 

37 

21 

- 

67.308pkt. 

42. SP9-4961-KA 

156 

1 

35 

45 

38 

39 

- 

51.792pkt. 

48. SP-0142-JG 

118 

- 

- 

41 

34 

43 

- 

29.854pkt, 


W kategorii CW-S0 startowata jedna polska stacja, za|mujgc pozyej?: 

12. SP-1902-GO 176 ID 25 40 40 61 - 99.264pkt. 
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Zawody 


Wyniki Zawodow Krajowych 


Nizej podajemy wyniki 
kilku krajowych zawodow 
krot ko f alar ski ch. Ze wzgl^du 
na ograniczonq ilo4<? miejsca 
publikujemy tylko po pi$c 
pierwszych stacji w danej 
kategorii . 

Mi$dzynarodowe SwiQto 
Niepodleglosci 
(z 11 listopada 199 $ r.) 

Stacje indywidualne KF: 
1.SP9DAE 7007 

2. SP2WDW 6627 

3. SP6MQO 6468 

4. SP4AWL 6106 

5. SP2AYC 5796 

Stacje klubowe KF: 

1.SP1YTM 6674 

2. SP3KLZ 4972 

3. SP9KDA 4947 

4. SP4LIE 4830 

5, SP4KSY 3726 

Stacje skierniewickie: 
1.SP7HOA 4370 

2. SP7MTL 4218 

3.SP7VH 2788 

4. SP7ZKU 2700 

5. SP7BCA 2496 

Stacje nastuchowe KF 

1. SP966034Kr 6900 

2. SP4208 4368 

3. SP3003LG 3910 

4. SP27170 3864 

5. SP0062ZA 3766 

UKF 

1. SPO 189 GD 942 
Stacje indywidualne UKF 

1.SP9CAY 3823 

2. SP4ILJ 3045 

3. SP5ABB 2662 

4. 5P9UPK 2195 

5. SP90ZV 2118 

Stacje klubowe UKF: 

1 . SP9ZKN 3823 

2. SP3PSM 3470 

3. SP9PZF 2666 

4. SP3YCX 2398 

5. SPYKCM 2207 

Stacje skierniewickie UKF 

1.SP7RFE 2710 

2. SP7BCA 1437 

3. SP7EOZ 858 

4. SQ7EHO 738 

5. SP7MTL 299 

Jnx SP7QHS 

IV Zawody Rodzin 
Krotkofalarskich 
o Memorial Antoniego 
Giedrojcia SP5ZSA 
(z 23 hstego 1997 r.) 
"A" stacje kluhowe: 

Ip. znak wynik 

1.SP8YMM 10.100 


2. 

SP3KWA 

9.506 

3. 

SP3PMA 

9.216 

4. 

SP7KDJ 

8.554 

5. 

SP6ZDA 

6.160 


"B" starjp indywidualne: 

1.SP7GIQ 9.996 

2. SP9XCN 8.601 

3. SP9JBX 8.096 
, 4. SP9DAE 7.700 
\ 5. SPSOAU 5.994 
"C" stacje rodzinne: 

1.SP71WA 9.947 

2. SP5ELA 8.930 

3. 5P9HWN 8.740 

4. SP2JKC 7.812 

5. SP2QG 7.560 
"D" stacje nastuchowe: 

1 . SP4-208 2.166 

2. SP-0046-KI 1.815 

3. SP-01 29-OL 1.344 

4. SP-0062-ZA 1 .260 

5. SP 0404 SU 1.170 
Wsrod 91 stacji p rac ujqcych 
CW naj lfi PSZg wyn ik i 
osrqgn^li: 


1. SP2CUC 

3.358 

2. 5P1 AEN 

2.992 

3. SP6MQO 

2.898 

4. SP7FUH 

2.730 

5. SP9QJ 

Stacje QRP: 

2.560 

1. 5P6YCS 

2.156 

2. SOSTW 

902 

3. SQ2CFj 

363 

4. SP8UFY 

153 

5. SP2KJF 

115 

Rodziny krotkofalarskie 
(suma punktow): 


1. SP1QXR, SP2AEQ, 

SP5XMM, SP5ZQ 11.174 


2. SP2JKC, SP2JS 11.166 

3. SP8DHJ/p, SP8UFY 2.961 

4. SP6QKP, SP6QKS 

(SP6YCS) 2.156 

5. SQ2CFJ, SP-01 31 8-TO, 
SP-031 9-TO, SP-0320-TO 

1.338 
Jnx SP5XOI 

Mi^dzynarodowy Dzien 
Obrony Cywilnej 
(z 2 marca 1997 r.) 
Czqsc UKF (144MHz) 


Stacje klubowe 


1. SP6ZDA 

315 

2. SP6KFK 

144 

3. SP6ZDP 

133 

4. SP6KCN/p 

129 

5. SP6YAT 

90 

Stacje indywidualne 

1. SP6QKO 

154 

2. SQ6ANH 

130 

3. SP6JOE/qrp 

126 

4. SQ6CXP 

105 

5. SP6CXH 

101 


Stacje indywidualne WR 


1. SP6ASD 

285 

2, SP6GVU 

235 

3. 3Z6AEF 

146 

4. SP6ALE 

13 

5. SP6CIZ 

130 

Cz?sc KF (3,SMHz) 

Stacje klubowe 
1 . SP9KDA 

262 

2. SP9KJU 

226 

3. 3Z2CD 

216 

4. SP1EUS 

191 

5. SP6Z|P 

Stacje indywidualne 

1 . SP50AU 

292 

2. SP9JBX 

282 

3. SP9DAE 

262 

4. SP9AAB 

258 

5. SP2QC 

255 

Stacje indywidualne WR 

1. SP6GVU 

310 

2. SP6BEN 

251 

3. SP6ALE 

242 

4. SP6BGZ 

179 

5. SP6CCI 

130 


Stacje SWL 

1. SP-0062-7A 232 

2. SP-04001 P-OP 183 

3. SP-0404-SU 134 

4. SP0014-KL 104 

5. SP- 1 31 1 -WR 1 02 

Tnx SP6HAO 

SPOZSM 

Kujawski Klub tqcznosci 
przy Zespole Szkot Mecha- 
nicznych im. J* Pitsudskiego 
w Radziejowie z okazj? 50- 
lecia Szkoty I 30-lecia Klubu 
SP2KFV organizuje konkurs, 
do udziaiu w ktdrym zapra- 
sza wszystkich nadawcow 
i nastuchowcow z SP. 

Termin konkursu: od 14 
wrzesnia 1997 r. godz. 
06.00UTC do dnia 20 wrze$- 
nia 1997 r. godz. 20.00 UTC. 
Pasmo 3,5MHz, emisje: CW 
SSB, RTTY i SSTV. Do klasyfi- 
kaeji w konkursie zaliczane 
b?dq QSO przeprowadzone: 

- ze staejq klubowq SPOZSM 
(SP 2KFV) 

- z nadawcamt - cztonkami 
klubu, absolwentami lub 
pracownikami ZSM, tj. 
SP2BKX, SP2CMD, 

SP2JYR, SP2LKU, SP2QG 
oraz SP 2 US z Bydgosz- 
czy - honorowym czton- 
kiem klubu. 

Wyniki konkursu zostanq 
opracowane na podstawie 


zapisow v/ dziennikach stacji 
organizatora, a uczestnicy 
zostanq powiadomieni o wy- 
nikach wciqgu miesiqca od 
zakoriczenia konkursu (jesl r 
posiadajq aktualny adres 
w bazle nadawedw SP) oraz 
opublikujemy je w prasie 
krotkofalarskiej i RBI. Nasfu- 
chowcy b^dq musieli nade- 
sfac (niestety) wykaz stysza- 
nych stacji organizatora i ich 
korespondenta. 2 rodzajem 
emisji, datq i godzinq wg 
UTC oraz wfasnym znakiem 
i adresem. 

Jezeli ktorys z wymienio- 
nych nadawedw - czlonkow 
Kujawskiego Klubu Lqcznos- 
ci przy ZSM, b^dzie operato 
rem stacji okolicznosciowej 
SP 0ZSM, a korespondent nie 
mial z nim QSO (pod jego 
znakiem indywidualnym) 
moze zaliezye to QSO row- 
niez z nim jako tamanym 
przez "p" (np. SP 2CMD/p). 

Klasyfikacja: kolejnosc za- 
j?tych miejsc b^dzie ustalona 
na podstawie zapisow dat 
i godzin nawiqzania QSO ze 
staejami organizatora wymie- 
nionymi w p-keie 2. Iden- 
tyczna procedura dotyezy 
nasluchowcow. 

Na zwyci^zcow czekajq 
liezne nagrody. Wyniki za- 
wodow nalezy nadsylad pod 
adresem: 

Kujawski Klub tqcznosci 
przy ZSM 
ul. Kosciuszki 60 
(p.o. box 56) 

88-200 Radziejbw 


SNOFAT 

W biezacym roku przypada 
80 rocznica objawien Matki Bo- 
zej wFatimie. Wtym tez roku 
odb?dzie si? w Sanktuarium 
Maryjnym wTrzebini Uroczys- 
tosc Koronacji taskami stynq- 
cej Figury Matki Bozej Fatims- 
kiej. Koran? poswi?cit 8 czerw- 
ca w Krakowie Ojclec swi?ty 
Jan Pawet II, a nalozy 13 
wrzesnia ks. Kardynat Franci- 
szek Macharski. W te uroezyste 
obchody vdqcza si? takze krot- 
kofalowcy. Wdniach 22 slerp- 
nia do 22 wrzesnia czynna b?- 
dzie zktasztoru Salwatorianow 
przy trzebinskim sanktuarium 
okolicznosciowa radiostaeja 
SNOFAT. Karty QSL za tqcznosci 
z SNOFAT przez biuro via 
SP90YK. 
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Aktualnosci DX-owe 


Powodz , jaka dotkn^fa w lipcu row - 
niez naszych kofegow z Wroctawia 
iokolic, spowodowata, ze nie dotarly 
do redakcji wiadomos'ci DX-owe. An- 
drzej SP6ECA napisai: 

"Sytuacja wraca powoli do nornny. 
Nie ma jeszcze biez^cej wody (jest do- 
starczana cysternami) i nie dziafa jesz- 
cze kanalizacja - cafkowicie zalana jest 
oczyszczalnia sciekow. Czym to grozi 
w miescie o 700 tys. mieszkaricow, chy- 
ba wiadomo. Jak imozna byfo przewi- 
dziec, krotkofalowcy zdali egzamin - 
natychmiast zorganizowali wtasn^ siec 
do przekazywania inforrnacji dla sztabu 
ratunkowego. Sieci inforrnacji poszcze- 
golnych sfuzb dziatafy zupefnie nieza- 
leznie od siebie i do tego byty nie tarn, 
gdzie potrzeba - krdtkofalowcy nato- 
miast byli wsz^dzie ze swoimi radiotele- 
fonami. To jest dtuzsza opowiesc, 
zwlaszcza jakie z tego wyplywajq 
wnioski na przyszfosc Moze uda mi si^ 
namowic kogos z tych, ktorzy dziafali 
w akcji, na jakcts relacje dla czytelnikow 
SR. Ja bylem QRT ze wzgl^du na brak 
anten. Mnie na szcz^scie zalanie nie 
dosi^gn^to - mieszkam daleko od cent- 
rum, tyle ze dopiero teraz dalo sie prze- 
jechac przez miasto i nadac wiadomosc 
przez Internet/' 


Oto obiecane szczegofy dotyczqce 
zjazdu SPDXC, ktore przekazal nam An- 
drzej SP6ECA. 

XXVIII Zjazd SP DX C 

Komitet organizacyjny XXVI II zjazdu 
Polskiego Klubu DX-owego SP DX C 
i zarz^jd klubu serdecznie zapraszaj^ 
wszystkich do udziatu w zjezdzie klu- 
bu. Doroczne spotkanie zainteresowa- 
nych sportem DX-owym odb^dzie si$ 
w dniach 26-28 wrzesnia w osrodku 
wypoczynkowym Stilon" polozonym 
w Lubniewicach nad jeziorem Lubi^z, 
24 km od Gorzowa Wielkopolskiego. 
Orientacyjny program zjazdu jest na- 
st^puj^cy: w pi^tek, 26 wrzesnia po 
poludniu przyjazd i zakwaterowanie 
uczestnikbw, nast^pnego dnia otwarcie 
i obrady zjazdu, po pofudniu spotka- 
nia z zaproszonymi goscmi zagranicz- 
nymi, pokazy filmow video z ostatnlch 
ekspedycji DX-owych (m.in. z wyprawy 
na Heard Isl.), demonstracja zastoso- 
vvaii technik cyfrowych w krotkofalars- 
twie - Internet, Packet Radio, RTTY, DX- 
cluster itp., gielda sprz^towa, w nie- 
dzie1$ ci^g dalszy obrad, ogloszenie 
wynikow zawodow SP DX Contest '97 
i po obiedzie powrot do domow. 
W czasie zjazdu czynna b^dzie radio- 
stacja okolicznosciowa SPODXC, ktora 


b^dzie czynna na falach krotkich, na 
UKF b^dzie pracowac zwlaszcza 
w pi^tek na cz^stotliwosci 145.500 
MHz FM w celu pomocy przyjezdzajq- 
cym samochodami. Orientacyjny koszt 
wynosi 58 zi/dob^ - nocleg i petne wy- 
zywienie. Zgloszenia naiezy przesyiac 
do szefa komitetu organizacyjnego 
SP3FYM do dnia 15 wrzesnia '97 na 
ad res: 

Henryk Karwowski, skr.poczt. 832, 
66 400 GORZOW WLKP 

Opiat^ za zjazd naiezy wptacac na 
konto: 

Osrodek wypoczvnkowy Stilon", ul. 
Swierczewskiego 18, 69 210 Lubniewi- 
ce 

nr konta: PBK Oddziaf Sul^cin 
110011 77-1 3635-2101-1 1 1 -1 z dopis- 
kiem SPDXC. 

Telefon osrodka (0 95) 557579, 
557587, 557588, tax (0 95) 557589. 
Przyjezdzaj^c na zjazd naiezy zabrac 
ze sob;* potwierdzenie opfaty. 

Zjazd, jak co roku, jest doskonalq 
okazjq do spotkari kolegow znanych 
z eteru. Spodziewamy si$ przyjazdu 
okoio 200 uczestnikow. W razie potrze- 
by dalszy mi szczegofami sluzy Henryk, 
SP3FYM, adres powyzej. 

Zapraszamyl 


Radiotelefon CB AM 
DELTA 27 


Oferujemy do sprzedazy detalicznej, hurtowej i wysylkowej 
miniaturowy radiotelefon CB - jednokanalowy (kanai 6) 
do i^cznoSci na odlegiosc do ok. 2-3 km 

Parametry techniczne: 

- Zasilanie - 9V 

- Cz^stotliwosc - 27,02 MHz 

- Moc nadajnika -140mW 

- Czutosc odbiornika - IgV 

- Moc wyj. m. cz. - 300mW 

- Modulacja - AM 

- Odbiornik z przemian^ cz^stotliwosci (p.cz. - 465kHz) 

- Wymiary urzqdzenia 110x65x25 mm 


cena z VAT komlpet 2 sztuki 1 48 zt 


Szczegolne przeznaczenie: piesze i rowerowe wycieczki, 
grzybobrania, polowania, terenowa l^cznosc podczas 
instalacji anten, prac na wysokosciach itp. 

Zalnteresowanym wysylamy katalog 
po otrzymaniu koperty zwrolncj 


Blizsze informacje: DELTA ELECTRONICS 
ul. Szeroka 1, 88-100 Inowroctaw 
tel./fax (0-536) 575-071 


Zapraszamy do najwi^kszego w Polsce 
branzowego salonu urzqdzen telekomunikacyjnych 



44-100 GLIWICE CZ^STOCHOWSKA 2 
(32)314460; 24/24 (601)314460 

Towary w atrakcyjnych cenach importerow. 


POMkCkMY w doborze odpowiednich systemow 
Jg$ WVKOfiUJ(MY piojekty, montaze, instalacje 
d 3 SPR26 )jW/ urzqdzenia, osprz^t, anteny 
^ ZMWI41Y wszystkie formalnosci i obslug^ 



dla pasm: 

CB- RADIO, amalorskich i dla biznesu, TRUNKING, 
UNINET I SIECI FR0FESJ0NALNYCH, P0LPAGER, 
PAGERY L0KALNE dla firm.centrale i telefony sieci 
TPSA, CENTERTEL, GSM PLUS , GSM ERA 

OKRUXIW prasf i literature fachowq 



45- 030 OPOLE OZIMSKA 53 
(77) 565810; 7/7 (602) 274776 
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Poszukuj? schematu ra- 
diotelefonu FM 145MHz 
Alinco DJ 1 00E. Jezeli Redak- 
tja posiuila w zbi orach schemat radio- 
lelefonu prosz? uprzejmie o przeslanie 
7a odpbtnnsciq kserokopii. Naleznosc 
ureguluj? za zaliczeniem pocztowym 
przy odbiorze przesylki. Prosz? o pozy- 
lywne zalalwienie prosby. 

Red. Niestety nie dysponujemy w/w 
schematem. Moze Pan sprbbowab skon- 
taktowac si? z firmq Alinco z Krakowa 
lub z firmq PRO-FIT, ktore sprzedajq 
nows 2 e radiotelefony firmy Alinco \ re- 
klamujq si? na lamacli SR. 

Mam 24 lata, Jestem wa* 
szym stalym czytelnikiem od 
samego poczqtku. Szczegol- 
nip interesujq mnie artykuly clotyczqce 
rodiokomunikacji, krotkofalarstwa i CB. 

W oslalnim numerze "Swiat Radio" 
zamiesciliscie bardzo interesujqcy arty- 
kul o odbiornikach globalnych. Po jego 
przeczytaniu doslownie "zachorowa- 
iem" na Yacht Boya 500 firmy Grundig. 
Niestety moje poszukiwania w/w sprz?- 
tu w najwi?k$zych i najbardziej reno- 
movvanych sklepach RTV na terenie 
Lublina i Pulaw spelzly na niczym. 
Sprzedawcy tlumaczq si? tym, ze sq fir- 
my lepsze ud Grundiga, ze lego lypu 
lowar w ogole si? nie sprzedaje, itp. 

7wracam si? do Was z bardzo ser- 
decznq prosbq: o podanie mi adresu 
bqdz numeru telefonu dystrybutora 
sprz?tu tej firmy w moim region ie lub 
tez przedstawicielstwa genera Inego fir- 
my Grundig na Polsk?, albo o przesla- 
nie lego lislu pod adres przedstnwiciels- 
twa Crundiga w Wnrsznwie. Interesn- 
wafoby mnie tylko to, gdzie mog? kupic 
Yacht Boya 400 lub 500 i przyblizone 
ceny bruito. Licz? na pomoc z waszej 
slrony. Z gory dzi?kuj?. Wasze pisirto 
jest O.K. - bezkonkurencyjnc na na- 
szym rynku lego typu wydawnictw - 
i oby tak rlalej. Zyrz? sukr esow. 
tqcz? wyrazy szacunku i pozdrawiam 
Miroshw Kozak, Kurdw 
Red. Ponizej podajemy dwa adresy dot. 
firmy Grundig Polska sp. z o. o. (tylko 
takimi dysponujemy). 

Siedziba firmy: 

Al. Wojska Polskiego 2 
62-800 Kalisz, tel. (0-62) 64-22-24. 
Biuro hand I owe: 
ul. Krzywickiego 34 
02-078 Warszawa 
lei. (022) 25-43-92, 666-62-66. 

Pismo Wasze czytam od 
1 numeru. Za malo jednak 
w nim jest miejsca na DX 
z fa) krotkich np. przy rozgtosniach KF 
z biezqcego 6 numeru brak adresow 
i j?zykow, w ktorych nadajq. Na terenie 
bylego ZSRR jest wi?cej rozgloSni i byl- 
bym wdzi?czny, gdyby podano ich ak- 
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tualne adresy i cz^stotliwosci oraz j^zy- 
ki, w ktorych nadajq. 

Czy nie naplywajq do Was informa- 
lory amalordw nasluchu i czy nie warto 
je zamreszczac, i czy nie warto wyko- 
rzystywac takich wiadomosci z naslu- 
chu takich stacji jak , Radio Neder- 

land, Sveden, Glos Rosji, itp. 

Z powazaniem Henryk Suigcin. 
Red. Mamy nadziej?, ze list ten zdopin- 
guje autotow artykulow opisujqcych 
rozglosnie radiowe i uwzgl?dniq przy 
ich opracowaniu Pan a prosby. 

Mam 13 lat. Nazywam si? 
Bartosz Kwidzinski. Interesu- 
j? si? radioelektronikq i krot- 
kofalarstwem amatorskim. Wasza gaze- 
ta bardzo przybliza mi nieznane hory- 
zonty powyzszych dziedzin. Lecz ja jes- 
tem amalorem i mam prosb? do waszej 
redakcji: czy nie tnoglibyscie przeslac 
mi kserokopii planow prostych radiood- 
biornikow, krotkofalowek, prymityw- 
nych CB o malym zasi?gu (do 300, 
400m) oraz roznych innych rzeczy 
z tym zwiqzanych? 

Apeluj? do was, poniewaz wiem, ze 
gdy umieszcz? takie ogloszenie w gaze- 
cie to i tak nikt nie odpowie na list od 
"mafolala". 

Z gory sktadam serdeczne podzi?ko- 
wania za przeslanie mi planow. 

Bartosz Kwidzinski , Gdansk- Osowa 
Red. W miar? mozliwosci publikujemy 
schematy takich prostych urzqdzeh. 
Pros! my wrocic do poprzednich nume- 
row pisma, a na pewno cos si? zna- 
jdzie. W najblizszym czasie tez zamie- 
rz a my zamieszczac opisy prostych ukla- 
ddw nadawczo-odbiorczych do samo- 
dzielnego montazu. 

Na poczqtku naszego listu 
chcielibysmy pozdrowic Wa- 
szq calq redakcj?. Jeslesmy 
Waszymi czytelnikami od ponad roku. 

Podoba nam si? Wasz miesi?cznlk 
"Swiat Radio" poniewaz mozna si? do- 
wiedziec bardzo duzo ciekawych 
rzeczy. Bardzo jestesmy zainteresowani 
kiubami CB. 

Chcielibysmy dowiedziec si?, w jaki 
sposob mozna zalozyc swoj wlasny 
klub. Interesujq nas koszty, jakie si? 
z tym wiqzq. Ogolem chcielibysmy wie- 
dziec wszystko na ten temat. 

Posiadamy radio Alany 87 I anteny 
518. Bardzo duzo czasu sp?dzamy na 
zakresach SSB, na ktorych slue ha my 
i rozmawiamy z si bistami z calej Eu ro- 
py. Jestesmy uzytkownikami radia od 
7 lat. Obecnie jestesmy czlonkami Klu- 
bu PaPa Echo Whiskey, ale nam to nie 
wystareza, poniewaz chcielibysmy 
miec swdj wlasny Klub i jak najwi?cej 
czlonkow. 

Naszym mottem jest "Przyjazh, ko- 
lezenstwo i poczucie humoru", ktore 


chcielibysmy rozprzestrzeniac po calej 
Polsce i nie tylko. Prosilibysmy, abys- 
cie napisali nam o tym, w jaki sposob 
tnozemy zalozyc swdj wlasny klub, 
bardzo nam na tym zalezy i w przy- 
szlos'ci chcielibysmy zajmowac miejs- 
ce na jednej ze strofi pisma "Swiat Ra- 
dio", 

To na tyle, pozdrawiamy Was ama- 
lorskim "73", czekamy na list od Was. 

Irek, Arek i Krzysiek. 
Red. Nie mamy doswiadezen w zakla- 
daniu klubow CB. Jezeli otrzymamy taki 
material od Czytelnikow - obiecujemy 
opublikowac na tamach SR. 

Chcialbym podzi?kowac 
za majowy numer "SR", 
a szczegolnie za material 
o radiu M&M - nareszeie ktos o nas na- 
pisal. Ja rowniez jestem piratem radio- 
wym i denerwuje mnie sposob, w jaki 
ustawa reguluje te sprawy, podezas 
gdy np. w USA czy Wiefkiej Brytanii 
kazda staeja chcqca nadawac nieko- 
mercyjny program otrzymuje za dar- 
moch? licencj?. Mysl?, ze wszyscy 
polscy piraci, ale ci kulturalni (bo 

0 tych zwierz?tach zaklocajqcych 
wszystko i wszystkich nie mozna mo- 
wic dobrze), nadajq poniekqd w ra- 
mach protestu przeciwko kulejqcej 
ustawie o Radiofonii i Telewizji. 

Chcialbym, aby powstala piracka 
siec radiowa, jej zadniem mialaby bye 
przede wszystkim wymiana informaeji 

1 programow "eksportowych" kazdej 
stacji... 

Martin Mur zee, Kamiunka 

Pisz? do Was, poniewaz 
mam problem. Zakupilem od 
kolegi radiotelefon CB "Uni- 
den PC 122". Jednak po pierwszych 
spostrzezeniach okazalo si?, 2 e radio 
posiada AM, LSB, USB. Zmjrlwilo mnie 
to, ze posiada ono tylko podstawowq 
czterdziestk? czyli Band C. jezeli to by 
bylo mozliwe chcialbym do niego doro- 
bic tylko gornq czterdziestk? Band D. 
Jesli da si? tak zrobic, to prosilbym Was 
o przyslanie schematu takiej "dobu- 
ddwki" lub opublikowanie na lamach 
"Swiata Radio". Rowniez rozwazalem 
to, ze mozna uruchomic Band C. Prosil- 
bym rowniez o dokladny opis jak to 
podlqczyc, poniewaz znam si? na elekt- 
ronice i moglbym to wykonac sam. 
Z gory dzi?kuj?. 

Tumasz Klimek, 161PRC01 \ t Skawina 
Red. Niestety nie mozemy pomoc 
z dwoch powodow. Po pierwsze nie 
dysponujemy schematem PCI 22. Po 
drugie nie popieramy takiej dzialalnos- 
ci. Wedlug obowiqzujqcych przepisow 
uzywany sprz?t CB powinien miec ho- 
mologacj?, a ta z kolei nie dopuszcza 
do pracy urzqdzen z zakresami innymi 
jak 26,960 - 27,405MHz (Band C). 
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KUPI1; 

Kupie antene firmy Diamond typ X-700. sprzedam tanio 
komputer PC 386 (HD 120MB), cena 600 zL Andrzej 
Gtirski, 05-070 Sulejowek 1, tel. (0-22) 783-20-51 . 
Kupig aniens 7-elem. Yagi lub 4-elem. QUAD na pasmo 
11m (zwymiarowana na okolice monitora AT). Sprzedam 
anteng na pasmo 2m (GP) 2x5/8 - Diamond. Tomasz Ka- 
lita, tel. 0602-300-716, box 2, 43-344 Bielsko-Biala 12. 
Kupi$ booster BS-170, przetwornik u!tradfwi?kowy od 
defektoskopow PCD - 12... PCU-36...czestotliwo$c 
170-250'<Hz. Zbigniew Jozwik, 62-005 Owinska, ul. 

Poprzeczna 15/12. 

Kupi§ Callobook 1997. Informacja e-mail: Elektro- 
E polbox.com., tel./lax. (052) 45-68-93. 

Kupi? filtr CW do TRX Yaesu FT -77 typ XF-8,9 KC- 
600Hz lub podobny 8988/2kHz (500-600 Hz) TRX KF 
fabrycznle nowy - kuplg. Zdzlstaw Mrowiec, P.C. Box 7, 
43-303 Bielsko-Biafa 3, tel. (032) 182-121. 

Kupi$ kwarce 16.14166kHz, 16.11388kHz, 

67.2875kHz, 67.4625kHz. Pawet Obarzanek, 28-100 
Busko Zdrtij, ul. Langiewicza 22, tel. 845-27-75. 


Kupi§ lampy: CK1 , ABL1 , AMI , AM2, EL1 1 , UY85, ska- 
1$ odbiornika "llmenau" super 675/55GWU oraz sche- 
mat odb. “Mende” typ MS225W (1938). Wojciech Sta- 
nek, 81-041 Gdynia, ul. Chylonska 69/85 m 129. 

Kupi§ odbiornik nastuchowy R-160P produkcja 
“Warel", oferty ze stanem technicznym i ceng kiero- 
waC pod adres. Franclszek Urbanek, 43-180 Orze- 

sze,ul.Wojska2. 

Kupi$ odblorniki radiowe, lampowe i krysztatkowe, 
powstate przed 1935 rokiem, literature radiow^, 
czgSci i lampy, gtosniki. Eugeniusz Szczygiet, 41- 
703 Ruda Sl^ska, ul. Smoluchowskiego 36, tel. 

(032) 483-595 po 21. 

Kupie pilnle anteng pgtlow^ typ E427 lub podobny. Ed- 
ward Stasiak, 48-300 Nysa, ul. Mariacka 30/6, tel. 077- 

33-74-86. 

Kupie schema! odbiornika Philips - 839 A. Mieczystaw 
Trzaskacz, 97-300 PiotrkbwTryb., ul. Ltidzka 39 m 33. 
Kupie schema! amplitunera Tosca 303 Diora - moze 
bye ksero. Andrzej Kuczwara, 81-155 Gdynia, ul. ptk. 
Dqbka 249 b/13, tel. (0-58)65-11-80. 



SPRZEDAM TRAISSCEIVERY 


1C 765 

1C 738 

1C 737 

1C 751 

1C 735 

1C 725 


2m/70cm 

1C 22 

IC UJ21 

1C 2000 

1C 3250 


Oraz inne na zamdwienie, 
mozliwosd zakupu na raty 
GRZEGORZ CHOJNIARZ SP5NOF 


tel/fox (0 22) 409-570 , 0-602 30-95-70 w godz. 21-24 



wymaga indywidualnego 
zydziatu cz§stotliwcsci, 

pracuje w pasmie 430 MHz 


MOBINET zapewnial^cznodd 
wewnjtrz firm i z jej fillami 
pozostajcicymi w tej samej 


PYRYLANDIA 

PROFESJONALNE SYSTEMY RADIOKOMUNIKACYJNE 
00-716 Worsza wo. ul. Bartycko 20 
tel./fax 651 00 69. 651 00 68 


Kupi? tanio anten? p^tlowq typ E427 lub podobny. Ed- 
ward Stasiak, 48-300 Nysa, ul. Mariacka 30/6, tel. 077- 

33-74-86. 

Kupi? tester radioteletonow ZPFM-3 lub inny. Krzysztof 
Wisniewski, 60-557 Poznarl, ul. Dlogosza 32 m 7. 
Pilnie kupi? kwarce nadawcze lub pary na kanaly: 
145.200, 145.400, 145.500 do FM - 315. Adam Bie- 
gahski, Reda, ul. L^kowa 39 m 5, tel. (058) 78-41-07. 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGLOSZEN 
w rubryce 

RYNEK i GIEIDA 

1. Bezplatne ogloszenia dla os6b prywatnych 
przyjmowane tylko na oryginalnych blankietach 
wyci?tych z ostatniego numeru “Swiata Radio”. Tresc 
ogloszenia moze dotyezyd sprzedazy, kupna lub wymiany. 
Blankiet zawiera 120 kratek, ktdre nalezy wypefnib 
duzymi literami z zachowaniem odstep6w mi?dzy 
v/yrazami w postaci jednej pustcj kratki. Wypclnionc 
blankiety nalezy przesylad pod adres: 

"Swiat Radio” 00-967 Warszawa 86, skr. poczt. 134 
2. Ogloszenia i reklamy sklepbw, hurtowni, importer6w, 
producentdw, dealerdw, itp. platne. Ogloszenie/ 
reklama moze byd tylko na $ 2 erokodd szpalty (56mm). 
Cena zalezy od wysokosci w szpalcie: 13zl (plus 22% 
VAT) od kaZdego rozpoczetego centymetra. 
Reklamy o innych rozmiarach sq umieszczane poza 
rubryk^ “Rynek i Giefda” i sa platne zgodnie z cennikiem 
reklam (\yysylamy na zyezenie). 
tel. kom. 0-601-23-05-33 

tel. (0-22) 35-66-77, 35-66-88, tel./fax (0-22) 35-67-67 


' . 



^wiai naaio y/y/ 

Kontukt: 


Imiy i nu7.wi.sko 
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Kupi? i okresu 1924-39 radio, lampy radiowe, lite- 
rature o radiu. gazcty - czasopisma - fcldery, doku- 
menty, ltd. Szczegolnie polskie. Roman Stinzing, 
80-325 Gdansk 37, skr. pocz. 65, tie. (058) 39-39- 

45, 57-10-45. 

Zdecydowanie kupi? anteng Antron A99 firmy Solar- 
corn. Leszek Jaskiewicz, 06-300 Pizasnysz, ul. Osied- 

lowa 5/68, tel (0478) 41-31. 

7riecydowanie kupig instrukcjg obstugi, moze bye kse- 
ro, radioteleton ICOM IC-P2ET po polsku lub innym jg- 
zyku dobrze zaptac?. Sylwester Slgpiefi, fiadom, tel. 0- 
602-260-1/5. 

SPRZEDAM 

Alinco DJ-1 90, handy 130-1 74MHz. pokrowiec + mik- 
rofon Yaesu, cena 820 zt. Artur Wiercioch, 43-100 Ty- 

chy, ul. Kosciuszki 20/6, tel. 0-602-244-445. 

Anteny do teletondw GSM 3, 4dB, magnelyezna pod- 
stawa z przewodem i gniazriem FMF. Cena 40 1 \, pod- 
stawa magnelycz. cena 36 zl. Krzysztof Umiastowski, 

Tel. 0-22 758-38-74 lub 0-601 21-51-31. 

Informacjeo ofercie sprzedazy transceiverow KF i UKF 
firm Drake, ICOM, Kenwood, YAESU. Hieronim Dzie- 

dzic, 21-104 Niedzwia da. 

CB Alan 48 plus, AM, EM, 400 kan., stan idealny, cena 
370 z\ do uzgodmema. Tychy, tel. 0-0602-244-445. 

CB “Galaxy” Pluto AM, FM, USB, LSB, wyswietl. 
cz§st. 6 band, 12/25W, zasilaez, kieszen, instruk- 
eja, stan dobry. Staszek, Wroctaw-Bielany, tel. 0- 

71 (31V23-23) 

Mam ksi<)zki o budowle i pllotazu, silnikach model], 
karlingu. CB radio. FM select i tadowarki aku. Ni-Cd 
sprzedam tanio. Ryszard Gqtarek, 43-470 Istebna 751. 
Mikrokomputer CA 80 lub jego ptyte glownq, cena 200 
zt lub zamiana na TRX UKF. Marek Cherominski, 26- 
703 Grabow n/Wistq, Lugi 103. 

ZFIPHO & SATTRACK 

Z\RI\n 10R/,\nZF\ ELEKTROMCZnn ai 
<***,- 96-300 ZYRARDOW, 
ul. A. Tomaszewskiej 25 
(ax-tel. (0 46) 855-18-06 lub 855-26-82 
OFERUJE 

✓ ROTORY DO ANTEN 
KRATKOFAURSKICH 
/ ORROT1VICE DO AYTE.Y 
SATEUTARNYCD „LANGSATI’RACK” 
/ STEKOWANIA AUTOMATYCZNE 
DO RO’IOROW 

/ POZYCJONEItY AUTOMATYCZXE 
DO OBROTNIC I SILOWNIKOW 
SATEUTARNYCH 


KENWOOD 


radiotelefony 

TH22 - VHF 2m - 799,00 zl 

TH28 - VHF 2m + 70 cm RX - 979,00 zl 
TH79 VHF 2m /UHF 70 cm - 1499,00 zl 
TM251 - VHF 2m mobd - 990,00 zl 
TJY1255 - VHF 2m AM/FM/SSB - 2670.00 zi 
TS60 - HF + 50 Mhz - 2980,00 zl 


Cena nic obcjrnuje pgdatku VAT 22% 

Sprz^t przenosny zawicra - radiotelefon, 
akumulaior, hidowark? 

Sprz^t przewozny zawiera - radiotelefon, 
mikrofon, przewody zaMktjqce, uchwyt do 
mocowania 

PageCom.Ltd, ul. Chcrzowska 25, 

41-902 Bytom, tel. 032 - 2$ 22 027. fax. 28 2 1 964 

Pilnie sprzedam lub zam. TRX3011 na ant. 3x5/8 (mo- 
ze bye amalor, wykon.) ew. na ant. "Ztota patka” (5/8 ). 

Tel. 331-69-94 prosICWoJtka. 

Radiotelefon Zew + packet + glosrtiki - 189 pin, Amige 
CDTV - 600 pin. Tomasz Kruk, Tel. (0-597) 324-050, 
0-602-325-780. 

Radio UKF ICOM transceiver FM 1C 2400A50-45W dual 
band 11 0-1 79 MHz 430-450MHZ. Bogustaw Wojciechow- 
ski, Gdynia, ul. Sieraszewskiego 1,tel. 0601-670-728. 

WydawnicUvo DwadzieScia Jeden s.c. 
05-120 Legionowo 1. skr. poczt. 89 
tei 10-22) 7B4 58 61 

oferuje w sprzedazy wysylkowej 

map£ Polski 
z siecia QTH-lokatorow 

Format A1 , skaa 1:1 50000; 

Zasi^q: szer geogr. 48\,56N ( dtug. geogr. 13\..25’E; 
OAvzorcwanie walcowe normalne wiemokqme; 

PodziaJ naokr^ci wywolawcze; 

Wybrane przemienniki o zasi^gu regionahym; 
Zamaczane najmniejsze kwadraty QTH-lokatorow; 
LoKahzacja wszystkiefi mjejscowcSci - siedzibgrtiin. 

Warunki sprzedazy: cena mapy 7.50 zl +■ koszt wysylki. 
Koszty wysyki wynoszq: 
mapa zloZona i szt. - 2,50 zt, 
mapy 2 lo 2 one 2-9 szt. - 3,00 zl, 
mapy w rulonie * -9 szt. - 4,0021, 

Wi^ksze zamowienia prosimy uzgadniac indywidualnie. 
Przesylka jest realizowana na podstawie dowodu wplaty 
na konto tankowe: 

Wydawnictwo 21 . PKO BP l/o W-wa 
10201013-540346-270-1*111. 

Mozlfwosi zakupt map za zaltaeniem pocztowym 
jdodatkowa apteia) 


Schemsty CB radio, fabryezny DTMF. Oferta aktualna 
do odwjfanla. Maycom AH 27 z wyposazeniem, cena 
500 zl. Marek Tokarski, 1 1 -500 Gizycko, Kr, Jadwigi 9/ 

12, tel. 087 287-068 

Sprzedam 3001 Radmora z syntezg + zasilaez 1 315, 
3 kanaly obsadzone. Miroslaw Kowalczyk, 97-400 Bef- 
chatdw, os. Okrzei 27/14, tel. 32-92-98 (044). 
Sprzedam anten? Big Star 2m 150 zt. PA 40W/2m-180 
zt. Anteny QAGi 10 el. 70cm - 120 zt Transverse ry 144/ 
70 i 1 1/144, zasilaeze. Ryszard Szuster, 61-156 Poznan, 
ul. Osiedle Plastowskie 84 m 40, tel. 0-61 -879-23-89. 
Sprzedam Alan CT-152, 136-174MHZ + pas-mo lotn. 
DTMF, akumuiator, bat. ladow., instr. obslug. 700 zt 
i ant. CB, 518-100 zt. Marek Szamota, lei. (044) 37- 
12-83 godz. 7-15. 


ELECTRONICS POLAND 

ul. Kiedrzyrtska 24/32, I 

42-200 Czestochowa ^ ” 

skr. pocztowa 887 

oferuje w sprzedazy: 

HURTOWEJ I DETALICZNEJ 

petnq gam^ radiotele/on6w CB PRESIDENT 

• anteny, osprz^t, cz^sci zamienne V P 

• mikiopiocesor LINCOLN GOLD 

• fachowy SERWIS © 

• radiotelefony profesjonalne MOTOROLA 

• SPRZEDAZ HURTOWA: 

ul Kiedrzynska 24/32, tel/fax(034) 651 982 

• SPRZEDAM DETALICZNA: 
ul.Pifsudskiego 13/15, tel/fax. (034)651 733 

bezptatna infolinia: 0 800 63-053 (8.00-1 6.00 ) 


Sprzedam ant. Yagi 3 ELEM do CB z rotorem, cena 200 
i\ + porto. Szukam inst. obstugi magnetowidj Htnari 
VXL7. Bogdan Maciejak, 58-300 Walbrzych, ul. Gen. 

Zajgczka 6/12. 

Sprzedam bardzo ciekawe ksi^zki radiotechriczne 
niem. wyd. 1921, 24, 39 r., USA - wyd. 1932, Jerzy 

SP5TE, lei Warszawa, (022) 827-57-28 

Spnedam CB Radio Alan 28 z homologate AM, FM 5/ 
05 pami^ci i wiele funkcji, cena 300 1 \ . Marek Osldski, 

tel kier. 0-75 dom 744-23-62. 

Sprzedam CB Radio Cobra 19 + “piqtki’l gruszka 
DM510 - 120 zt, zasilaez 5A - 35 zt, Amig? 500 wiele 
programow gier - 600 zt. Pilnie. Dariusz Kuciel, 07-320 
Matkinia,uLNurska 40, tel . (0-217)550-1 1 . 



Zamowienie na platne ogloszenie drobne w rubryce "Rynek i Gielda " 


Zamawiam ogloszenie o wysokosci: cm, w numerach: 

Nazwa firmy (imi^ i nazwisko) 

Adres 

NIP 

O^wiadczam, ze jeste^my upowaznieni do wystawiaoia i otrzymywania faktur VAT i upowazruamy fum^ AVT 
Korporacja sp. z o.o. do wystawienia faktur bez naszego podpisu jako odbiorey (dotyezy tylko podatnikow VAT). 

Pieczqtka i podpis zamavviajqcego 
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Sprzedam FM3001 + synteza lodzka, 2m/70cm + anteny 
Yagi 2x10 elementbw, cena 600 zl. Robert Izdebski, 63- 
200 Jarocin, ul. Sportowa 2/27, tel. 062-747-17-88. 


Zaprezentuj swojq firmf 
to ogtoszenie kosztuje 

tylko 

39,00 zl + VAT 


r 


Sprzedam FM3D01 na 300MHz, FM3141 na 300MHz 
oraz przeiwomic? 12/24V i miernik V640. Marek Maty- 
Siak, 27-400 Ostrowiec Sw 0s. Oorody 22/62, tel. 

(47)47-19-47. 

Sprzedam gramofon stereo Hi-Fi "Bernard” 33 i 45 n/ 
min. 1 0 kg za 50.00. Od. wlasny color test TV 650Hz- 
500MHz, secam za 30.00. Edward WiSniowski, 33-300 
Nowy S^nz, ill Barska fi/a/17, tel. 018-41-57-65. 
Sprzedam GU34B-GS31B-GU71 i 72GS 9B, Gi 7B, 
kondensatory prozniowe, zmlenne 3-50pF 5-IOOpF, 
7,5-350, 15-750 przekazniki REW 15 W. Stanisfaw 
Czochara, 35-111 Rzeszow, ul. Sportowa 2/90, tel. 

017-63- : 1-28. 

Sprzedam 1C 736, cena 4700 zl z tiltrem lelegralicznym 
9MHz. Marek Szulist, 81-331 Gdynia, ul Falisla 24 B / 

5, lei. 20-13-87 po 18. 

Sprzedan IC0M IC2000H, 1C T7A nowe, cena 
i C2000H 380 USD, T7A 440USD. Wiestaw Gasek, 0s- 

Iroipka, tel. 02960-62-67, prosit: Wieto 

Sprzedam japonski TRX KF Sommerkamp TS288A. 
6 pasm amatorskich + 11m CB, dobry stan techniczny. 
Dodam schemat + dodatkowe lampy. Konrad Kowal- 
czyk, SQ5CSW, 05-400 Orwock, ul. Kosciuszkr 6B/18, 

tel. (022)779-33-64. 

Sprzedan kamere video Sony wraz z wyposazeniem 
Sprzedan Lincolna w bardzo dobrym stanie. Ceny do 
uzgodnienla. Marcin Roll, 64-600 Oborniki, ul. Armii 

Krajowej 10/46. 

Sprzedam Kenwood TS 450S AT antena Cushcraft 
A3S, tribander Alliance HD 73 1 rotator control As- 
tron RS 35M + kable Allnowe. Zbigniew Lisiecki, tel. 
(061) 475-341. 


KUPNO-SPRZEDAZ-KOMIS 

Radiotelefony pmfesjonalne i amatorskie 
KF - CB - UKF - VHF 
Naprawa - montaz - strojenie 
Skanery na wszystkie pasm a 

> S AXON < 

ul. Czapelska 33 (na tylach UNIWERSAMU) 
04-081 Warszawa tel. 0601-220-907 


Sprzedam kwarce rozne, informaeje - koperta zwrotna + 
2 znaezki. Wlodzimierz Gulirlski, 81-591 Gdynia, ul. 

Tatarczana 1 A/21 . 

Sprzedam Ksiflzki “Radio” 1970-86, Radioamalory 
1970-82, Mlody Technik 1955-91 , Horyzonty Techniki 
1949-1990. ZrobSam 1980-1991. Wlodzimierz Kowal- 
ski, 68-300 Lubsko, ul. 3 Maja 2, tel. 0-68/721-198. 
Sprzedam lampy nadawcze SRS301 , RD200B, GU50. 
Prostownicze RG260/300C, glosnikowe EL86, oko ma- 
giezne EM84, potenejometry DR. 1.5K. Miroslaw Gla- 
dys?, 94-032 Lodz, ul. Wrdblewskiego 69 m 15. tel. 
(042) 88-52-83. 


Skanery krotkofalarskie 

Albrecht AE42H, Albrecht AE3O0, Albrecht PR027, 
AR3000, AR3Q3Q, 

IRC-NRD535, Lowe PR150, Jaguar 

RCnNfiD uL VVieczorkiewicza 29A tel. 673-43-42 
DLI/lipi\ 04-545 Warszawa fax 615-55*12 

Sprzedam mikrofon, wzm. + vox, wspolpracuje z kaz- 
dym typem TRX CB KF. Cena 80 zl. Info, kop, + zn. Eu- 
gemusz Krzanik, 57-300 Klodzko, ul. Qkrzei 26/412. 
Sprzedam moduty. cz^stosciomierz 10Hz-1GHz r 2We, 
9 cytr, 8 czasbw pomiarbw, koder stereo, wykonam kli- 
sze do projektbw. Info. kop. f zn. Miroslaw Jamro. 43- 
300 Bielsko-Biala, ul. Rychliriskiego 20/31 . 


GERARD 


“ Pawilon/j 


m 


systemy a latino we 


Systemy alarmowe 
renomowanych firm 
do mieszkan i samochodow 
w dowolnych konfiguracjach 

Sklep - pawifon 102 

Warszawa, Bazar Wolumen 

(r6g Kasprowicza i Wolumen 53) 
Czynny: 

we wtorkj 1 piqtki w godz. y 00 -l2 00 
oraz w czasie trwama gieldy elektromcznej*. 
w soboty w godz. 1 3^°- 1 8°° 
w niedziele w godz. 6 00 -13 00 



Zapytania o ofert£ oraz zamowienta 
proszf sktadad listownie, lelefonicznie lub faxem: 
Gerard Heering 

03-254 Warszawa, ul Turtnoncka 15 in 145 
tel/fax 674-11-44 tel. 0-602-251-160 


Sprzedam nadajnik TV K-26 51 1 MHz, moc 5W kom- 
pletny: antena, zasilaez, okablowanie zasi^g pond 
10km Inf. tel 090370353, tel. 0146860717, 32-800 

Brzes<o. 

Sprzedam nowe CB radio Dragon SS-4S5 AM FM 
USB 400 kanaldw DW-Scan, kontakt. 0961-544-58, 
cena 650 zl. Zdzislaw Kazaniecki, 58-544 Swidin, ul. 

Podgorna. 

Sprzedam nowe katalogi, radiotelefony VHF KF CB 
i osprzgt. Maszty stalowe. Teletony GSM, kupi? sche- 
mat mlkr. Wolf 24. Arkadiusz Kubiak, 64-500 Szamotu- 

ly, ul.Tenisowa8c/8. 

Sprzedam nowy transceiver Kenwood TS-450S-AT. 
Cena do uzgodn tenia. Darek Adamczyk, 44-213 Ryb- 
nik-Kamieri, ul. Brzozy 56, tel. (036) 42-357-22. 
Sprzedam odbiornik 80m + cz§stosciomierz do 20MHz. 
konwerter 2m/CB, cena 100 zl. Arkadiusz Krasota, tel. 

077/666-707 po22. 

Sprzedam odbiorniki demobilowe R250M2, RBM, 
R113, Wolna, R375 itp. mozliwa zamiana. Mieczysfaw 

Piejkc, Tel. 075/77-19-810. 

Sprzedam: P. Lincoln 850 zl SA Delta EM PRO 250 zl, 
zasilaez 12A 150 zl, matchei + SWR- Meter 50 zf. tu- 

kaszKania, tel. (015) 832-55-55. 

Sprzedam pilnie CB radio Alan 48+ (400 CH. AM/FM). 
Cena 300 zl. stan dobry, prosz^ o kontakt. Maciej 
Suszko, 14-100 Ostroda, ul. Jagielly 33/14, tel. (0-88) 

46-76-12. 

Sprzedam ptyt$ gldwn^ 486DX4/1 OOPCI, CPU-AM0, 
0 PAM, 256kB cache, PS/2, I/O, Eide-kcntroler na 
plycie, cena 240 zl; karta grafiki PCI 128bit, ET6000, 
4MB MDRAM, gwaraneja, cena 300 zl; CD ROM 8x, 
"Samsung”, Atapi, cena 240 zl lub zamieni^ na inne. 
Informaeje - koperta plus znaezek lub tel. w godz. po- 
poludn. Franciszek Maziarz, 40-319 Katowice 15, tel. 

(032)209-98-30. 

Sprzedam President HR2600 AM FM SSR CW 26- 
30MHz, nowy, cena 900 zl. Ratal Kopec, :el (0496) 

7389 Busko Zdrtij. 

Sprzedam Radioamateur Hand Book USA - 100 zl, po- 
szuku;e schemata generator tonu do 2m japortskiego 
TRX model CS 4000 AZ0EN. Kajetan Adamski, 01-923 
Warszawa, ul. Bogusfawskiego 6 m 120, tei. (022) 669- 
6758wieczorem. 


* RadiotelefonyrMAXON, YAESU, 
MOTOROLA 

* Sieci fc^cznosci radiowej 
SPRZEDAZ - MONTAZ - SERWIS - 

AZEP s.c. 

20-126 LUBLIN ul. PODZAMCZE 7/67 
tel./fax (0-81) 748-19-69 


r 


Miejsce na tresc ogloszenia: 


Zastrzezenia: 

Qzal^czann zdj^cie □zal^czam rysunek Oinne 
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B cKTRO v 
L HOBBY = 


LO - 


plytki, kity AVT, TSM i inne SI c 
obudowy metalowe, plast. BEI 
narz$dzia ^ X 


co •=* 

M HO 

CJ O 


► chemia dla elektroniki 

► czasopisma 


ZJ £ 


Sprzedam radiotelefony: Alan CT 180 nowy, cena 700 
zl, CT 22, cena 800 zt + flex, rozblokowane 100- 
175MHz. Pawel Matafa, Wroclaw, tel. (071) 318-29-85, 

e-mail: papug polbox.com 

Sprzedam r§czny TRX Yaesu FT50R 2m/70cm, SW, 
DTMF, CTSCC, DCS, Arts, Voice Mail + bat. fadowar- 
ka, poj. bat. nowe, cena 1400 zl. Pawel Walaszczyk, 25- 
727 Kielce, ul. Grunwaldzka 8/20, tel. 0-22-692-36-16. 
Sprzedam lanio CB-Radio Alan 87, AM-FM-SSB-CW- 
240K. CB-Radio rgczne Dragon SY-101 , AM-FM 240K. 
Stan idealny, homologacja. Krzysztof Nadowski, 
SP9MZC, tel. 018-52-21-90 wgodz. 10-21, Gorlice, 

woj. NowySacz. 

Sprzedam tanio kupony IRC. tel. 0-602 3601 01 , e-mail: 
tom alfatango.gliwice.pl. 


r HOBBY ELEKTROIN1IK 

ul. Siemirariz<iego 11. 60-763 Pornari 
■ ' tel. (061 ) 659-763, fax (061 ) 234-^53 

iWsi poleca: 

♦ MODULY RTV 4 MIERNIKI 4 
4 OBUDOWY 4 ZESTAWY 4 
4 PILOTY 4 CHEMIA 4 
4 OSPRZ^T RTV 4 


Sprzedam Technics CD SLPG 200A. deck RSBx555, 
cena za szt. 400 zl do negocjacji. Andrzej Wysocki, tel. 

(061)822-48-12. 

Sprzedam telefon bezprzewodowy dalekiego zasi^gu + 
akcesoria. Cena 5.500 zl. Ireneusz Sadkowski, 27-100 
Ilia, ul. Partyzantow 5, tel. 048-16-3097 po 18. 
Sprzedam transceiver IC0M IC-245E 2m 10W SSB CW 
FM, cena 1200 zl. Mariusz Tomaszewski, 51-319 
Wroclaw, ul. Sycowska 12 “d78, tel. (071) 51-17-88. 
Sprzedam transceiver IC0M IC-245E 2m 10W SSB CW 
I~M, cena '200 zl. Mariusz Tomaszewski, Wroclaw, ul. 

Chorowacka 94/3, tel. 325-89-02. 

Sprzedam transceiver KF IC0M-715A w idealnym sta- 
nie z mikrofonem rgcznym HM-36, wbudowanym elek- 
tronicznym kluczem telegraficznym, filtrem do odbioru 
telegrafil 500kHz, SSB 2,6kHz. MoZliwoSCzalnstalowa- 
nia zasilacza sieciowego wewn^trz urz^dzenia. Cea 
1200USD. Kontakt: SP2HPM Marian Zbroinski, 80- 
746 Gdarisk, ul. Dobra 1 A/D/1 2, tel. 0-58 46-30-19. 
Sprzedam transceiver Kenwood THZ2AT 144MHz 800 
pin. Tomasz Klich, tel. 0-71-63-76-97 Wroclaw. 
Sprzedam transceivery Yaesu FT 101, IC0M IC730. 
Slawomir Wbjcik, 21-100 Lubartbw, ul. Hutnicza 35/1. 
Sprzedam TRX 70 cm FT 790 (FM, SSB, CW) + PA 
25W, Fll - 7025, cena 1800 zl. Milosz Klosowicz, 
SP90NB 32-510 Jaworzno, ul. Matejki 20/30, tel. (035) 
16-40-82, e-mail: mkl csbi.katowice.pl 
Sprzedam TRX-ICOM IC-W2A (wersja USA) - 2,5band, 
stare odb. radiowe Pionier, Stolica, Serenada, Sonati- 
na. Kupie uszkodzone TRX-y oraz maly 12’ lub 14" 
TVC. Robert Szarek, 38-400 Krosno, ul. Magurow 5/ 

16, tel. (013) 43-644-46. 

Sprzedam TRX Handy 140-I70MHZ, modem PK-232F, 
Anten§ GP 5/8 z kablem. Stan idealny. Cena 800 zl. Tel. 
(0-85)537-356. 
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Sprzedam TRX Maxon SP-5050 (25MHz-50MHz). Ra- 
dio programer Maxon SMP-4000. Kupip TRX KF 
YAESU FT-757GXII lub IC0M-751A. Stanislaw Barsz- 
czewski, 16-504 Mackowa Rjda, Mikolajewo 34. 
Sprzedam TRX-mobil FT8003 Yaesu, 2m/70cm, 50W/ 
35W + opcja CTCSS + mikrofnn DTMF, RX 1 1 0-550 750- 
1300MHz, nowy, cena 2000 zl. Pawel Walaszczyk, 25-727 
Kielce, ul. Grunwaldzka 8/20, tel. (0-22) 692-36-16 
Sprzedam TRX UKF 2m All Mode Transceiver Kenwood 
Model TR 9130, cena 1500 zl. Jerzy Karczewski, 74- 
133 Mieszkowice, ul. Moryiiska 24, tel. (091) 145-053. 
Sprzedam uruchomione moduly czgstosciomierzy 
lOHz-IGHz, 2We, 9cyfr, 8czasdw pomiarow, koder 
stereo, schem. nadajnikdw UKF. Miroslaw Jamro, 43- 

300 Bielsko-Biala, ul. Rychlinskiego 20/31. 

Sprzedam walkmana Sony WM-FX309. Auto-Re- 
vers, Radio FM 65-108MHz, Mega Bass, dolby nr, 
CR02 - metal, baterig 2xR6. Cena 200 - pin. Lukas? 
Ciuba, 35-114 Rzeszdw, ul. Sz. Szeregdw 3/20, tel. 

(0-17) 63-18-35. 

Sprzedam RBM1, R104, R105, R860, R311, R313, 
R128, R316, lampy: 6N8S, GE5S, AZ11, SG3S, 5C3S, 
TG3, 5763, STR1 50/30 6x4 QQE-03/12 i inne. Jerzy 
Wi^cek, 59-500 Ztotoryja, ul. Kaczawska 4/4, tel. (076) 
784-684. 


KEY ELECTRONICS 

producent 

pozycjonerdw i automatyki 
poleca 


11-200 Bartoszyce 
ul. Boh.Warszavvy 67 
tel/fax (0888) 50-50 


Pozycjonery SAT SP-5000 Challanger 

250 pozveji, sterowane pilolcm lunera lub przez zlqcze 
1-C. menu wys’wietlanc na wyswietlaezu. prosia obsluga 


Pogodowe Regulatory Temperatury 
EKO-2000 

do sterowania kottow CO i CW 

Tygodniowy program rcgulacji CO i CW przy uwzglyd- 
nicniu temperatury zewnptrzncj, prayjazny sposob pro- 
gramowania, funkcjc wysvvicllanc na wy^wicilacni LCD 


Uprzejmie proszg o sprzedanie schematu odbiornika 
radiowego Philips - 839A. Mieczyslaw Trzaskacz, 97- 

300 Piotrkow Tryb., ul. Lbdzka 39 m 33. 

Wykrywacz metali do poszukiwah ziota, skarbdw, mili- 

taribw sprzedam. Tel. 0-22/758-73-48. 

Yaesu FT 530 2m/70cm + dndatknwe wypnsazenie 
1400 zl, filtr kwarcowy YK-886-1 do TS450, TS850 280 
zl, rotor antenowy, tabryez. 200 zl. Bogdan Anuszkie- 
wicz, 81-188 Gdynia, ul. Romanowskiego 56D/9. 


n *h-« 

BAJFR TELEKOMUNIKACJA 

S acn 

ul. J. Fucika 5, 02-929 Y/orutroo 

TELEKOMUNIKACJA 

tel. (02?) 651 86 90, 0-602 613 419, fox 42 88 46 

• Sprowadzamy 

YAESU i SOMMERKAMP 

(radiotelefony i akcesoria) 
DIAMOND i TS 
(anteny dla krdtkofalowcbw) 

DAIWA 

(japohskie miemiki SWR 
i moev, zasilaeze) 

AOR 

(japonskie odbiorniki nastuchowe) 

OPTOELECTRONICS 

(amorykariski© miorniki czestotlr.vosci] 

oraz 

CARANT 

(szwedzkie anteny z^v;arancj^ 
jakosci do systemdw GSM / NMT) 

• Sprzedajemy 

radiotelefony MOTOROLA 
jako autoryzowany dealer 

• Prowadzimy 

sprzedam wysylkowa. 

• Dajemy 

12-nniesieczn^ gwaraneje 

• Doradzamy 

sluiymy pomoc^ i kilkuletnim 
doSwiadczeniem 

• Poszukujemy 

lokalnych dealerow 
na terenie calego kraju 

Zapraszamy ! 


MiECT 


ul.Nad Lqkami 1 
65-212 Zielona Gora 
tel.(0-68) 272678 


PCDX3 

RTTY, SSTV-FAX. AMTOR, 
CW, PACKET-RADIO 


PCPR 

Packet radio -1200Baud 



Moduly fonii 6.5-6.65 MHz do tunerdw 
satelitarnych starszego typu. 


Zestaw satelitarny TS1 Elemis zamienig na CB ze 
wstgg^ boczn^ i papierami lub odtwarzacz CD lub 
inne propozyeje. Adam Tezyk, 78-200 Bialogard, ul. 
Lelewela 7/30. 


ZAM1EN15 

Komplem^ ciemnlg totogratiezng zamienig na TRX na 
pasmo 2m, tel. 0-15 823-5842. Michal Nowicki, 39- 
400 Tarnobrzeg, ul. Tarnowskiego 6/16. 

INNE 

Egzamin na uprawnienia operatorskie kat. A, B, 
C i D odb^dzie si§ w Klubie SP2KFU w Golubiu-Dob- 
rzyniu, ul. Hallera 1 3 (Dorn Kultury). Termin prawdopo- 
dobnie druga polowa wrzeSnia 1997 r. (19.Q9.97r.). 
Zgloszenia wraz z oplatq w wysokoSci 70 zl pin prosimy 
kierowaj do dnia 15.08.1997 r. pod adres skarbnika 
Klubu: Tomasz Przyjemski SQ2DMR, ul. Bohaterow 
Kosmosu 11, 87-400 Golub-Dobrzyil, Informacje moz- 
ne uzyskad pod numerem tel. (0-56) 683-33-69 u kol. 

Gabriela SP2FMN po godz. 18. 

Kuleyo masz zb^Uny sprz$t, podaruj yu nuwopuwslale- 
mu klubowi radiowemu "Ognik" przy 0SP w Margoni- 
nie. Bogdan Janicki. 64-830 Margonin, Mlynary 4, tel. 

(0-67) 846-148. 

Posiadam schemaly odbiornikdw przedwojennych pro- 
dukowaiych w Niemczech. Jerzy Lachendro, 70-779 

Szczecin 39, skr. poczt. 38. 

Warszawski Oddzial Terenowy informuje, ze posiada 
najnowszy “intormator Krotkofalowca” (7,5 zl + koszt 
wysylki). Zambwienia prosimy kierowac pod adresem 
WOT PZK, 00-955 Warszawa 15, skr. poczt. 3. 

W zwi^zku z mozliwosci^ wydania w formie ksi^zkowej 
informatora Dyplomy Polskie zwracam si$ z pmSbq do 
wszystkich, ktorzy v/ydaj^ aktualnie dyplom 0 przesla- 
nie regulaminu danego dyplomu i jednego egzemplarza 
czystego dyplomu. Wieslaw Paszta SPSABG, 03-946 
Warszawa, ul. Brazylijska 13a m 24. 


ovonti ® MOTOROLA 

Rok zalozenia 1990 ~ ^orizod Oe*i*r 

SYSTEMYLACZNO6CI RADIOWEJ 

IMPORTER ORAZ DYSTRYBUTOR 
SKLEP FIRMOWY I KOMIS 
SERWIS SPRZEjTU 
kilkadziesiat TYPOW ANTEN 
ORGAN IZ AC JA L/\CZNOSCI DLA 
RADIO -TAXI 

RADIOTELEFONY I AKCESORIA 
firm: ICOM, YAESU 
MOTOROLA, COMET, DAIWA, REVEX 
SKANERY firm:AOR, YAESU, UNIDEN 







“Nie fylko fonia i CW” 

Krzysztof D^browski 0E1KDA 


"W obecnym stanie tech- 
niki ki dtkofalarstwo nie 
ogranicza si? jedynie do na- 
wiqzywania iqcznofci fo- 
nicznych i telegraficznych. 
Coraz cz?sciej stosowane sq 
i inne rodzaje emisji: emisje 
cyfrowe (daiekopisowe, pac- 
ket radio , faksymile) i trans- 
misje telewizyjne. Niektore 
z tych systemow sq znane 
juz od dawna, jednak dopie- 
ro fatv/y dost?p do sprz?tu 
komputerowego, przenos- 
nych kamer i wideomagne- 
Lufunuw umuziiwif bzersze 
wykorzystanie tych syste- 
mow w praktyce amators- 
kiej" - tak Krzysztof D^b- 
rowski OE1 KDA rozpocz^l 
slowo wst?pne w swoim po- 
radniku dla krotkofalowcdw, 
wydanym przez Wydawnic- 
two BOGMAR w Olsztynie. 

W poradniku podano, 
w zakresie potrzebnym dla 
krotkofalowcow, wiadomos- 
ci o emisjach cytrowych, 
programach do ich obstugi, 
prosle schemaly modernow 
i urz^dzeri do samodzielne- 
go wykonania, opisy mode- 
m6w fabrycznych oraz tech- 


niki przyszlo^ciowe - m.in. 
podstawy cyfrowej obrobki 
sygnalow (CMOS). Opisano 
takze techniki rozpraszania 
widma, telewizj? amatorsk^ 
FM (analogow^) oraz prob- 
lematyk? radioastronomii. 

Autor zrezygnowal 
z przedstawiania w ksi^zce 
skornplikowanych podstaw 
teoretycznych z wzorami, 
a ograniczyl si? do praktycz- 
nych aspekt6w uruchomie- 
nia emisji cyfrowych na sta- 
cjach amatorskich. W ksi^z- 
ce zarnieszczono wiele 
prostych schematow, ktore 
byly sprawdzane w prakty- 
ce, rowniez przez autora. 
Niektore z tych urzqdzeri s^ 
na tyle proste (z mozliwos- 
c'\q zastosowania dost?p- 
nych elementow), ze mog^ 
bye z dobrym rezultatem 
powielone i wykorzystane 
w praktyce. Z uwagi na 
cz?ste zmiany w progra- 
mach oraz pojawianie si? 
ich nowych wersji zrezygno- 
waiiu w ksicjzce z przyla- 
czania peinych list rozka- 
zow, a ograniezono si? do 
podania najwazniejszych 



Poradnik dla krotkofalowcdw 



Rys. 1. Modem RTTY. 
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z nich. Po wst^pnej cz^sci 
zawierajqcej ogolne omo- 
wienie sygnalow transmisji 
cyfrowych i systemow mo- 
dulacji, w dalszej cz^sci 
ksiqzce omowiono podsta- 
wowe informacje dotycz^ce 
nastepuj^cych emisji: 

- telegrafia dalekopisowa 
(RTTY) 

- system Packet Radio 

- protokoly TCP/IP 

- wi^ksze szybkosci trans- 
misji 

- systemy AMTOR, PAC- 
TOR, NAVTEX, CLOVER 

- transmisja obrazow faksy- 
mile i SSTV 

- technika rozpraszania 
widma 

- cyfrowa obrobka sygna- 
low 

- lelewizja amatorska z 1110 - 
dulacj^ cz^stotliwosci 
(FM) 

- amatorska radioastrono- 
mia 

- emisje koherentne 

- modulacja jednowst^go- 
wa o stalej amplitudzie 

- amatorska telewizja AM- 
ATV-AM 


Sposrod wielu schema- 
tow ukfadow wybralismy je- 
dno z pierwszych rozwiijzari 
modemu RTTY, zawieraj^ce 
obwody XR2206 i LM567 
(rysunek 1 ). 

Modem moze bye dol^- 
czony do dowolnego kom- 
putera z Iqczem RS-232. 
Wykorzystywane S 3 jedynie 
sygnaly RXD, TXD i masa. 
Pracuj^cy w cz^sci nadaw- 
czej obwod scalony 
XR2206 jest generatorem 
sygnalow w zakresie do 
1 MHz i jest on wyposazony 
w wejScia umozliwiaj^ce 
modulacja AM, FM i FSK. 
Cz$Sc odbioreza jest zbu- 
dowana na popularnym 
ukladzie p$tli PLL wyposa- 
zonym w detektor stanu 
synchronizacji - LM567 - 
pracujqcy do okolo 
500kHz. Multiwibrator mo- 
nostabilny 74LS123 sluzy 
do sterowania nadajnika 
poprzez PTT. Modem jest 
zasilany napi^ciem 9-1 2V, 
zas uklady scalone napi^- 
ciem stabilizowanym 5V. 

Andrzej Janeczek 


Funk ma juz 20 lat 

Niemiecki miesi^eznik Funk w biez^cym roku obchodzi 20-lecie 
swego istnienia na rynku wydawniezym. 

W pismie tym ostatnio przybyto kilka kolorowych stron, co 
znaeznie podnioslo jego atrakcyjnosc. 

Funk zawiera nast^puj^ce stale dzialy, bardzo zblizone tematyez- 
nie do dzialow w naszym pismie: Funk Aktuell, Leserbriefe, Pra- 
xistest, Scanner, Bauelemente fur den Funkaamateur, Selbst ge- 
baut, Antennen, Eckarts Lehr-Stunde, QRP ; Messe, Datenubertra- 
gung, Computer, Firmenportrait, Von VHF bis SHF, Empfangstips, 
Funktechik, IOTA, DX-Tips, Satelit, Report, Veriensnachrichten, 
Amateurfunktermine. 

Zyczymy niemieckim Ko- 
legom wielu kolejnych lat 
sukcesow i zadowolenia 
z pracy oraz, co najwazniej- 
sze, wielu zadowolonych 
czytelnikow. 

Warto wiedziec, ze obok 
Funka, CB-Funk i Radio Ho- 
ren, z ktorymi wspolpracuje- 
my, sq jeszcze wydawane 
w Niemczech nast^pujgce 
pisma poswi?cone sprawom 
radiowym ilgcznosci: CQ- 
DL, Funkamateur, Funkte- 
legramm, Weltweit Horen, 

Kurier, Funkshau, UKW-Be- 
richte. Radio Scanner. 1 .CTfli 
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CB radio 

Konstrukcje krotkofaiarskie 

Anteny 

Schematy 

Izpsc 1 A Poradniki 


STANDARD 

YAESU 

ICOM 


STANDARD 
KENWOOD 
YAESU 
ICOM < 


k/qwiil IlfbimiU 

Nic tylko fonia i CW 


JACCK MATUSZCZYK - 
dla krdikafolo*cAw 


^ Alon 
Cobra 
Midland 
Lafayette 
Prezydent 


Andrzej Janeczek SP 5 AHT 

KONSTRUKCJE 

KROTKOFAIARSKIE 

dla zaawansowanych 


Do nabycia w sprzedazy wysytkowej i w sklepie w Warszawie ul. Graniczna 4 


Koszty opakowania i spedycji przesylki wynoszg: 

5,5 2 l dla przesylek o wartosci mniejszej niz 55,- zl, 

1 0% dla przesylek o wartosci od 55.- do 300.- zl oraz 

30,- zl dla przesylek o wartosci powyzej 300,- zl. 


Termin realizaeji zamdwienia 2...3 tygodnie. 

Zamowienia prosimy kierowac na adres: 01-900 Warszawa 118, 
skr. pocz. 72. tel.: (022) 35-66-88. tel./fax: (022) 35-67-67 
e-mail: avt@ikp.atm.com.pl. 
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‘Elektronika Pradyczna* jest niezwykle popular- 
nym (ponad 100.000 czytelnikdw) miesiecznikiem 
dla eiektronikow interesujacych si? projektowa* 
niem ukladow i irz^dzeri etektronicznych - zardw- 
no dla hobbistow jak tez dla profesjocalislow. 
Podstawowe stale rubryki pisma to: 

Projekty AVT, czyli projekty opracowane w la* 
boratorium AVT, do ktorych sg produkowane ki- 
ty , tj. komplelr e zestawy elementow i plytek dru- 
kowanych do samodzielnego montazu; 
Mlnlprojekty. czyli opisy ukladow bardzo tat- 
wych do wykonania; 

Projekty zagraniczne. tj. artyfcufy zakupione 
z pism zagran cznych; 

Projekty Czytelnikdw; 

Podzespoty (i ich aplikacje); 

Sprz?t; 

Elektronika, Prcemysl, Rynek, tj. dziat podwi?- 
cony elektronice przemyslowej. 

Cena w kioskacr: - 5 zl 30 gr 



Audio to ilustrowany miesi?cznik dla milodnikdw 
sprz?tu audio i melomanow. wydawany we wspof- 
pracy z najlspsz/mi w tej dziedzinie pismami eu- 
ropejskimi. tj. brytyjskim miesiecznikiem Hi-Fi 
Choice oraz niemieckimi miesiecznikami STEREO- 
PLAY i AUDIO. Dominuja artykuty przedslawiaja- 
ce testy sprz?tu audio. Mie$i?cznik Audio zawlera 
rdwniez lisly rankingowe sprz?!u, przeglgd rynku 
Hi-fi. porady eksperta, recenzje plyt i wiele innych 
statych rubryk. 

Pismo ma wspaniatg opraw? ilustracyjng. Pozlom 
edytorski Audio jest najwyzszej proby. Na znako- 
mily korico'.vy efekt estetyczny skladaja si?: staran- 
ne opracowanle graficzne. doskonaly papier I wy- 
soka jakosc druku. 

Cena w kioskach: G zl GOgr 


(Software 


UCBiOJA 
Dr. DobfeTsJ. 


'Sollware* lo pierwszy na polskim rynku miesi?cz- 
nik dla programistdw. redagowany na licencjl naj- 
lepszego pisma dla programistdw na Swiecie - Dr 
Dobb's Journal (USA). 

Bardzo bogata cferta profesjonalnych programdw 
shareware dla pngramistdw Artykufy pGSvvi?cone: 
programowaniu obiektowemu, technlkom 
C++ i Turbo Pascal, programowaniu baz danych. 
programowaniu grafiki, programowaniu w Win- 
dows. OS/2. Win95. Unix i me tylko. Narz?dzia 
CASE, nowe techniki, technologie i trendy w 
programowaniu na Swiecie, sztuczna inteligencja. 
sifir.i neumnnwR prograrrov/anie genstyczne. fuzzy 
logic, programowanie mikrckontrolerd'.Y. 

Do wszystkich artykutdw dost?pne petne <ody l rdd- 
lowe i wynikowt, kompletne biblioteki - zarowno 
na dyskteikacb, jak l poprzez modem. 

Cena wkioskazh: 4 z* 90 gr 

Wersja z CD-RCM: 19 zl 30 gr 



Mlody Technik jest niezwykle popularnym miesie- 
cznikiem z niemal 50-letnia history. Ostatnio pis- 
mo weszlow okres “drugiejmlodosci'. W Mlodym 
Techniku moznaznaleft niemal v/szystko o techni- 
ce, zardwno te najbardziej awangardowcj, jak 
i wzbudzaj^cej podziw niegdyd, a teraz juz history- 
cznej. Profit MT ewoluuje w kierunku interesuj^- 
cym dla majsteikowiczdw, modelarzy. jednak nie 
zrezygnowano ztradycyjnej mlsji odwatowej lego 
pisma. Mlody Technik jest przeznaczony dla mto- 
dziezy interesuj^cej si? technikg. czyli gtownie dia 
m?2czyzn v; wie<u od lat 7-mlu do 107-miu. 

Cena wkiosku: 3zf 90gr 



Miesi?cznik popu.larno-naukowy dla poczatkujacych 
i srednio zaawansowanych eiektronikow w kaidym 
wieku. 

Podstawowym zadaniem EdW jest dostarczeniew bar- 
dzo przyst?ony sposdb rzetelnej wiedzy o wszyslkim. 
co jest wane w elektronice. Funkcje dydaktyczne sa 
realizcwane w cyklach obejmuj<}cych: podzespoty, uk- 
fady cyfrowe i analogowe. mikroprocesory. kompute- 
rowe programy projektowe itp. Wazng cz?sd pisma sta- 
nowia artykjty po$wi?cone historli elektroniki. a takze 
materiaty prezentujqce ostatnle nowosci. 

W kazdym numerze prezentowanycn jest takze od kilku 
do kilkunastu ukfaddw do samodzielnego montazu. 
Pismo wci^ga Czytelmka w praktyczne dziafania, m.in. 
dzi?ki “Szkole Konstruktorow", przedstawiaj^cej prak- 
tyczne zadania projektowe wraz z analiq nadcsianych 
rozwigzari. Szeroki I zywy kontakt z czytclnlkaml 
zapewniajgdzialy “Forum Czytelnikdw*. “Poczla' oraz 
“Dodatnie sprz?2enie zv/rotne" , gdzie kazdy moze za- 
prezentowacswoje konstrukcje, podzieiidsi?doswiad- 
czeniami, a takze uzyskac odpowiedz na nurtujace go 
pytania. 

EdW ma 96kolorowych stron i bardzo staranna szat? 
graficzn^. 

Cena w kicsku: 4 zl 60gr 


ESTRADA 

STUDIO 


Miesi?cznik Estrada I Studio jest adrescwany do kazde- 
go. kto mial ma. tub b?dzie mial czynny kontakt z muzy- 
k$. Jest piSTiem dla amatordw I protesjonalistdw w kaz- 
dsj z dziedzin muzyki i dyscyplin SciSlez ni^ zwiqzanych. 
chod dominujg zagadnienia zwiqzane z muzyiq eleklro- 
niczn^. Wf/Spokazujemy nie tylko jak i na czym si? gra. 
ale w jaki sposdb i ile mozna na tym granlu zarcbic. 
Zwracamy i.vag? na prac? organizatcrd.v, menadzerdw, 
producentowi handlowcow. Dzi?kistalejwspdlpracyna- 
szego wyda.vnictwa z redakcjami zagranicznyml, przede 
wszyslkim z amerykahskim pismem Keyboard, Czytel- 
nicy otrzymuj^ co miesi^cswiezg porcj?fachowej leklury 
na najv.'yzszym dwiatowym poziomie. Co dwa miesigce 
(w miesi^cach nieparzystych) pojawia si? wersja EiS z 
ptytg kompaktowa, zawierajqc^testy publikowane w 
tiwdch kolenych numerach EiS. 


Cena w kiosku 3 zl SOgi 

Wersja z CD 9 zl 80gr 



MIESI$CZNIK DLA ELEKTRONIKdW 


'Elekior Eiektronik” jest przedrukiem iicencyjnym naj- 
wi?kszego w dwiecie miesi?cznika dla eiektronikow 
hobbistdw. Etektor jest redagowany w Holandii rdw- 
noc 2 esnie w czterech j?zykach: angielskim. trancus- 
kim. niemieckim i holendersklm. Wersje licencyjne E- 
lektora sq ^dawane w nast$pujgcych krajach: Porlu- 
galia. Hiszoania. Grecja, Szwecja, Finlandia, Indie, 
izrael i Polska. Polska wersja j?zykow3 stanowi wybor 
artykutdw z najnowszych materiafow redakcyjnych 
Elektora dcstarczanych w wersjach: niemieckiej. 
angielskiej i francuskiej. Do publikowanych projsktdw 
s^ oterowane plytki drukowane i podstawowe elemen- 
ty, szczegdlnie soft^/are w postaci dyskietek, EPRO- 
Mdw, itp. 

Cena w kioskach: b zl 4U gr 



Swiat Radio jest pierwszym w kraju miesiecznikiem 
catkowicie po$wl?conym zagadnieniom radia, CB. 
krdtkofalarstwa. Jest on wydawany we wspdlpracy 
z ml?dzynarodowym miesiecznikiem ‘Funk" (Niemcy. 
Austria, Szv/ajcaria. Holandia). Dcminujq artykuty 
przedstawiaj^ce testy sprz?tu radio, ponadto pismo za- 
wiera inne stale rubryki: Przegl^d Rynku Radio, Porady 
Techniczne. Krdtkofalowiec. ^wiat CB. I wiele innych. 
Czytelnikami tego pisma sa zardwno uzytkownicy po- 
pularnego sprz?lu fadiowego jak tez miloSnicy CB oraz 
radloamatcrzy. 

Cena w kicsku: 4 zl 40gr 



Jsst to pierv.szy w Poisce magazyn dta wszystkich u- 
Zytkownikdw sled Internet. Podstawowym celem tego 
mlesiecznika jest okaz'/wanie pomocy w poszukiwa- 
niach potrzednych informacji. 


Pismo zawiera: 

J najciekarsze strony WWW 

Jadresy FTP i spisy serwisdw poszukiwawczych 

□ porady. testy, nowo§ci itti. 

Magazyn Internet wydav/any jest rdwniez 
z CD-ROM-em. 


Cena w kioskach: 5 zl 

Wersja z CD-ROM: 19 zt 80 gr 
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Zasady prenumeraty 


1. Przyjmujemy zam6wienia na prenu- 


merate: 

Audio AU 

Elektor Elektronik EE 

Elektronika Praktyczna EP 

Elektronika dla Wszystkich .... EdW 

Estrada i Studio EiS 

Estrada i Studio z CD EiSCD 

MIodyTechnik MT 

Software SW 

Software 7 CD-ROM SWCD 

§wiat Radio .. SR 

Internet IN 

Internet z CD-ROM INCD 


2. Proponujemy dwie mozliwosci: 

• prenumerate roczna 
- prenumerate polrocznq 
przy czym prenumerata jest przyjmo- 
wana od najblizszego numerupo otrzy- 
maniu przelewu przez wydawnictwo. 
NaleZy koniecznie zaznaczy t, czy jest 
to kontynuacja prenumeraty. czy tez 


pierwsza wplata, aby unikn^d podwoj- 
nej wysylki. 

3. W cene prenumeraty jest vvliczony koszt 
przesylki. 

4. Poniewaz docierajqcy do nas odcinek 
przekazu jest traktowany jako zamo- 
wienie, prosimy 0 bardzo wyrazne napi- 
sanie DRUKOWANYMI LITERAMI na 
wszystkich odcinkach przekazu: imie- 
nia, nazwiska i dokfadnego adresu z 
kodem pocztowym. Prosimy 0 doktad- 
ne wypelnienie obu strop przekazu. 

5. Gv/arantujemy wyslanie wszystkich za- 
mdwionych i oplaconych numerow bez 
koniecznoSci doplaty w przypadku 
wzrostu ceny pisma. 

6. Aby zaprenumerowac jedno z naszych 
czasopism (lub kilka jedroczesnie) na- 
lezy wptacic na nasze konto bankowe 
odpowiednig kwot?, wylczon$ za po- 
mocq poniiszej tabelki. 



Roczna 

Polroczna 

EP 

5,1zl x 12 

s 

61 ,2zl 

5,3zl x 6 

= 31 ,8zl 

EE 

5,2zlx 12 

=: 

62,4zf 

5,4zl x 6 

= 32,4zl 

SW 

4.7zlx 11 

= 

51 ,7zl 

4,9zl x 6 

= 29,4zl 

SWCD 

14,0zt x 1 1 

= 

1 54,0zl 

18,3zlx6 

= 109,8zl 

AU 

5,3zl X 12 

= 

63,6zl 

5,5zl x 6 

= 33,0zl 

SR 

4,2zl x 12 

= 

50,4zl 

4,4zl x 6 

= 26,4zl 

MT 

3,7zl X 12 

= 

44,4zt 

3,9zt x 6 

= 23,4zf 

EdW 

4,4zf X 1 2 

= 

52,8zf 

4,6zl x 6 

= 27,6zl 

EiS 

3,7zl x 12 

= 

44,4zl 

3,9zl x 6 

= 23,4zl 

EiSCD 

9,4zl x 6 + 



9,8zi x 3 + 



3,7zf x 6 

= 

78,6zf 

3,9zl x 3 

= 41,1zl 

IN 

4,5zl x 1 2 

= 

54,0zl 

5,0zl x 6 

= 30.0zl 

INCD 

17,0zf x 12 

= 

204,0zl 

19,0zi x 6 

= 1 14,0zl 


Przedptata 

Przedptaty na: 

— numery archiwalne pism wydawanych przez AVT 

— odbitki ksero artykutow z pism zagranicznych 
(dotyczy rubryki Swiat Hobby w Elektronice Praktycznej) 

mozna realizowac na blankietach prenumeraty, dokonuj^c odpowiednich 
wpisow w pustych prostokqtach na wszystkich czterech odcinkach przekazu. 
Nalezy wyraznie wpisad skrdt tytulu pisma i jcgo numcr oraz kwote rownq ilosci 
zamawianych egzemplarzy x cena. 

Ceny numerdw archlwalnych: 

Elektronika Praktyczna Estrada I Studio 


EP *93 2.60 iilzqz. 

EP 1 - 4/94 „ 3.20 zl/egz. 

EP 5 -12/94 3.60 zf/egz. 

EP1-10/S5 3.90 Mg/ 

EP 11/35 -12/96 — 4.50 zl/egz. 

EP 1/97 -5/97 S. 30 zl/egz. 

Rocmik EP ‘S3 28.60 zl/egz 

Rccznik EP '93 w ODtawic 33.60 zl/egz. 

Rocznik EP '94 36.63 zl/egz. 

Rooznik EP ‘94 w oprzwie 41.60 zl/egz. 

I pdl-ocw EP 95 18.40 zl/egz. 

II pdltocze EP '95 ... I9.C0 zl/egz. 

I pblrcrze EP *95 wopravric ... 23.40 zl/egz. 

II pdlrccze EP *95 v ODrav.ic 24.60 zl/egz. 

1 1 II pdlroczc EP '96 w sprawls 27.00 zl/egz. 

Elektor Elektronik 

EE1/93 - 3/93 1 1/94-4/S6 4.20 zl/egz. 

12/96 4.90 zl/egz 

E£ 1/97-3/97 5.40 zl/egz. 

Mfody Technik 

MT I C/95 - 12/90 3.50 zl/egz. 

MT 1/97 -4/97 3,90 zl/egz. 

Audio 

Audio 1 - 3/05, 1 12/96- 4.50 zl/cgz. 

Audio 1-5/97 - - 5,50 zl/egz. 

Internet 

IN 1/97-4/97 5.00 ri/egz. 


EiSI 0/56-5/97 3.9021/egz. 

Swiat Radio 

SR 1 - 3/95. 1-4/9G... 3.60z»/cgz. 

SR 5-12/96 3.90 zf/egz. 

SR 1-5/97 4.40 zl/egz. 

Elektronika dla Wszystkich 

EdW 1-12/96 3.90 zl/egz 

EdW 1-5/97 4.60 zl/egz 

Software 

SW 1-10/95 3.50 zl/egz. 

SW 11/95- 12/96 4.40 zl/egz. 

SW 1.2/97-5/97 ._ 4.90 zl/egz. 

Software z dyskietk^ 

SW«0 1/95 - IQ/95 9,50 zl/egz. 

SW+D 11/95- 12/36 10.40 zl/egz. 

Software z CD-ROM 

SWCD 5/96 - 12/96 19.20 zl/egz. 

SWCD 1.2/97-5/97 19.20 zl/egz. 


Odbilki ksero z arlykuldw s'reszczanych 
w rubryce Swiat Hobby (SH) EP 

Pierwsza strona 2,-zf, 

kaZda nast?pna 20 gr. 

Nalezy wpisad: 

SH poz (nr) w EP (Nr) - kwota 


PRENUMERATA ZAQRANBCZNA 

czasopism wydawanych przez AVT 

Ceny prenumeraty zagranieznej (w narkach memieckich): 



roczna 

polroczna 


roczna 

polroczna 

Elektronika Praktyczna 

... 48L)M ... 

... 30OM 

Software + CD-ROM 

192DM ., 

... 120DM 

Elektronika dla Wszystkich 

.. 45DM 

... 28DM 

Audio 

S6DM ... 

... 35DM 

Elektor Elektronik 

... 56DM ... 

... 35DM 

§wiat Radio 

45DM .. 

... 28DM 

Estrada i Studio 

45DM.. 

... 28DM 

Mlody Technik 

45DM .. 

... 28DM 

Estrada i Studio + CD 

120DM 

... 70DM 

Internet 

50DM .. 

... 32DM 

Software 

... 48DM ... 

... 30DM 

Internet + CD-ROM 


... 124DM 


Aby zaprenumerowab ktbreS z naszych czasopism, nalezy wplaciC odpowiedni$ kwot? na konto: 

AVT-Korporacja Sp. z 0 . 0 ., ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
Bank PBK S.A. I O/Warszawa 

Nrkonta .. 11101011 - 206688 - 2700 - 1-75 SWIFT CODE PANKPLPW 

Prosimy o wyrazne zaznaezenie. czy jest to prenumerata roczna. czy p&roczna, oraz o napisanie 
miesi^ca rozpocz?cia prenumeraty. Do ceny prenumeraty nalezy doliezye koszty przesylki 
pocztowej: 

- Europa - 3 DM za 1 egz. 

- Ameryka Pn. Pd. Afryka, Azja - 8 DM za 1 egz. 

- Australia - 14 DM za 1 egz. 


ALAN-87 






Jesienna propozycja na dlugie wieczory... 

Firma ALAN proponuje jeden z najlepszych na naszym rynku radiolclcfon samocliodowy CB 
innymi prowadzenic lqcznosci DX-owych. Oto jego podstawowe parametry tcchniczne: 

• ilo kanalow pracy: 271 

> zakres cz$stotliwo.<ci: 25,6I5...28,315MHz 
• modulacja: AM, FM, SSB 

0 moc wyjsciowa: regulowana do 10W 
wbudowany reflektometr 


- 

\ w 

\ * 

\ 

ALAN87. Umozliwia on mi$dzy \ 



Wiadomosc nadzwyczajna: 

Jezeli kupisz radiotelefon ALAN-87 vv terminie od 1 wrzeSnia do 
31 pazdziernika br. i przeslcsz pod nasz adres zamicszczony obok kupon wraz 
z dowodem zakupu, to otrzymasz od finny ALAN prezent w postaci anteny 
samochodowej lub bazowej o wartosci 50 zl. Oczekujemy na zgloszenia tylko 
do korica listopada '97. 

!Mi& przi&g&p <Dk&zJii! 



ALAN TELEKOMUNIKACJA sp. z o.o. 

Jawczyce k/Warszawy 
ul. Poznanska 64 
05-850 Ozarow Mazowiecki 
fel. (0-22) 722 35 00, fax. (0-22) 722 29 95 
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A2 ELEKTR0NIK 

Zielona Gdra 

0-68 

26-94*99 

26-13-54 

7/97 

61 


X 

X 

X 




X 

X 


X X 

X 

X 

X 

X 

X 


ALAN 

Jawczyce 

0-22 

722-35-00 

722-29-95 

3/97 

10 

X 

X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X 

X 



X 

X 

X 

X 

X 

X X 

ALEYAYA 

Gllwlce 




7/97 

61 



X 





X 










ALINK0 

Krakdw 

0-12 

67-30-80 

67-30-40 

9/97 

3 



X 



X 





X 


X 


X 

X 


AMAR 

Warszawa 

0-22 

638-41-94 

638-31-49 

9/97 

12 

X 


X 














X 

AMART LOGIC 

Warszawa 

0-22 

612-69-14 

612*69-14 

7/97 

62 


X 

X 



X 












AMIX 

Myilachowice 

0-35 

13-70-15 

13-70-15 

7/97 

61 


X 

X 


X 

X 







X 




X 

AVANTI 

Warszwasva 

0-22 

831-34-52 

831-54-43 

9/97 

62 



X 

X 



X 

X 

X 

X 

X 


X 

X 

X 

X 


AZEP 

Lublin 

0-81 

748-19-89 

748-19-89 

9/97 

61 



X 

X 




X 

X 




X 



X 


AKSEL 

Rybnlk 

0-3G 

422-48-36 

422-48-36 

9/97 

38 



X 








X 


X 



X 


BAJER TELEK. 

Warszawa 

0-22 

651-86-90 

42-88-46 

9/97 

62 

X 


X 















BEDNAR 

Warszawa 

0-22 

673-43-42 

611-96-69 

9/97 

61 

X 


X 

X 

X 



X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X 

X 



CHOJNIARZ G. 

Warszawa 

0-22 

40-95-70 

40-95-70 

9/97 

59 



X 















CONNECT 

Zielona G6ra 

0-68 

27-26-78 

27-26-78 

9/97 

62 


X 






X 



X 







DELIA 

Inowrcclaw 

0-536 57-50-71 

57-50-71 

9/97 

57 


X 

X 

X 







X 







ELECTROCICS 

Cz?slochow3 

0-34 

24-29-62 

65-19-82 

9/97 

60 



X 



X 





X 







ELGA 

Lublin 

0-81 

746-30-76 

746-30-76 

9/97 

_59 



X 



X 





X 



X 




ELMAN 

Slupsk 

0-59 

41-24-44 

41-25-21 

5/97 

59 



X 



X 







X 



X 


GEMBARA 

Poznart 

0-61 

66-51-12 

64-81-39 

6/97 

62 



X 



X 












GERARD 

Warszawa 

0-22 

674-11-44 

674-11-44 

9/97 

61 



X 









X 






ICS&S 

Bydgoszcz 

0-52 

71-99-44 

71-99-28 

9/97 

19 

X 


X 









X 






IMPEX 

Gllwlce 

0-32 

31-44-60 

31-44-60 

9/97 

57 


X 

X 

* 

X 


X 

X 

X 

X 


X 

X 

X 


X 


KENWOOD 





9/98 

41 



X 








X 


X 


X 

X 


M .1 M 

Warszawa 

0-22 

34-00-24 

34 00 24 

9/97 

26 


X 








X 








MERX 

Nowy S^cz 

0-18 

43-86-60 

43-86-65 

9/97 

2 

X 

X 

X 

X 





X 




X 

X 

X 

X 


MIKR0BIT 

Jaworzno 

0-35 

16-40-82 

16-40-82 

7/97 

62 


X 






X 



* X 







MOTOROLA 

Warszawa 

0-22 

606-04-85 

606-04-82 

5/97 

67 

X 










X 





X 


MUEL 

Warszawa 

0-22 

665-22-55 

665-22-55 

7/97 

59 


X 






X 










PRESlUtN 1 

Czestochowa 

0-34 

65-19-82 

24-29-62 

8/97 

59 

X 

X 

X 

X 




X 




X 

X 

X 



X 

PRO-FIT 

I6d2 

0-42 

74-43-25 

46-94-34 

9/97 

31 

X 

X 

X 






X 


X 


X 

X 

X 

X 


PYFEL 

Boleslawlec 

0-75 

732-47-00 

732-47-00 

6/97 

62 


X 

X 



X 










X 


PYRLANDIA 

Warszawa 

0-22 

651-00-69 

651-00-68 

6/97 

60 

X 

X 

X 

X 




X 

X 




X 


X 

X 


SAXON 

Warzsawa 

0-601-22-09-07 


9/97 

61 



X 

X 





X 


X 

X 

X 

X 

X 

X 


SIM 

Lublin 

0-81 

748-23-43 

748-23-42 

9/9/ 

41 


X 

X 






X 



X 






WYDAWNICT.21 

Warszawa 

0-22 

764-58-61 

784-58-61 

9/97 

60 


X 





X 











ZELPRO 

Zyrarddw 

0-46 

855-18-06 

855-18-06 

9/97 

60 


X 







X 


X 







ZEP-TECH 

Plock 

0-24 

66-57-01 

66-57-01 

7/97 

59 























LACZNOSCI 

MI^DZYKON* 

TYNENTALNE 

CW/SSB 

WYWO 


CZEjSTOTLIWOSC SRODKOWA 
AKTYWNOSCI SSB 

iANIEDX # / 


50.450 


SSTV(AFSK) FAX 


50.510 


am 


WYWOLANIE FM 


50.050 ^ ' 50.100 

50.080 50.090 50.110 


50.350 


RTTY(FSK) 

V 


50.800 


50.800 


KANALY WEJSCIOWE 
PRZEMIENNIKOW NBFM, 


51.050 51.100 

KANALY WEJSCIOWE PRZEMIENNIKOW NBFM 


! F25 


F27 


F29 


F31 

F33 


F35 

F37 


F39 

l 1 


51.200 1 
; 51.210 

KANALY SIMPLEKSOWE NBFM 



1 

<ANALY SIMPLEKSOWE NBFM 

> 



F51 

| F53 | | F55 | | F57 | 

1 F59 f 


51.550 


145;700 



< — KANALY WYJSCIOWE PI 

RZEMIENNIKOWNBFM — : 

> 

RF81 1 | RF83 1 | RF85 1 | RF87 1 | RF89 1 

| RF91 

| RF93 1 | RF95 1 | RF97 1 | RF99 



51.800 1 
51.810 


51.850 


1 52.000 
51.990 


Q] Telegrafia - CW 
□ Tejeforia - NBFM 
[ ] Emisje cyfrowe 

| Wszyslkie emisje 
| Radiolatarnie 

j Vv/szystkie emisje w^skopasowe (CW, SSB, AM, RTTY, SSTV, itp.) 


MI^DZYNARODOWA UNIA RADIOAMATORSKA (IARU) - REGION I 
PODZIAL WEWN^TRZNY PASM CZ^STOTLIWOSCI DLA RADIOWEJ SEUZBY AMATORSKIEJ 


mm 




PflSMO 50 - 52MHz 


CZ|ST. SRODKOWA 
AKTYWNOSCI CW 


CZEJSTOTLIWOSC SRODKOWA 
AKTYWNOSCI CROSSBAND 

CZEJSTOTLIWOSC SRODKOWA 
j> AKTYWNOSCI MS 


opr. SP5HS 


